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Ogrodzenie panelowe  

PRZETŁACZANE 3D



P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 22 678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 

Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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słup stalowy z daszkiem

fundament beton min. B20
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szerokość panela L =  2500 mm

obejma montażowa

rozstaw osiowy słupów 2600 mm

obejma ze śrubami M8

druty pionowe fi 3.7, 4 lub 5 mm

20
0

druty poziome fi 3.7, 4 lub 5 mm

przetłoczenie usztywniające

50

Wyróżnia się trzy typy obejm mocujących panele do słupów: początkowe, przelotowe i narożne - 
odpowiednio zakładane na słupki skrajne, pośrednie i w narożnikach ogrodzenia. Obejmy skręcane 
są za pomocą śrub i nakrętek M8. Istnieje możliwość zastosowania do obejm nakrętek zrywalnych 
uniemożliwiających demontaż. Liczba obejm zakładanych na słupy zależy od wysokości ogrodzenia.

Ogrodzenie Panelowe Przetłaczane 3D systemu METPOL

 

PARAMETRY I WYMIARY

wysokości - H1 

szerokość panela

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

cecha specjalna

przekroje słupów 

rozstaw słupów 

wysokość słupów - H2 

powłoki antykozyjna

kolory preferowane

elementy opcjonalne

PANEL OGRODZENIOWY

830 mm / 1030 mm / 1230 mm / 1530 mm / 1730 mm / 1930 mm / 2030 mm / 2230 mm / 2430 mm

standardowy moduł 2500mm (mniejsze szerokości docina się na montażu)

wariant 1: druty Ø 3,7 mm / wariant 2: druty Ø 4,0 mm / wariant 3: druty Ø 5,0 mm ( Ø ± 0,3 mm)

wariant 1: 75x200 mm / wariant 2: 50x200 mm i 75x200 mm / wariant 3: 50x200 mm ( ± 2,0 mm)

przetłoczenia “V”:  od 830 do 1230 mm - 2V / od 1530 do 1930 mm - 3V / od 2030 do 2430 mm - 4V

60x40 mm (inne przekroje na zamówienie)

2600 mm dla profila 60x40 mm

wysokość nadziemna + 600-800 mm (inne wysokości na zamówienie)  

cynkowanie ogniowe PN-EN ISO 1461 lub cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX)

RAL 6005 / RAL 7016 / RAL 9005 / RAL 7030 / RAL 5010 / RAL 8017 (na zamówienie dowolny RAL) 

podmurówka prefabrykowana zbrojona o wys. 200 mm / 250 mm / 300 mm 



P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 22 678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 

Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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zawias   rama (konstrukcja)

PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości

szerokość światła

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja ramy

dodatkowe wzmocnienia

przekroje typowych słupów

standardowe wyposażenie

opcje wyposażenia 1

opcje wyposażenia 2

powłoka antykorozyjna

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

1030 mm / 1230 mm / 1530 mm / 1730 mm / 2030 mm

od 3000 do 4500 mm (na wymiar)

panel przetłaczany 3D druty Ø 4 lub 5 mm

50x200 mm lub 75x200 mm

50x30 mm 

brak

80x80 mm / 100x100 mm

zawiasy, rygiel, uchwyt pod kłódkę

zamek na klucz i klamka w skrzydle

dodatkowy profil pod automatykę

ocynk  ogniowy lub ocynk + lakier proszkowy 

FURTKA

od 900 do 1500 mm (na wymiar)

panel przetłaczany 3D druty Ø 4 lub 5 mm

50x200 mm lub 75x200 mm

50x30 mm 

brak

60x60 mm / 80x80 mm

zawiasy, zamek na klucz, klamka

elektrozaczep z pochwytem

samozamykacz wewnętrzny lub zewnętrzny

ocynk  ogniowy lub ocynk + lakier proszkowy 

Brama dwuskrzydłowa i furtka “OPTIMA 3D”
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Obiekt

Temat

Autor

Skala 
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Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości

szerokość światła

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja ramy

dodatkowe wzmocnienia

przekroje typowych słupów

standardowe wyposażenie

opcje wyposażenia 1

opcje wyposażenia 2

powłoka antykorozyjna

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

1030 mm / 1230 mm / 1530 mm / 1730 mm / 2030 mm

od 3000 do 4500 mm (na wymiar)

panel przetłaczany 3D druty Ø 4 lub 5 mm

50x200 mm lub 75x200 mm

50x30 mm 

brak

80x80 mm / 100x100 mm

zawiasy, rygiel, uchwyt pod kłódkę

zamek na klucz i klamka w skrzydle

dodatkowy profil pod automatykę

ocynk  ogniowy lub ocynk + lakier proszkowy 

FURTKA

od 900 do 1500 mm (na wymiar)

panel przetłaczany 3D druty Ø 4 lub 5 mm

50x200 mm lub 75x200 mm

50x30 mm 

brak

60x60 mm / 80x80 mm

zawiasy, zamek na klucz, klamka

elektrozaczep z pochwytem

samozamykacz wewnętrzny lub zewnętrzny

ocynk  ogniowy lub ocynk + lakier proszkowy 

Brama dwuskrzydłowa i furtka “OPTIMA 3D”
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Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 
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Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości

szerokość światła

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja ramy

dodatkowe wzmocnienia

przekroje typowych słupów

standardowe wyposażenie

opcje wyposażenia 1

opcje wyposażenia 2

powłoka antykorozyjna

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

1030 mm / 1230 mm / 1530 mm / 1730 mm / 2030 mm

od 5000 do 7500 mm (na wymiar)

panel przetłaczany 3D druty Ø 4 lub 5 mm

50x200 mm lub 75x200 mm

60x40 mm i 40x30 mm

brak

100x100 mm / 120x120 mm / 140x140 mm

zawiasy, rygiel, uchwyt pod kłódkę

zamek na klucz i klamka w skrzydle

dodatkowy profil pod automatykę

ocynk  ogniowy lub ocynk + lakier proszkowy 

Brama dwuskrzydłowa “OPTIMA 3D”
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Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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Brama przesuwna przemysłowa “OPTIMA 3D”

 

PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości - H1

szerokość światła - L1

szerokość calkowita - L2

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja ramy

słup najazdowy

portal prowadzący

wys. słupa i portalu - H2

wyposażenie standardowe

powłoka antykorozyjna

BRAMA PRZESUWNA SAMONOŚNA

1030 mm / 1230 mm / 1530 mm / 1730 mm / 2030 mm

od 3000 do 4500 mm (na wymiar)

L1 + 1500 mm

panel przetłaczany 3D druty Ø 4 lub 5 mm

50x200 mm lub 75x200 mm

50x30 mm i 30x20 mm 

profil zamknięty kwadratowy 80x80 mm

2x profil kwadratowy 60x60 mm 

H1 + 800 mm

dwa wózki jezdne, rolki prowadzące, najazd, odbój, zamek, konstrukcja do zabetonowania

cynkowanie ogniowe PN-EN ISO 1461 lub cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX)
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Obiekt

Temat
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Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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Brama przesuwna przemysłowa “OPTIMA 3D”

 

PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości - H1

szerokość światła - L1

szerokość calkowita - L2

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja ramy

słup najazdowy

portal prowadzący

wys. słupa i portalu - H2

wyposażenie standardowe

powłoka antykorozyjna

BRAMA PRZESUWNA SAMONOŚNA

1030 mm / 1230 mm / 1530 mm / 1730 mm / 2030 mm

od 3000 do 4500 mm (na wymiar)

L1 + 1500 mm

panel przetłaczany 3D druty Ø 4 lub 5 mm

50x200 mm lub 75x200 mm

50x30 mm i 30x20 mm 

profil zamknięty kwadratowy 80x80 mm

2x profil kwadratowy 60x60 mm 

H1 + 800 mm

dwa wózki jezdne, rolki prowadzące, najazd, odbój, zamek, konstrukcja do zabetonowania

cynkowanie ogniowe PN-EN ISO 1461 lub cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX)
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Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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Brama przesuwna przemysłowa “OPTIMA 3D”

 

PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości - H1

szerokość światła - L1

szerokość calkowita - L2

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja ramy

słup najazdowy

portal prowadzący

wys. słupa i portalu - H2

wyposażenie standardowe

powłoka antykorozyjna

BRAMA PRZESUWNA SAMONOŚNA

1030 mm / 1230 mm / 1530 mm / 1730 mm / 2030 mm

od 5000 do 7500 mm (na wymiar)

(L1=5000 mm) L1 + 2000 mm / (L1>5000 mm) L1+2500 mm

panel przetłaczany 3D druty Ø 4 lub 5 mm

50x200 mm lub 75x200 mm

80x40 mm / 60x40 mm /  40x30 mm 

profil zamknięty kwadratowy 80x80 mm

2x profil kwadratowy 80x80 mm 

H1 + 800 mm

dwa wózki jezdne, rolki prowadzące, najazd, odbój, zamek, konstrukcja do zabetonowania

cynkowanie ogniowe PN-EN ISO 1461 lub cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX)



Ogrodzenie panelowe  

PROSTE 2D
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Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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szerokość panela L =  2500 mm

rozstaw osiowy słupów 2600 mm

obejma montażowa
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obejma ze śrubami M8

druty poziome
       fi 6+6mm / 8+8mm

druty pionowe
 fi 5 mm / 6 mm

Wyróżnia się trzy typy obejm mocujących panele do słupów: początkowe, przelotowe i narożne - 
odpowiednio zakładane na słupki skrajne, pośrednie i w narożnikach ogrodzenia. Obejmy skręcane 
są za pomocą śrub i nakrętek M8. Istnieje możliwość zastosowania do obejm nakrętek zrywalnych 
uniemożliwiających demontaż. Liczba obejm zakładanych na słupy zależy od wysokości ogrodzenia.

Ogrodzenie Panelowe Proste 2D systemu METPOL

 

PARAMETRY I WYMIARY

wysokości - H1 

szerokość panela

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

cecha specjalna

przekroje słupów 

rozstaw słupów 

wysokość słupów - H2 

powłoki antykozyjna

kolory preferowane

elementy opcjonalne

PANEL OGRODZENIOWY

830 mm / 1030 mm / 1230 mm / 1430 mm / 1630 mm / 1830 mm / 2030 mm / 2230 mm / 2430 mm

standardowy moduł 2500 mm (mniejsze szerokości docina się na montażu)

wariant 1: druty Ø 6+5+6 mm lub wariant 2: druty Ø 8+6+8 mm ( Ø ± 0,3 mm)

dla wariantów 1 i 2 : 50x200 mm lub 100x200 mm ( ± 2,0 mm)

pojedyncze druty pionowe obłożone grubszymi, podwójnymi drutami poziomymi

60x40 mm (inne przekroje na zamówienie)

2600 mm dla 60x40 mm

wysokość nadziemna + 600-800 mm (inne wysokości na zamówienie)  

cynkowanie ogniowe PN-EN ISO 1461 lub cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX)

RAL 6005 / RAL 7016 / RAL 9005 / RAL 7030 / RAL 5010 / RAL 8017 (na zamówienie dowolny RAL) 

podmurówka prefabrykowana zbrojona o wys. 200 mm / 250 mm / 300 mm 



P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 22 678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 

Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości

szerokość światła

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja ramy

dodatkowe wzmocnienia

przekroje typowych słupów

standardowe wyposażenie

opcje wyposażenia 1

opcje wyposażenia 2

powłoka antykorozyjna

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

1030 mm / 1230 mm / 1430 mm / 1630 mm / 1830 mm / 2030 mm

od 3000 do 4500 mm (na wymiar)

panel 2D Ø 6+5+6 mm lub Ø 8+6+8 mm

50x200 mm

50x30 mm

brak

80x80 mm / 100x100 mm

zawiasy, rygiel, uchwyt pod kłódkę

zamek na klucz i klamka w skrzydle

dodatkowy profil pod automatykę

ocynk  ogniowy lub ocynk + lakier proszkowy 

FURTKA

od 900 do 1500 mm (na wymiar)

panel 2D Ø 6+5+6 mm lub Ø 8+6+8 mm

50x200 mm

50x30 mm

brak

60x60 mm / 80x80 mm

zawiasy, zamek na klucz, klamka

elektrozaczep z pochwytem

samozamykacz wewnętrzny lub zewnętrzny

ocynk  ogniowy lub ocynk + lakier proszkowy 

Brama dwuskrzydłowa i furtka “GUARD 2D”

 



P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 22 678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 

Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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słup stalowy z daszkiem wypełnienie    rama (konstrukcja) zawias

PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości

szerokość światła

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja ramy

dodatkowe wzmocnienia

przekroje typowych słupów

standardowe wyposażenie

opcje wyposażenia 1

opcje wyposażenia 2

powłoka antykorozyjna

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

1030 mm / 1230 mm / 1430 mm / 1630 mm / 1830 mm / 2030 mm

od 5000 do 7500 mm (na wymiar)

panel 2D Ø 6+5+6 mm lub Ø 8+6+8 mm

50x200 mm

60x40 mm i 40x30 mm

brak

100x100 mm / 120x120 mm / 140x140 mm

zawiasy, rygiel, uchwyt pod kłódkę

zamek na klucz i klamka w skrzydle

dodatkowy profil pod automatykę

ocynk  ogniowy lub ocynk + lakier proszkowy 

Brama dwuskrzydłowa “GUARD 2D”

 



P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 22 678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 

Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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Brama przesuwna przemysłowa “GUARD 2D”

 

PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości - H1

szerokość światła - L1

szerokość calkowita - L2

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja ramy

słup najazdowy

portal prowadzący

wys. słupa i portalu - H2

wyposażenie standardowe

powłoka antykorozyjna

BRAMA PRZESUWNA SAMONOŚNA

1030 mm / 1230 mm / 1430 mm / 1630 mm / 1830 mm / 2030 mm

od 3000 do 4500 mm (na wymiar)

L1 + 1500 mm

panel 2D Ø 6+5+6 mm lub Ø 8+6+8 mm

50x200 mm

50x30 mm i 30x20 mm 

profil zamknięty kwadratowy 80x80 mm

2x profil kwadratowy 60x60 mm 

H1 + 800 mm

dwa wózki jezdne, rolki prowadzące, najazd, odbój, zamek, konstrukcja do zabetonowania

cynkowanie ogniowe PN-EN ISO 1461 lub cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX)



P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 22 678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 

Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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Brama przesuwna przemysłowa “GUARD 2D”

 

PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości - H1

szerokość światła - L1

szerokość calkowita - L2

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja ramy

słup najazdowy

portal prowadzący

wys. słupa i portalu - H2

wyposażenie standardowe

powłoka antykorozyjna

BRAMA PRZESUWNA SAMONOŚNA

1030 mm / 1230 mm / 1430 mm / 1630 mm / 1830 mm / 2030 mm

od 3000 do 4500 mm (na wymiar)

L1 + 1500 mm

panel 2D Ø 6+5+6 mm lub Ø 8+6+8 mm

50x200 mm

50x30 mm i 30x20 mm 

profil zamknięty kwadratowy 80x80 mm

2x profil kwadratowy 60x60 mm 

H1 + 800 mm

dwa wózki jezdne, rolki prowadzące, najazd, odbój, zamek, konstrukcja do zabetonowania

cynkowanie ogniowe PN-EN ISO 1461 lub cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX)

P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 22 678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 

Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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Brama przesuwna przemysłowa “GUARD 2D”

 

PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości - H1

szerokość światła - L1

szerokość calkowita - L2

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja ramy

słup najazdowy

portal prowadzący

wys. słupa i portalu - H2

wyposażenie standardowe

powłoka antykorozyjna

BRAMA PRZESUWNA SAMONOŚNA

1030 mm / 1230 mm / 1430 mm / 1630 mm / 1830 mm / 2030 mm

od 5000 do 7500 mm (na wymiar)

(L1=5000 mm) L1 + 2000 mm / (L1>5000 mm) L1 + 2500 mm

panel 2D Ø 6+5+6 mm lub Ø 8+6+8 mm

50x200 mm

80x40 mm / 60x40 mm /  40x30 mm 

profil zamknięty kwadratowy 80x80 mm

2x profil kwadratowy 80x80 mm 

H1 + 800 mm

dwa wózki jezdne, rolki prowadzące, najazd, odbój, zamek, konstrukcja do zabetonowania

cynkowanie ogniowe PN-EN ISO 1461 lub cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX)



Ogrodzenie palisadowe  

PRESTIGE STANDARD



P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 22 678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 

Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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szerokość między słupami 2550 mm

fundament beton min. B20

słup stalowy z daszkiem wypełnienie mocowanieceownik

śruba samowiercąca M6

kątownik montażowy

śruba M8

maskownica

Na każdy słup wchodzą 4 mocowania w formie kątownika z 2 otworami pod śruby i otworem 
fasolkowym. W zestawie handlowym znajdują się także śruba sześciokątna, nakrętka, 2 śruby 
samowiercące i 2 maskownice. Na zamówienie istnieje możliwość fabrycznego wstrzelenia 
nitonakrętek i zastąpienia śrub samowiercących śrubami imbusowymi.

Ogrodzenie Palisadowe Przemysłowe “PRESTIGE STANDARD”

 

PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości - H1 

szerokość przęsła

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja

przekroje słupów 

rozstaw słupów 

wysokość słupów - H2 

powłoki antykozyjna

kolory preferowane

elementy opcjonalne

PRZĘSŁO OGRODZENIOWE

1000 mm / 1200 mm / 1500 mm / 1750 mm / 2000 mm (inne wysokości dostępne na zamówienie)

standardowy moduł 2540 mm (mniejsze szerokości na zamówienie)

profil kwadratowy 20x20 mm

120 mm (± 10 mm) w świetle

2x ceownik 25x35x25 mm

60x60 mm / 80x80 mm / 100x100 mm

2610 mm dla 60x60 mm / 2630 mm dla 80x80 mm / 2650 mm dla 100x100 mm

wysokość nadziemna + 600-800 mm (inne wysokości na zamówienie)  

cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX)

RAL 6005 / RAL 7016 / RAL 9005 / RAL 7030 / RAL 5010 / RAL 8017 (na zamówienie dowolny RAL) 

podmurówka prefabrykowana zbrojona o wys. 200 mm / 250 mm / 300 mm 
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Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 22 678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 

Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości

szerokość światła

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja ramy

dodatkowe wzmocnienia

przekroje typowych słupów

standardowe wyposażenie

opcje wyposażenia 1

opcje wyposażenia 2

powłoka antykorozyjna

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

1000 mm / 1200 mm / 1500 mm / 1750 mm / 2000 mm

od 3000 do 4500 mm (na wymiar)

profil kwadratowy 20x20 mm

120 mm (± 10 mm) w świetle

profil 50x30 mm i ceownik 30x30x30 mm

brak

80x80 mm / 100x100 mm

zawiasy, rygiel, uchwyt pod kłódkę

zamek na klucz i klamka w skrzydle

dodatkowy profil pod automatykę

ocynk + lakier proszkowy 

FURTKA

od 900 do 1500 mm (na wymiar)

profil kwadratowy 20x20 mm

120 mm (± 10 mm) w świetle

profil 50x30 mm i ceownik 30x30x30 mm

brak

60x60 mm / 80x80 mm

zawiasy, zamek na klucz, klamka

elektrozaczep z pochwytem

samozamykacz wewnętrzny lub zewnętrzny

ocynk + lakier proszkowy 

Brama dwuskrzydłowa i furtka “PRESTIGE STANDARD”
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Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 

Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości

szerokość światła

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja ramy

dodatkowe wzmocnienia

przekroje typowych słupów

standardowe wyposażenie

opcje wyposażenia 1

opcje wyposażenia 2

powłoka antykorozyjna

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

1000 mm / 1200 mm / 1500 mm / 1750 mm / 2000 mm

od 3000 do 4500 mm (na wymiar)

profil kwadratowy 20x20 mm

120 mm (± 10 mm) w świetle

profil 50x30 mm i ceownik 30x30x30 mm

brak

80x80 mm / 100x100 mm

zawiasy, rygiel, uchwyt pod kłódkę

zamek na klucz i klamka w skrzydle

dodatkowy profil pod automatykę

ocynk + lakier proszkowy 

FURTKA

od 900 do 1500 mm (na wymiar)

profil kwadratowy 20x20 mm

120 mm (± 10 mm) w świetle

profil 50x30 mm i ceownik 30x30x30 mm

brak

60x60 mm / 80x80 mm

zawiasy, zamek na klucz, klamka

elektrozaczep z pochwytem

samozamykacz wewnętrzny lub zewnętrzny

ocynk + lakier proszkowy 

Brama dwuskrzydłowa i furtka “PRESTIGE STANDARD”

 

P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 22 678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 

Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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  rama (konstrukcja)słup stalowy z daszkiem wypełnienie zawias

PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości

szerokość światła

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja ramy

dodatkowe wzmocnienia

przekroje typowych słupów

standardowe wyposażenie

opcje wyposażenia 1

opcje wyposażenia 2

powłoka antykorozyjna

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

1000 mm / 1200 mm / 1500 mm / 1750 mm / 2000 mm

od 5000 do 7500 mm (na wymiar)

profil kwadratowy 20x20 mm

120 mm (± 10 mm) w świetle

profil 60x40 mm i ceownik 40x40x40 mm

brak

100x100 mm / 120x120 mm  / 140x140 mm

zawiasy, rygiel, uchwyt pod kłódkę

zamek na klucz i klamka w skrzydle

dodatkowy profil pod automatykę

ocynk + lakier proszkowy (system DUPLEX)

Brama dwuskrzydłowa “PRESTIGE STANDARD”

 



P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 22 678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 

Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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Brama przesuwna przemysłowa “PRESTIGE STANDARD”

 

PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości - H1

szerokość światła - L1

szerokość calkowita - L2

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja ramy

słup najazdowy

portal prowadzący

wys. słupa i portalu - H2

wyposażenie standardowe

powłoka antykorozyjna

BRAMA PRZESUWNA SAMONOŚNA

1000 mm / 1200 mm / 1500 mm / 1750 mm / 2000 mm 

od 3000 do 4500 mm (na wymiar)

L1 + 1500 mm

profil kwadratowy 20x20 mm

120 mm (± 10 mm) w świetle

profil 50x30 mm i ceownik 30x30x30 mm

profil zamknięty kwadratowy 80x80 mm

2x profil kwadratowy 60x60 mm 

H1 + 800 mm

dwa wózki jezdne, rolki prowadzące, najazd, odbój, zamek, konstrukcja do zabetonowania

cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX)



P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 22 678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 

Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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Brama przesuwna przemysłowa “PRESTIGE STANDARD”

 

PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości - H1

szerokość światła - L1

szerokość calkowita - L2

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja ramy

słup najazdowy

portal prowadzący

wys. słupa i portalu - H2

wyposażenie standardowe

powłoka antykorozyjna

BRAMA PRZESUWNA SAMONOŚNA

1000 mm / 1200 mm / 1500 mm / 1750 mm / 2000 mm 

od 3000 do 4500 mm (na wymiar)

L1 + 1500 mm

profil kwadratowy 20x20 mm

120 mm (± 10 mm) w świetle

profil 50x30 mm i ceownik 30x30x30 mm

profil zamknięty kwadratowy 80x80 mm

2x profil kwadratowy 60x60 mm 

H1 + 800 mm

dwa wózki jezdne, rolki prowadzące, najazd, odbój, zamek, konstrukcja do zabetonowania

cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX)

P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 22 678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 

Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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Brama przesuwna przemysłowa “PRESTIGE STANDARD”

 

PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości - H1

szerokość światła - L1

szerokość calkowita - L2

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja ramy

słup najazdowy

portal prowadzący

wys. słupa i portalu - H2

wyposażenie standardowe

powłoka antykorozyjna

BRAMA PRZESUWNA SAMONOŚNA

1000 mm / 1200 mm / 1500 mm / 1750 mm / 2000 mm 

od 5000 do 7500 mm (na wymiar)

(L1=5000 mm) L1 + 2000 mm / (L1>5000 mm) L1+2500 mm

profil kwadratowy 20x20 mm

120 mm (± 10 mm) w świetle

profil 60x40 mm  / profil 80x40 mm i ceownik 40x40x40 mm

profil zamknięty kwadratowy 80x80 mm

2x profil kwadratowy 80x80 mm 

H1 + 800 mm

dwa wózki jezdne, rolki prowadzące, najazd, odbój, zamek, konstrukcja do zabetonowania

cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX)



Ogrodzenie palisadowe  

PRESTIGE PREMIUM



P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 22 678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 

Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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słup stalowy z daszkiem

szerokość między słupami 2550 mm

fundament beton min. B20

wypełnienie mocowanieceownik

śruba samowiercąca M6

kątownik montażowy

śruba M8

maskownica

Na każdy słup wchodzą 4 mocowania w formie kątownika z 2 otworami pod śruby i otworem 
fasolkowym. W zestawie handlowym znajdują się także śruba sześciokątna, nakrętka, 2 śruby 
samowiercące i 2 maskownice. Na zamówienie istnieje możliwość fabrycznego wstrzelenia 
nitonakrętek i zastąpienia śrub samowiercących śrubami imbusowymi.

Ogrodzenie Palisadowe Przemysłowe “PRESTIGE PREMIUM”

 

PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości - H1 

szerokość przęsła

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja

przekroje słupów 

rozstaw słupów 

wysokość słupów - H2 

powłoki antykozyjna

kolory preferowane

elementy opcjonalne

PRZĘSŁO OGRODZENIOWE

1000 mm / 1200 mm / 1500 mm / 1750 mm / 2000 mm (inne wysokości dostępne na zamówienie)

standardowy moduł 2540 mm (mniejsze szerokości na zamówienie)

profil kwadratowy 25x25 mm

110 mm (± 10 mm) w świetle

2x ceownik 30x40x30 mm

60x60 mm / 80x80 mm / 100x100 mm

2610 mm dla 60x60 mm / 2630 mm dla 80x80 mm / 2650 mm dla 100x100 mm

wysokość nadziemna + 600-800 mm (inne wysokości na zamówienie)  

cynkowanie ogniowe PN-EN ISO 1461 lub cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX)

RAL 6005 / RAL 7016 / RAL 9005 / RAL 7030 / RAL 5010 / RAL 8017 (na zamówienie dowolny RAL) 

podmurówka prefabrykowana zbrojona o wys. 200 mm / 250 mm / 300 mm 



P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 22 678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 

Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości

szerokość światła

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja ramy

dodatkowe wzmocnienia

przekroje typowych słupów

standardowe wyposażenie

opcje wyposażenia 1

opcje wyposażenia 2

powłoka antykorozyjna

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

1000 mm / 1200 mm / 1500 mm / 1750 mm / 2000 mm

od 3000 do 4500 mm (na wymiar)

profil kwadratowy 25x25 mm

110 mm (± 10 mm) w świetle

profil 60x40 mm i ceownik 40x40x40 mm

brak

80x80 mm / 100x100 mm

zawiasy, rygiel, uchwyt pod kłódkę

zamek na klucz i klamka w skrzydle

dodatkowy profil pod automatykę

ocynk  ogniowy lub ocynk + lakier proszkowy 

FURTKA

od 900 do 1500 mm (na wymiar)

profil kwadratowy 25x25 mm

110 mm (± 10 mm) w świetle

profil 60x40 mm i ceownik 40x40x40 mm

brak

60x60 mm / 80x80 mm

zawiasy, zamek na klucz, klamka

elektrozaczep z pochwytem

samozamykacz wewnętrzny lub zewnętrzny

ocynk  ogniowy lub ocynk + lakier proszkowy 

Brama dwuskrzydłowa i furtka “PRESTIGE PREMIUM”

 

P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 22 678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 

Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości

szerokość światła

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja ramy

dodatkowe wzmocnienia

przekroje typowych słupów

standardowe wyposażenie

opcje wyposażenia 1

opcje wyposażenia 2

powłoka antykorozyjna

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

1000 mm / 1200 mm / 1500 mm / 1750 mm / 2000 mm

od 5000 do 7500 mm (na wymiar)

profil kwadratowy 25x25 mm

110 mm (± 10 mm) w świetle

profil 60x40 mm i ceownik 40x40x40 mm

brak

100x100 mm / 120x120 mm  / 140x140 mm

zawiasy, rygiel, uchwyt pod kłódkę

zamek na klucz i klamka w skrzydle

dodatkowy profil pod automatykę

ocynk  ogniowy lub ocynk + lakier proszkowy 

Brama dwuskrzydłowa “PRESTIGE PREMIUM”
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Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 22 678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 

Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości

szerokość światła

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja ramy

dodatkowe wzmocnienia

przekroje typowych słupów

standardowe wyposażenie

opcje wyposażenia 1

opcje wyposażenia 2

powłoka antykorozyjna

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

1000 mm / 1200 mm / 1500 mm / 1750 mm / 2000 mm

od 5000 do 7500 mm (na wymiar)

profil kwadratowy 25x25 mm

110 mm (± 10 mm) w świetle

profil 60x40 mm i ceownik 40x40x40 mm

brak

100x100 mm / 120x120 mm  / 140x140 mm

zawiasy, rygiel, uchwyt pod kłódkę

zamek na klucz i klamka w skrzydle

dodatkowy profil pod automatykę

ocynk  ogniowy lub ocynk + lakier proszkowy 

Brama dwuskrzydłowa “PRESTIGE PREMIUM”

 



P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 22 678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 

Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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Brama przesuwna przemysłowa “PRESTIGE PREMIUM”

 

PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości - H1

szerokość światła - L1

szerokość calkowita - L2

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja ramy

słup najazdowy

portal prowadzący

wys. słupa i portalu - H2

wyposażenie standardowe

powłoka antykorozyjna

BRAMA PRZESUWNA SAMONOŚNA

1000 mm / 1200 mm / 1500 mm / 1750 mm / 2000 mm 

od 3000 do 4500 mm (na wymiar)

L1 + 1500 mm

profil kwadratowy 25x25 mm

110 mm (± 10 mm) w świetle

profil 60x40 mm  / ceownik 40x40x40 mm

profil zamknięty kwadratowy 80x80 mm

2x profil kwadratowy 60x60 mm 

H1 + 800 mm

dwa wózki jezdne, rolki prowadzące, najazd, odbój, zamek, konstrukcja do zabetonowania

cynkowanie ogniowe PN-EN ISO 1461 lub cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX)



P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 22 678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 

Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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Brama przesuwna przemysłowa “PRESTIGE PREMIUM”

 

PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości - H1

szerokość światła - L1

szerokość calkowita - L2

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja ramy

słup najazdowy

portal prowadzący

wys. słupa i portalu - H2

wyposażenie standardowe

powłoka antykorozyjna

BRAMA PRZESUWNA SAMONOŚNA

1000 mm / 1200 mm / 1500 mm / 1750 mm / 2000 mm 

od 3000 do 4500 mm (na wymiar)

L1 + 1500 mm

profil kwadratowy 25x25 mm

110 mm (± 10 mm) w świetle

profil 60x40 mm  / ceownik 40x40x40 mm

profil zamknięty kwadratowy 80x80 mm

2x profil kwadratowy 60x60 mm 

H1 + 800 mm

dwa wózki jezdne, rolki prowadzące, najazd, odbój, zamek, konstrukcja do zabetonowania

cynkowanie ogniowe PN-EN ISO 1461 lub cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX)

P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 22 678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 

Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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Brama przesuwna przemysłowa “PRESTIGE PREMIUM”

 

PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości - H1

szerokość światła - L1

szerokość calkowita - L2

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja ramy

słup najazdowy

portal prowadzący

wys. słupa i portalu - H2

wyposażenie standardowe

powłoka antykorozyjna

BRAMA PRZESUWNA SAMONOŚNA

1000 mm / 1200 mm / 1500 mm / 1750 mm / 2000 mm 

od 5000 do 7500 mm (na wymiar)

(L1=5000 mm) L1 + 2000 mm / (L1>5000 mm) L1 + 2500 mm

profil kwadratowy 25x25 mm

110 mm (± 10 mm) w świetle

profil 60x40 mm  / profil 80x40 mm / ceownik 40x40x40 mm

profil zamknięty kwadratowy 80x80 mm

2x profil kwadratowy 80x80 mm 

H1 + 800 mm

dwa wózki jezdne, rolki prowadzące, najazd, odbój, zamek, konstrukcja do zabetonowania

cynkowanie ogniowe PN-EN ISO 1461 lub cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX)



Ogrodzenie palisadowe  

SECURITY



P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 22 678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 

Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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szerokość między słupami 2550 mm

fundament beton min. B20

słup stalowy z daszkiem wypełnienie rama mocowanie

śruba samowiercąca M6

kątownik montażowy

śruba M8

maskownica

Na każdy słup wchodzą 4 mocowania w formie kątownika z 2 otworami pod śruby i otworem 
fasolkowym. W zestawie handlowym znajdują się także śruba sześciokątna, nakrętka, 2 śruby 
samowiercące i 2 maskownice. Na zamówienie istnieje możliwość fabrycznego wstrzelenia 
nitonakrętek i zastąpienia śrub samowiercących śrubami imbusowymi.

Ogrodzenie Palisadowe Przemysłowe “SECURITY”

 

PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości - H1 

szerokość przęsła

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja

przekroje słupów 

rozstaw słupów 

wysokość słupów - H2 

powłoki antykozyjna

kolory preferowane

elementy opcjonalne

PRZĘSŁO OGRODZENIOWE

1000 mm / 1200 mm / 1500 mm / 1750 mm / 2000 mm (inne wysokości dostępne na zamówienie)

standardowy moduł 2540 mm (mniejsze szerokości na zamówienie)

profil kwadratowy 25x25 mm

105 mm (± 10 mm) w świetle

40x40 mm / 60x40 mm

60x60 mm / 80x80 mm / 100x100 mm

2610 mm dla 60x60 mm / 2630 mm dla 80x80 mm / 2650 mm dla 100x100 mm

wysokość nadziemna + 600-800 mm (inne wysokości na zamówienie)  

cynkowanie ogniowe PN-EN ISO 1461 lub cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX)

RAL 6005 / RAL 7016 / RAL 9005 / RAL 7030 / RAL 5010 / RAL 8017 (na zamówienie dowolny RAL) 

podmurówka prefabrykowana zbrojona o wys. 200 mm / 250 mm / 300 mm 



P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 22 678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 

Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości

szerokość światła

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja ramy

dodatkowe wzmocnienia

przekroje typowych słupów

standardowe wyposażenie

opcje wyposażenia 1

opcje wyposażenia 2

powłoka antykorozyjna

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

1000 mm / 1200 mm / 1500 mm / 1750 mm / 2000 mm

od 3000 do 4500 mm (na wymiar)

profil kwadratowy 25x25 mm

105 mm (± 10 mm) w świetle

50x30 mm 

brak

80x80 mm / 100x100 mm

zawiasy, rygiel, uchwyt pod kłódkę

zamek na klucz i klamka w skrzydle

dodatkowy profil pod automatykę

ocynk  ogniowy lub ocynk + lakier proszkowy 

FURTKA

od 900 do 1500 mm (na wymiar)

profil kwadratowy 25x25 mm

105 mm (± 10 mm) w świetle

50x30 mm

brak

60x60 mm / 80x80 mm

zawiasy, zamek na klucz, klamka

elektrozaczep z pochwytem

samozamykacz wewnętrzny lub zewnętrzny

ocynk  ogniowy lub ocynk + lakier proszkowy 

Brama dwuskrzydłowa i furtka “SECURITY”

 



P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 22 678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 

Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości

szerokość światła

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja ramy

dodatkowe wzmocnienia

przekroje typowych słupów

standardowe wyposażenie

opcje wyposażenia 1

opcje wyposażenia 2

powłoka antykorozyjna

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

1000 mm / 1200 mm / 1500 mm / 1750 mm / 2000 mm

od 3000 do 4500 mm (na wymiar)

profil kwadratowy 25x25 mm

105 mm (± 10 mm) w świetle

50x30 mm 

brak

80x80 mm / 100x100 mm

zawiasy, rygiel, uchwyt pod kłódkę

zamek na klucz i klamka w skrzydle

dodatkowy profil pod automatykę

ocynk  ogniowy lub ocynk + lakier proszkowy 

FURTKA

od 900 do 1500 mm (na wymiar)

profil kwadratowy 25x25 mm

105 mm (± 10 mm) w świetle

50x30 mm

brak

60x60 mm / 80x80 mm

zawiasy, zamek na klucz, klamka

elektrozaczep z pochwytem

samozamykacz wewnętrzny lub zewnętrzny

ocynk  ogniowy lub ocynk + lakier proszkowy 

Brama dwuskrzydłowa i furtka “SECURITY”
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P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 22 678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 

Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości

szerokość światła

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja ramy

dodatkowe wzmocnienia

przekroje typowych słupów

standardowe wyposażenie

opcje wyposażenia 1

opcje wyposażenia 2

powłoka antykorozyjna

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

1000 mm / 1200 mm / 1500 mm / 1750 mm / 2000 mm

od 5000 do 7500 mm (na wymiar)

profil kwadratowy 25x25 mm

105 mm (± 10 mm) w świetle

60x40 mm 

brak

100x100 mm / 120x120 mm / 140x140 mm

zawiasy, rygiel, uchwyt pod kłódkę

zamek na klucz i klamka w skrzydle

dodatkowy profil pod automatykę

ocynk  ogniowy lub ocynk + lakier proszkowy 

Brama dwuskrzydłowa “SECURITY”
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P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 22 678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 

Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Brama przesuwna przemysłowa “SECURITY”

 

PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości - H1

szerokość światła - L1

szerokość calkowita - L2

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja ramy

słup najazdowy

portal prowadzący

wys. słupa i portalu - H2

wyposażenie standardowe

powłoka antykorozyjna

BRAMA PRZESUWNA SAMONOŚNA

1000 mm / 1200 mm / 1500 mm / 1750 mm / 2000 mm

od 3000 do 4500 mm (na wymiar)

L1 + 1500 mm

profil kwadratowy 25x25 mm

105 mm (± 10 mm) w świetle

50x30 mm 

profil zamknięty kwadratowy 80x80 mm

2x profil kwadratowy 60x60 mm 

H1 + 800 mm

dwa wózki jezdne, rolki prowadzące, najazd, odbój, zamek, konstrukcja do zabetonowania

cynkowanie ogniowe PN-EN ISO 1461 lub cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX)
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P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 22 678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 

Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Brama przesuwna przemysłowa “SECURITY”

 

PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości - H1

szerokość światła - L1

szerokość calkowita - L2

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja ramy

słup najazdowy

portal prowadzący

wys. słupa i portalu - H2

wyposażenie standardowe

powłoka antykorozyjna

BRAMA PRZESUWNA SAMONOŚNA

1000 mm / 1200 mm / 1500 mm / 1750 mm / 2000 mm

od 3000 do 4500 mm (na wymiar)

L1 + 1500 mm

profil kwadratowy 25x25 mm

105 mm (± 10 mm) w świetle

50x30 mm 

profil zamknięty kwadratowy 80x80 mm

2x profil kwadratowy 60x60 mm 

H1 + 800 mm

dwa wózki jezdne, rolki prowadzące, najazd, odbój, zamek, konstrukcja do zabetonowania

cynkowanie ogniowe PN-EN ISO 1461 lub cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX)
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P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 22 678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 

Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Brama przesuwna przemysłowa “SECURITY”

 

PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości - H1

szerokość światła - L1

szerokość calkowita - L2

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja ramy

słup najazdowy

portal prowadzący

wys. słupa i portalu - H2

wyposażenie standardowe

powłoka antykorozyjna

BRAMA PRZESUWNA SAMONOŚNA

1000 mm / 1200 mm / 1500 mm / 1750 mm / 2000 mm

od 5000 do 7500 mm (na wymiar)

(L1=5000 mm) L1 + 2000 mm / (L1>5000 mm) L1 + 2500 mm

profil kwadratowy 25x25 mm

105 mm (± 10 mm) w świetle

60x40 mm / 80x40 mm

profil zamknięty kwadratowy 80x80 mm

2x profil kwadratowy 80x80 mm 

H1 + 800 mm

dwa wózki jezdne, rolki prowadzące, najazd, odbój, zamek, konstrukcja do zabetonowania

cynkowanie ogniowe PN-EN ISO 1461 lub cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX)
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Ogrodzenie palisadowe  

HORIZONTAL



P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 22 678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 

Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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szerokość między słupami 2550 mm

fundament beton min. B20

wypełnienie rozstaw mocowaniesłup stalowy z daszkiem

śruba samowiercąca M6

kątownik montażowy

śruba M8

maskownica

Na każdy słup wchodzą 4 mocowania w formie kątownika z 2 otworami pod śruby i otworem 
fasolkowym. W zestawie handlowym znajdują się także śruba sześciokątna, nakrętka, 2 śruby 
samowiercące i 2 maskownice. Na zamówienie istnieje możliwość fabrycznego wstrzelenia 
nitonakrętek i zastąpienia śrub samowiercących śrubami imbusowymi.

Ogrodzenie Palisadowe Posesyjne “HORIZONTAL”

 

PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości - H1 

szerokość przęsła

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja

przekroje słupów 

rozstaw słupów 

wysokość słupów - H2 

powłoki antykozyjna

kolory preferowane

elementy opcjonalne

PRZĘSŁO OGRODZENIOWE

1020 mm / 1140 mm / 1260 mm / 1380 mm / 1500 mm / 1620 mm / 1740 mm 

standardowy moduł 2540 mm (mniejsze szerokości na zamówienie)

profil prostokątny 60x30 mm

60 mm  w świetle

profil prostokątny 60x40 mm

profil 80x80 mm / profil 100x100 mm

2630 mm dla 80x80 mm / 2650 mm dla 100x100 mm

wysokość nadziemna + 600-800 mm (inne wysokości na zamówienie)  

cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX)

RAL 6005 / RAL 7016 / RAL 9005 / RAL 7030 / RAL 5010 / RAL 8017 (na zamówienie dowolny z palety RAL) 

podmurówka prefabrykowana zbrojona o wys. 200 mm  



P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 22 678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 

Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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wypełnienie   rama (konstrukcja) zawiassłup stalowy z daszkiem

PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości

szerokość światła

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja ramy

dodatkowe wzmocnienia

przekroje typowych słupów

standardowe wyposażenie

opcje wyposażenia 1

opcje wyposażenia 2

powłoka antykorozyjna

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

1020 mm / 1140 mm / 1260 mm / 1380 mm / 1500 mm / 

od 3000 do 4500 mm (na wymiar)

profil prostokątny 60x30 mm

60 mm  w świetle

profil  prostokątny 60x40 mm

brak

80x80 mm / 100x100 mm

zawiasy, rygiel, uchwyt pod kłódkę

zamek na klucz i klamka w skrzydle

dodatkowy profil pod automatykę

ocynk + lakier proszkowy (DUPLEX)

FURTKA

1620 mm / 1740 mm

od 900 do 1500 mm (na wymiar)

profil prostokątny 60x30 mm

60 mm w świetle

profil  prostokątny 60x40 mm

brak

80x80 mm

zawiasy, zamek na klucz, klamka

elektrozaczep z pochwytem

samozamykacz wewnętrzny lub zewnętrzny

ocynk + lakier proszkowy (DUPLEX)

Brama dwuskrzydłowa i furtka “HORIZONTAL”

 



P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 22 678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 

Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości

szerokość światła

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja ramy

dodatkowe wzmocnienia

przekroje typowych słupów

standardowe wyposażenie

opcje wyposażenia 1

opcje wyposażenia 2

powłoka antykorozyjna

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

1020 mm / 1140 mm / 1260 mm / 1380 mm / 1500 mm / 

od 3000 do 4500 mm (na wymiar)

profil prostokątny 60x30 mm

60 mm  w świetle

profil  prostokątny 60x40 mm

brak

80x80 mm / 100x100 mm

zawiasy, rygiel, uchwyt pod kłódkę

zamek na klucz i klamka w skrzydle

dodatkowy profil pod automatykę

ocynk + lakier proszkowy (DUPLEX)

FURTKA

1620 mm / 1740 mm

od 900 do 1500 mm (na wymiar)

profil prostokątny 60x30 mm

60 mm w świetle

profil  prostokątny 60x40 mm

brak

80x80 mm

zawiasy, zamek na klucz, klamka

elektrozaczep z pochwytem

samozamykacz wewnętrzny lub zewnętrzny

ocynk + lakier proszkowy (DUPLEX)

Brama dwuskrzydłowa i furtka “HORIZONTAL”

 

P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 22 678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 

Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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Brama przesuwna posesyjna “HORIZONTAL”

 

PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości - H1

szerokość światła - L1

szerokość calkowita - L2

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja ramy

słup najazdowy

portal prowadzący

wys. słupa i portalu - H2

wyposażenie standardowe

powłoka antykorozyjna

BRAMA PRZESUWNA SAMONOŚNA

1020 mm / 1140 mm / 1260 mm / 1380 mm / 1500 mm / 1620 mm / 1740 mm 

od 3000 do 4500 mm (na wymiar)

L1 + 1500 mm

profil prostokątny 60x30 mm

60 mm w świetle

profil 60x40 mm

profil zamknięty kwadratowy 80x80 mm

2x profil kwadratowy 80x80 mm 

H1 + 800 mm

dwa wózki jezdne, rolki prowadz., najazd, odbój, zamek, konstrukcja do zabetonowania

cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX) na kolory z palety RAL



Ogrodzenie palisadowe  

HORIZONTAL 70/40



P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 22 678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 

Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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lokalna strefa przemarzania fundament beton min. B20

szerokość między słupami 2550 mm

śruba samowiercąca M6

kątownik montażowy

śruba M8

maskownica

Na każdy słup wchodzą 4 mocowania w formie kątownika z 2 otworami pod śruby i otworem 
fasolkowym. W zestawie handlowym znajdują się także śruba sześciokątna, nakrętka, 2 śruby 
samowiercące i 2 maskownice. Na zamówienie istnieje możliwość fabrycznego wstrzelenia 
nitonakrętek i zastąpienia śrub samowiercących śrubami imbusowymi.

Ogrodzenie Palisadowe Posesyjne “HORIZONTAL 70/40”

 

PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości - H1 

szerokość przęsła

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja

przekroje słupów 

rozstaw słupów 

wysokość słupów - H2 

powłoki antykozyjna

kolory preferowane

elementy opcjonalne

PRZĘSŁO OGRODZENIOWE

1090 mm / 1210 mm / 1330 mm / 1450 mm / 1570 mm / 1690 mm / 1810 mm 

standardowy moduł 2540 mm (mniejsze szerokości na zamówienie)

profil prostokątny 70x20 mm

50 mm  w świetle

profil kwadratowy 40x40 mm

profil 80x80 mm / profil 100x100 mm

2630 mm dla 80x80 mm / 2650 mm dla 100x100 mm

wysokość nadziemna + 600-800 mm (inne wysokości na zamówienie)  

cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX)

RAL 6005 / RAL 7016 / RAL 9005 / RAL 7030 / RAL 5010 / RAL 8017 (na zamówienie dowolny z palety RAL) 

podmurówka prefabrykowana zbrojona o wys. 200 mm  



P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 22 678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 

Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości

szerokość światła

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja ramy

dodatkowe wzmocnienia

przekroje typowych słupów

standardowe wyposażenie

opcje wyposażenia 1

opcje wyposażenia 2

powłoka antykorozyjna

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

1090 mm / 1210 mm / 1330 mm / 1450 mm / 1570 mm / 1690 mm / 1810 mm

od 3000 do 4500 mm (na wymiar)

profil prostokątny 70x20 mm

50 mm  w świetle

profil  kwadratowy 40x40 mm

brak

80x80 mm / 100x100 mm

zawiasy, rygiel, uchwyt pod kłódkę

zamek na klucz i klamka w skrzydle

dodatkowy profil pod automatykę

ocynk + lakier proszkowy (DUPLEX)

FURTKA

od 900 do 1500 mm (na wymiar)

profil prostokątny 70x20 mm

50 mm w świetle

profil  kwadratowy 40x40 mm

brak

80x80 mm

zawiasy, zamek na klucz, klamka

elektrozaczep z pochwytem

samozamykacz wewnętrzny lub zewnętrzny

ocynk + lakier proszkowy (DUPLEX)

Brama dwuskrzydłowa i furtka “HORIZONTAL 70/40”

 



P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 22 678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 

Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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szerokość całkowita bramy z przeciwwagą -  L 2

wypełnieniesłup najazdowy

Brama przesuwna posesyjna “HORIZONTAL 70/40”

 

PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości - H1

szerokość światła - L1

szerokość calkowita - L2

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja ramy

słup najazdowy

portal prowadzący

wys. słupa i portalu - H2

wyposażenie standardowe

powłoka antykorozyjna

BRAMA PRZESUWNA SAMONOŚNA

1090 mm / 1210 mm / 1330 mm / 1450 mm / 1570 mm / 1690 mm / 1810 mm

od 3000 do 4500 mm (na wymiar)

L1 + 1500 mm

profil prostokątny 70x20 mm

50 mm w świetle

profil kwadratowy 40x40 mm

profil zamknięty kwadratowy 80x80 mm

2x profil kwadratowy 80x80 mm 

H1 + 800 mm

dwa wózki jezdne, rolki prowadz., najazd, odbój, zamek, konstrukcja do zabetonowania

cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX) na kolory z palety RAL



Ogrodzenie palisadowe  

INFINITY



P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 22 678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 

Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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szerokość między słupami 2550 mm

fundament beton min. B15

wypełnienie rozstaw mocowaniesłup stalowy z daszkiem

śruba samowiercąca M6

kątownik montażowy

śruba M8

maskownica

Na każdy słup wchodzą 4 mocowania w formie kątownika z 2 otworami pod śruby i otworem 
fasolkowym. W zestawie handlowym znajdują się także śruba sześciokątna, nakrętka, 2 śruby 
samowiercące i 2 maskownice. Na zamówienie istnieje możliwość fabrycznego wstrzelenia 
nitonakrętek i zastąpienia śrub samowiercących śrubami imbusowymi.

Ogrodzenie Palisadowe Posesyjne “INFINITY”

 

PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości - H1 

szerokość przęsła

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja

przekroje słupów 

rozstaw słupów 

wysokość słupów - H2 

powłoki antykozyjna

kolory preferowane

elementy opcjonalne

PRZĘSŁO OGRODZENIOWE

950 mm / 1190 mm / 1430 mm / 1670 mm  

standardowy moduł 2540 mm (mniejsze szerokości na zamówienie)

profil prostokątny 70x20 mm i 25x20 mm

40 mm  (± 10 mm) w świetle

profil kwadratowy 40x40 mm

profil 80x80 mm / profil 100x100 mm

2630 mm dla 80x80 mm / 2650 mm dla 100x100 mm

wysokość nadziemna + 600-800 mm (inne wysokości na zamówienie)  

cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX)

RAL 6005 / RAL 7016 / RAL 9005 / RAL 7030 / RAL 5010 / RAL 8017 (na zamówienie dowolny z palety RAL) 

podmurówka prefabrykowana zbrojona o wys. 200 mm  



P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 22 678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 

Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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szerokość światła bramy - L

lokalna strefa przemarzania
fundament beton min. B20

PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości

szerokość światła

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja ramy

dodatkowe wzmocnienia

przekroje typowych słupów

standardowe wyposażenie

opcje wyposażenia 1

opcje wyposażenia 2

powłoka antykorozyjna

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

950 mm / 1190 mm / 1430 mm / 1670 mm 

od 3000 do 4500 mm (na wymiar)

profil prostokątny 70x20 mm i 25x20 mm

40 mm  (± 10 mm) w świetle

profil kwadratowy 40x40 mm

brak

80x80 mm / 100x100 mm

zawiasy, rygiel, uchwyt pod kłódkę

zamek na klucz i klamka w skrzydle

dodatkowy profil pod automatykę

ocynk + lakier proszkowy (DUPLEX)

FURTKA

950 mm / 1190 mm / 1430 mm / 1670  mm 

od 900 do 1500 mm (na wymiar)

profil prostokątny 70x20 mm i 25x20 mm

40 mm  (± 10 mm) w świetle

profil kwadratowy 40x40 mm

brak

80x80 mm

zawiasy, zamek na klucz, klamka

elektrozaczep z pochwytem

samozamykacz wewnętrzny lub zewnętrzny

ocynk + lakier proszkowy (DUPLEX)

Brama dwuskrzydłowa i furtka  “INFINITY”

 

P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 22 678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 

Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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Brama przesuwna posesyjna “INFINITY”

 

PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości - H1

szerokość światła - L1

szerokość calkowita - L2

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja ramy

słup najazdowy

portal prowadzący

wys. słupa i portalu - H2

wyposażenie standardowe

powłoka antykorozyjna

BRAMA PRZESUWNA SAMONOŚNA

950 mm / 1190 mm / 1430 mm / 1670 mm 

od 3000 do 4500 mm (na wymiar)

L1 + 1500 mm

profil prostokątny 70x20 mm i 25x20 mm

 40 mm  (± 10 mm) w świetle

profil kwadratowy 40x40 mm

profil zamknięty kwadratowy 80x80 mm

2x profil kwadratowy 80x80 mm 

H1 + 800 mm

dwa wózki jezdne, rolki prowadzące, najazd, odbój, zamek, konstrukcja do zabetonowania

cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX) na kolory z palety RAL



P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 22 678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 

Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

fundament bramy beton min. B15
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Brama przesuwna posesyjna “INFINITY”

 

PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości - H1

szerokość światła - L1

szerokość calkowita - L2

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja ramy

słup najazdowy

portal prowadzący

wys. słupa i portalu - H2

wyposażenie standardowe

powłoka antykorozyjna

BRAMA PRZESUWNA SAMONOŚNA

950 mm / 1190 mm / 1430 mm / 1670 mm 

od 3000 do 4500 mm (na wymiar)

L1 + 1500 mm

profil prostokątny 70x20 mm i 25x20 mm

 40 mm  (± 10 mm) w świetle

profil kwadratowy 40x40 mm

profil zamknięty kwadratowy 80x80 mm

2x profil kwadratowy 80x80 mm 

H1 + 800 mm

dwa wózki jezdne, rolki prowadzące, najazd, odbój, zamek, konstrukcja do zabetonowania

cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX) na kolory z palety RAL



P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 22 678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 

Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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mocowanie

śruba samowiercąca M6

kątownk montażowy

śruba M8

maskownica

Na każdy słup wchodzą 4 mocowania w formie kątownika z 2 otworami pod śruby i otworem 
fasolkowym. W zestawie handlowym znajdują się także śruba sześciokątna, nakrętka, 2 śruby 
samowiercące i 2 maskownice. Na zamówienie istnieje możliwość fabrycznego wstrzelenia 
nitonakrętek i zastąpienia śrub samowiercących śrubami imbusowymi.

Ogrodzenie Palisadowe Posesyjne “PROGRESSIVE”

 

PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości - H1 

szerokość przęsła

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja

przekroje słupów 

rozstaw słupów 

wysokość słupów - H2 

powłoki antykozyjna

kolory preferowane

elementy opcjonalne

PRZĘSŁO OGRODZENIOWE

1040 mm / 1215 mm / 1390 mm / 1565 mm / 1740 mm  

standardowy moduł 2540 mm (mniejsze szerokości na zamówienie)

profil prostokątny 70x20 mm i 25x20 mm

40 mm  (± 10 mm) w świetle

profil kwadratowy 40x40 mm

profil 80x80 mm / profil 100x100 mm

2630 mm dla 80x80 mm / 2650 mm dla 100x100 mm

wysokość nadziemna + 600-800 mm (inne wysokości na zamówienie)  

cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX)

RAL 6005 / RAL 7016 / RAL 9005 / RAL 7030 / RAL 5010 / RAL 8017 (na zamówienie dowolny z palety RAL) 

podmurówka prefabrykowana zbrojona o wys. 200 mm 

Ogrodzenie palisadowe  

PROGRESSIVE



P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 22 678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 

Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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mocowanie

śruba samowiercąca M6

kątownk montażowy

śruba M8

maskownica

Na każdy słup wchodzą 4 mocowania w formie kątownika z 2 otworami pod śruby i otworem 
fasolkowym. W zestawie handlowym znajdują się także śruba sześciokątna, nakrętka, 2 śruby 
samowiercące i 2 maskownice. Na zamówienie istnieje możliwość fabrycznego wstrzelenia 
nitonakrętek i zastąpienia śrub samowiercących śrubami imbusowymi.

Ogrodzenie Palisadowe Posesyjne “PROGRESSIVE”

 

PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości - H1 

szerokość przęsła

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja

przekroje słupów 

rozstaw słupów 

wysokość słupów - H2 

powłoki antykozyjna

kolory preferowane

elementy opcjonalne

PRZĘSŁO OGRODZENIOWE

1040 mm / 1215 mm / 1390 mm / 1565 mm / 1740 mm  

standardowy moduł 2540 mm (mniejsze szerokości na zamówienie)

profil prostokątny 70x20 mm i 25x20 mm

40 mm  (± 10 mm) w świetle

profil kwadratowy 40x40 mm

profil 80x80 mm / profil 100x100 mm

2630 mm dla 80x80 mm / 2650 mm dla 100x100 mm

wysokość nadziemna + 600-800 mm (inne wysokości na zamówienie)  

cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX)

RAL 6005 / RAL 7016 / RAL 9005 / RAL 7030 / RAL 5010 / RAL 8017 (na zamówienie dowolny z palety RAL) 

podmurówka prefabrykowana zbrojona o wys. 200 mm 



P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 22 678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 

Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości

szerokość światła

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja ramy

dodatkowe wzmocnienia

przekroje typowych słupów

standardowe wyposażenie

opcje wyposażenia 1

opcje wyposażenia 2

powłoka antykorozyjna

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

1040 mm / 1215 mm / 1390 mm / 1565 mm / 1740 mm  

od 3000 do 4500 mm (na wymiar)

profil prostokątny 70x20 mm i 25x20 mm

40 mm  (± 10 mm) w świetle

profil kwadratowy 40x40 mm

brak

80x80 mm / 100x100 mm

zawiasy, rygiel, uchwyt pod kłódkę

zamek na klucz i klamka w skrzydle

dodatkowy profil pod automatykę

ocynk + lakier proszkowy (DUPLEX)

FURTKA

od 900 do 1500 mm (na wymiar)

profil prostokątny 70x20 mm i 25x20 mm

40 mm  (± 10 mm) w świetle

profil kwadratowy 40x40 mm

brak

80x80 mm

zawiasy, zamek na klucz, klamka

elektrozaczep z pochwytem

samozamykacz wewnętrzny lub zewnętrzny

ocynk + lakier proszkowy (DUPLEX)

Brama dwuskrzydłowa i furtka  “PROGRESSIVE”

 



P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 22 678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 

Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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Brama przesuwna posesyjna “PROGRESSIVE”

 

PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości - H1

szerokość światła - L1

szerokość calkowita - L2

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja ramy

słup najazdowy

portal prowadzący

wys. słupa i portalu - H2

wyposażenie standardowe

powłoka antykorozyjna

BRAMA PRZESUWNA SAMONOŚNA

1040 mm / 1215 mm / 1390 mm / 1565 mm / 1740 mm

od 3000 do 4500 mm (na wymiar)

L1 + 1500 mm

profil prostokątny 70x20 mm i 25x20 mm

40 mm  (± 10 mm) w świetle

profil kwadratowy 40x40 mm

profil zamknięty kwadratowy 80x80 mm

2x profil kwadratowy 80x80 mm 

H1 + 800 mm

dwa wózki jezdne, rolki prowadzące, najazd, odbój, zamek, konstrukcja do zabetonowania

cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX) na kolory z palety RAL



Ogrodzenie palisadowe  

SUPREME



P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 22 678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 

Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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szerokość między słupami 2550 mm

fundament beton min. B20

wypełnienie rozstaw mocowaniesłup stalowy z daszkiem

śruba samowiercąca M6

śruba M8

mocowanie przęsła

ceownik 25x25x25 mm

Na każdy słup wchodzą 4 mocowania, które umieszcza się po wewnętrznej stronie ogrodzenia i w taki 
sposób, aby przęsło licowało z frontem słupa. W skład zestawu handlowego wchodzą: 2 śruby 
samowiercące, śruba imbusowa oraz wstrzelona w przęsło nitonakrętka. Na zamówienie istnieje 
możliwość wstrzelenia nitonakrętek także w słupy i zastąpienia śrub samowiercących  imbusowymi.

Ogrodzenie Palisadowe Posesyjne “SUPREME”

 

PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości - H1 

szerokość przęsła

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja

przekroje słupów 

rozstaw słupów 

wysokość słupów - H2 

powłoki antykozyjna

kolory preferowane

elementy opcjonalne

PRZĘSŁO OGRODZENIOWE

1090 mm / 1175 mm / 1260 mm / 1345  mm / 1430 mm / 1515 mm / 1600 mm / 1685 mm

standardowy moduł 2520 mm (mniejsze szerokości na zamówienie)

profil prostokątny 70x20 mm 

15 mm (± 5 mm) w świetle

ceownik 25x25x25 mm 

profil 80x80 mm / profil 100x100 mm

2630 mm dla 80x80 mm / 2650 mm dla 100x100 mm

wysokość nadziemna + 600-800 mm (inne wysokości na zamówienie)  

cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX)

RAL 6005 / RAL 7016 / RAL 9005 / RAL 7030 / RAL 5010 / RAL 8017 (na zamówienie dowolny z palety RAL) 

podmurówka prefabrykowana zbrojona o wys. 200 mm  



P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 22 678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 

Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości

szerokość światła

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja ramy

dodatkowe wzmocnienia

przekroje typowych słupów

standardowe wyposażenie

opcje wyposażenia 1

opcje wyposażenia 2

powłoka antykorozyjna

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

1090 mm / 1175 mm / 1260 mm / 1345  mm / 1430 mm / 1515 mm / 1600 mm / 1685 mm  

od 3000 do 4500 mm (na wymiar)

profil prostokątny 70x20 mm 

15 mm (± 5 mm) w świetle

profil 70x40 mm, ceownik 25x25x25 mm 

brak

100x100 mm

zawiasy, rygiel, uchwyt pod kłódkę

zamek na klucz i klamka w skrzydle

dodatkowy profil pod automatykę

ocynk + lakier proszkowy (DUPLEX)

FURTKA

od 900 do 1500 mm (na wymiar)

profil prostokątny 70x20 mm 

15 mm (± 5 mm) w świetle

profil 70x40 mm, ceownik 25x25x25 mm 

brak

80x80 mm

zawiasy, zamek na klucz, klamka

elektrozaczep z pochwytem

samozamykacz wewnętrzny lub zewnętrzny

ocynk + lakier proszkowy (DUPLEX)

Brama dwuskrzydłowa i furtka  “SUPREME”

 

P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 22 678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 

Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Brama przesuwna posesyjna “SUPREME”

 

PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości - H1

szerokość światła - L1

szerokość calkowita - L2

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja ramy

słup najazdowy

portal prowadzący

wys. słupa i portalu - H2

wyposażenie standardowe

powłoka antykorozyjna

BRAMA PRZESUWNA SAMONOŚNA

1090 mm / 1175 mm / 1260 mm / 1345  mm / 1430 mm / 1515 mm / 1600 mm / 1685 mm

od 3000 do 4500 mm (na wymiar)

dla L1 < 4000 mm L1 + 1500 mm / dla L1= 4500 mm L1 + 2000 mm 

profil prostokątny 70x20 mm 

 15 mm (± 5 mm) w świetle

profil prostokątny 70x40 mm, ceownik 25x25x25 mm

profil zamknięty kwadratowy 80x80 mm

2x profil kwadratowy 80x80 mm 

H1 + 800 mm

dwa wózki jezdne, rolki prowadzące, najazd, odbój, zamek, konstrukcja do zabetonowania

cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX) na kolory z palety RAL
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P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 22 678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 

Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości

szerokość światła

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja ramy

dodatkowe wzmocnienia

przekroje typowych słupów

standardowe wyposażenie

opcje wyposażenia 1

opcje wyposażenia 2

powłoka antykorozyjna

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

1090 mm / 1175 mm / 1260 mm / 1345  mm / 1430 mm / 1515 mm / 1600 mm / 1685 mm  

od 3000 do 4500 mm (na wymiar)

profil prostokątny 70x20 mm 

15 mm (± 5 mm) w świetle

profil 70x40 mm, ceownik 25x25x25 mm 

brak

100x100 mm

zawiasy, rygiel, uchwyt pod kłódkę

zamek na klucz i klamka w skrzydle

dodatkowy profil pod automatykę

ocynk + lakier proszkowy (DUPLEX)

FURTKA

od 900 do 1500 mm (na wymiar)

profil prostokątny 70x20 mm 

15 mm (± 5 mm) w świetle

profil 70x40 mm, ceownik 25x25x25 mm 

brak

80x80 mm

zawiasy, zamek na klucz, klamka

elektrozaczep z pochwytem

samozamykacz wewnętrzny lub zewnętrzny

ocynk + lakier proszkowy (DUPLEX)

Brama dwuskrzydłowa i furtka  “SUPREME”

 

P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 22 678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 

Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Brama przesuwna posesyjna “SUPREME”

 

PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości - H1

szerokość światła - L1

szerokość calkowita - L2

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja ramy

słup najazdowy

portal prowadzący

wys. słupa i portalu - H2

wyposażenie standardowe

powłoka antykorozyjna

BRAMA PRZESUWNA SAMONOŚNA

1090 mm / 1175 mm / 1260 mm / 1345  mm / 1430 mm / 1515 mm / 1600 mm / 1685 mm

od 3000 do 4500 mm (na wymiar)

dla L1 < 4000 mm L1 + 1500 mm / dla L1= 4500 mm L1 + 2000 mm 

profil prostokątny 70x20 mm 

 15 mm (± 5 mm) w świetle

profil prostokątny 70x40 mm, ceownik 25x25x25 mm

profil zamknięty kwadratowy 80x80 mm

2x profil kwadratowy 80x80 mm 

H1 + 800 mm

dwa wózki jezdne, rolki prowadzące, najazd, odbój, zamek, konstrukcja do zabetonowania

cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX) na kolory z palety RAL
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Ogrodzenie palisadowe  

VERTICAL



P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 22 678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 

Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

śruba samowiercąca M6

kątownk montażowy

śruba M8

maskownica

Na każdy słup wchodzą 4 mocowania w formie kątownika z 2 otworami pod śruby i otworem 
fasolkowym. W zestawie handlowym znajdują się także śruba sześciokątna, nakrętka, 2 śruby 
samowiercące i 2 maskownice. Na zamówienie istnieje możliwość fabrycznego wstrzelenia 
nitonakrętek i zastąpienia śrub samowiercących śrubami imbusowymi.
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Ogrodzenie Palisadowe Posesyjne “VERTICAL”

 

PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości - H1 

szerokość przęsła

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja

przekroje słupów 

rozstaw słupów 

wysokość słupów - H2 

powłoki antykozyjna

kolory preferowane

elementy opcjonalne

PRZĘSŁO OGRODZENIOWE

1090 mm / 1260 mm / 1340 mm / 1580 mm / 1650 mm  / 1760 mm / 1830 mm

standardowy moduł 2540 mm (mniejsze szerokości na zamówienie)

profil prostokątny 70x20 mm 

65 mm  (± 10 mm) w świetle

profil kwadratowy 40x40 mm

profil 60x60 mm / profil 80x80 mm / profil 100x100 mm

2610 mm dla 60x60 mm / 2630 mm dla 80x80 mm / 2650 mm dla 100x100 mm

wysokość nadziemna + 600-800 mm (inne wysokości na zamówienie)  

cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX)

RAL 6005 / RAL 7016 / RAL 9005 / RAL 7030 / RAL 5010 / RAL 8017 (na zamówienie dowolny z palety RAL) 

podmurówka prefabrykowana zbrojona o wys. 200 mm 



P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 22 678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 

Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości

szerokość światła

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja ramy

dodatkowe wzmocnienia

przekroje typowych słupów

standardowe wyposażenie

opcje wyposażenia 1

opcje wyposażenia 2

powłoka antykorozyjna

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

1090 mm / 1260 mm / 1340 mm / 1580 mm / 1650 mm  / 1760 mm / 1830 mm

od 3000 do 4500 mm (na wymiar)

profil prostokątny 70x20 mm 

65 mm  (± 15 mm) w świetle

profil kwadratowy 40x40 mm

brak

80x80 mm / 100x100 mm

zawiasy, rygiel, uchwyt pod kłódkę

zamek na klucz i klamka w skrzydle

dodatkowy profil pod automatykę

ocynk + lakier proszkowy (DUPLEX)

FURTKA

od 900 do 1500 mm (na wymiar)

profil prostokątny 70x20 mm 

65 mm  (± 15 mm) w świetle

profil kwadratowy 40x40 mm

brak

80x80 mm

zawiasy, zamek na klucz, klamka

elektrozaczep z pochwytem

samozamykacz wewnętrzny lub zewnętrzny

ocynk + lakier proszkowy (DUPLEX)

Brama dwuskrzydłowa i furtka  “VERTICAL”

 

P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 22 678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 

Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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Brama przesuwna posesyjna “VERTICAL”

 

PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości - H1

szerokość światła - L1

szerokość calkowita - L2

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja ramy

słup najazdowy

portal prowadzący

wys. słupa i portalu - H2

wyposażenie standardowe

powłoka antykorozyjna

BRAMA PRZESUWNA SAMONOŚNA

1090 mm / 1260 mm / 1340 mm / 1580 mm / 1650 mm  / 1760 mm / 1830 mm

od 3000 do 4500 mm (na wymiar)

L1 + 1500 mm

profil prostokątny 70x20 mm 

65 mm  (± 15 mm) w świetle

profil kwadratowy 40x40 mm

profil zamknięty kwadratowy 80x80 mm

2x profil kwadratowy 80x80 mm 

H1 + 800 mm

dwa wózki jezdne, rolki prowadzące, najazd, odbój, zamek, konstrukcja do zabetonowania

cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX) na kolory z palety RAL



P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 22 678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 

Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości

szerokość światła

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja ramy

dodatkowe wzmocnienia

przekroje typowych słupów

standardowe wyposażenie

opcje wyposażenia 1

opcje wyposażenia 2

powłoka antykorozyjna

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

1090 mm / 1260 mm / 1340 mm / 1580 mm / 1650 mm  / 1760 mm / 1830 mm

od 3000 do 4500 mm (na wymiar)

profil prostokątny 70x20 mm 

65 mm  (± 15 mm) w świetle

profil kwadratowy 40x40 mm

brak

80x80 mm / 100x100 mm

zawiasy, rygiel, uchwyt pod kłódkę

zamek na klucz i klamka w skrzydle

dodatkowy profil pod automatykę

ocynk + lakier proszkowy (DUPLEX)

FURTKA

od 900 do 1500 mm (na wymiar)

profil prostokątny 70x20 mm 

65 mm  (± 15 mm) w świetle

profil kwadratowy 40x40 mm

brak

80x80 mm

zawiasy, zamek na klucz, klamka

elektrozaczep z pochwytem

samozamykacz wewnętrzny lub zewnętrzny

ocynk + lakier proszkowy (DUPLEX)

Brama dwuskrzydłowa i furtka  “VERTICAL”
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Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 22 678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 

Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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Brama przesuwna posesyjna “VERTICAL”

 

PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości - H1

szerokość światła - L1

szerokość calkowita - L2

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja ramy

słup najazdowy

portal prowadzący

wys. słupa i portalu - H2

wyposażenie standardowe

powłoka antykorozyjna

BRAMA PRZESUWNA SAMONOŚNA

1090 mm / 1260 mm / 1340 mm / 1580 mm / 1650 mm  / 1760 mm / 1830 mm

od 3000 do 4500 mm (na wymiar)

L1 + 1500 mm

profil prostokątny 70x20 mm 

65 mm  (± 15 mm) w świetle

profil kwadratowy 40x40 mm

profil zamknięty kwadratowy 80x80 mm

2x profil kwadratowy 80x80 mm 

H1 + 800 mm

dwa wózki jezdne, rolki prowadzące, najazd, odbój, zamek, konstrukcja do zabetonowania

cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX) na kolory z palety RAL





Kar t y techniczne

OGRODZENIA 
POSESYJNE
KLASYCZNE



Ogrodzenie palisadowe  

CLASSIC



P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 22 678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 

Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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śruba samowiercąca M6

kątownik montażowy

śruba M8

maskownica

Na każdy słup wchodzą 4 mocowania w formie kątownika z 2 otworami pod śruby i otworem 
fasolkowym. W zestawie handlowym znajdują się także śruba sześciokątna, nakrętka, 2 śruby 
samowiercące i 2 maskownice. Na zamówienie istnieje możliwość fabrycznego wstrzelenia 
nitonakrętek i zastąpienia śrub samowiercących śrubami imbusowymi.

Ogrodzenie Palisadowe Posesyjne “CLASSIC”

 

PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości - H1 

szerokość przęsła

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja

przekroje słupów 

rozstaw słupów 

wysokość słupów - H2 

powłoki antykozyjna

kolory preferowane

elementy opcjonalne

PRZĘSŁO OGRODZENIOWE

1000 mm / 1200 mm / 1500 mm / 1750 mm (inne wysokości dostępne na zamówienie)

standardowy moduł 2540 mm (mniejsze szerokości na zamówienie)

profil kwadratowy 20x20 mm

120 mm (± 10 mm) w świetle

2x ceownik 25x35x25 mm

profil 60x60 mm / profil 80x80 mm / profil 100x100 mm

2610 mm dla 60x60 mm / 2630 mm dla 80x80 mm / 2650 mm dla 100x100 mm

wysokość nadziemna + 600-800 mm (inne wysokości na zamówienie)  

cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX)

RAL 6005 / RAL 7016 / RAL 9005 / RAL 7030 / RAL 5010 / RAL 8017 (na zamówienie dowolny z palety RAL) 

podmurówka prefabrykowana zbrojona o wys. 200 mm / 250 mm / 300 mm 



P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 22 678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 

Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości

szerokość światła

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja ramy

dodatkowe wzmocnienia

przekroje typowych słupów

standardowe wyposażenie

opcje wyposażenia 1

opcje wyposażenia 2

powłoka antykorozyjna

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

1000 mm / 1200 mm / 1500  mm / 1750 mm

od 3000 do 4500 mm (na wymiar)

profil kwadratowy 20x20 mm

120 mm (± 10 mm) w świetle

profil 50x30 mm i ceownik 30x30x30mm

brak

80x80 mm / 100x100 mm

zawiasy, rygiel, uchwyt pod kłódkę

zamek na klucz i klamka w skrzydle

dodatkowy profil pod automatykę

ocynk + lakier proszkowy (DUPLEX)

FURTKA

1000 mm / 1200 mm / 1500  mm / 1750 mm

od 900 do 1500 mm (na wymiar)

profil kwadratowy 20x20 mm

120 mm (± 10 mm) w świetle

profil 50x30 mm i ceownik 30x30x30 mm

brak

60x60 mm / 80x80 mm

zawiasy, zamek na klucz, klamka

elektrozaczep z pochwytem

samozamykacz wewnętrzny lub zewnętrzny

ocynk + lakier proszkowy (DUPLEX)

Brama dwuskrzydłowa i furtka “CLASSIC”

 



P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 22 678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 

Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości

szerokość światła

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja ramy

dodatkowe wzmocnienia

przekroje typowych słupów

standardowe wyposażenie

opcje wyposażenia 1

opcje wyposażenia 2

powłoka antykorozyjna

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

1000 mm / 1200 mm / 1500  mm / 1750 mm

od 3000 do 4500 mm (na wymiar)

profil kwadratowy 20x20 mm

120 mm (± 10 mm) w świetle

profil 50x30 mm i ceownik 30x30x30mm

brak

80x80 mm / 100x100 mm

zawiasy, rygiel, uchwyt pod kłódkę

zamek na klucz i klamka w skrzydle

dodatkowy profil pod automatykę

ocynk + lakier proszkowy (DUPLEX)

FURTKA

1000 mm / 1200 mm / 1500  mm / 1750 mm

od 900 do 1500 mm (na wymiar)

profil kwadratowy 20x20 mm

120 mm (± 10 mm) w świetle

profil 50x30 mm i ceownik 30x30x30 mm

brak

60x60 mm / 80x80 mm

zawiasy, zamek na klucz, klamka

elektrozaczep z pochwytem

samozamykacz wewnętrzny lub zewnętrzny

ocynk + lakier proszkowy (DUPLEX)

Brama dwuskrzydłowa i furtka “CLASSIC”

 

P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 22 678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 

Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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Brama przesuwna posesyjna “CLASSIC”

 

PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości - H1

szerokość światła - L1

szerokość calkowita - L2

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja ramy

słup najazdowy

portal prowadzący

wys. słupa i portalu - H2

wyposażenie standardowe

powłoka antykorozyjna

BRAMA PRZESUWNA SAMONOŚNA

1000 mm / 1200 mm / 1500 mm / 1750 mm

od 3000 do 4500 mm (na wymiar)

L1 + 1500 mm

profil kwadratowy 20x20 mm

120 mm (± 10 mm) w świetle

profil 50x30 mm i ceownik 30x30x30 mm

profil zamknięty kwadratowy 80x80 mm

2x profil kwadratowy 60x60 mm 

H1 + 800 mm

dwa wózki jezdne, rolki prowadzące, najazd, odbój, zamek, konstrukcja do zabetonowania

cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX) na kolory z palety RAL
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Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 

Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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słup stalowy z daszkiem

szerokość między słupami 2550 mm

fundament beton min. B20

wypełnienie mocowanieceownik

śruba samowiercąca M6

kątownik montażowy

śruba M8

maskownica

Na każdy słup wchodzą 4 mocowania w formie kątownika z 2 otworami pod śruby i otworem 
fasolkowym. W zestawie handlowym znajdują się także śruba sześciokątna, nakrętka, 2 śruby 
samowiercące i 2 maskownice. Na zamówienie istnieje możliwość fabrycznego wstrzelenia 
nitonakrętek i zastąpienia śrub samowiercących śrubami imbusowymi.

Ogrodzenie Palisadowe Posesyjne “MODERN”

 

PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości - H1 

szerokość przęsła

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja

przekroje słupów 

rozstaw słupów 

wysokość słupów - H2 

powłoki antykozyjna

kolory preferowane

elementy opcjonalne

PRZĘSŁO OGRODZENIOWE

1000 mm / 1200 mm / 1500 mm / 1750 mm (inne wysokości dostępne na zamówienie)

standardowy moduł 2540 mm (mniejsze szerokości na zamówienie)

profil kwadratowy 20x20 mm

120 mm (± 10 mm) w świetle

3x ceownik 25x35x25 mm

profil 60x60 mm / profil 80x80 mm / profil 100x100 mm

2610 mm dla 60x60 mm / 2630 mm dla 80x80 mm / 2650 mm dla 100x100 mm

wysokość nadziemna + 600-800 mm (inne wysokości na zamówienie)  

cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX)

RAL 6005 / RAL 7016 / RAL 9005 / RAL 7030 / RAL 5010 / RAL 8017 (na zamówienie dowolny z palety RAL) 

podmurówka prefabrykowana zbrojona o wys. 200 mm / 250 mm / 300 mm 

Ogrodzenie palisadowe  

MODERN



P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 22 678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 

Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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słup stalowy z daszkiem

szerokość między słupami 2550 mm

fundament beton min. B20

wypełnienie mocowanieceownik

śruba samowiercąca M6

kątownik montażowy

śruba M8

maskownica

Na każdy słup wchodzą 4 mocowania w formie kątownika z 2 otworami pod śruby i otworem 
fasolkowym. W zestawie handlowym znajdują się także śruba sześciokątna, nakrętka, 2 śruby 
samowiercące i 2 maskownice. Na zamówienie istnieje możliwość fabrycznego wstrzelenia 
nitonakrętek i zastąpienia śrub samowiercących śrubami imbusowymi.

Ogrodzenie Palisadowe Posesyjne “MODERN”

 

PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości - H1 

szerokość przęsła

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja

przekroje słupów 

rozstaw słupów 

wysokość słupów - H2 

powłoki antykozyjna

kolory preferowane

elementy opcjonalne

PRZĘSŁO OGRODZENIOWE

1000 mm / 1200 mm / 1500 mm / 1750 mm (inne wysokości dostępne na zamówienie)

standardowy moduł 2540 mm (mniejsze szerokości na zamówienie)

profil kwadratowy 20x20 mm

120 mm (± 10 mm) w świetle

3x ceownik 25x35x25 mm

profil 60x60 mm / profil 80x80 mm / profil 100x100 mm

2610 mm dla 60x60 mm / 2630 mm dla 80x80 mm / 2650 mm dla 100x100 mm

wysokość nadziemna + 600-800 mm (inne wysokości na zamówienie)  

cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX)

RAL 6005 / RAL 7016 / RAL 9005 / RAL 7030 / RAL 5010 / RAL 8017 (na zamówienie dowolny z palety RAL) 

podmurówka prefabrykowana zbrojona o wys. 200 mm / 250 mm / 300 mm 



P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 22 678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 

Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości

szerokość światła

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja ramy

dodatkowe wzmocnienia

przekroje typowych słupów

standardowe wyposażenie

opcje wyposażenia 1

opcje wyposażenia 2

powłoka antykorozyjna

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

1000 mm / 1200 mm / 1500 mm / 1750 mm

od 3000 do 4500 mm (na wymiar)

profil kwadratowy 20x20 mm

120 mm (± 10 mm) w świetle

profil 50x30 mm i ceownik 30x30x30mm

brak

80x80 mm / 100x100 mm

zawiasy, rygiel, uchwyt pod kłódkę

zamek na klucz i klamka w skrzydle

dodatkowy profil pod automatykę

ocynk + lakier proszkowy (DUPLEX)

FURTKA

1000 mm / 1200 mm / 1500 mm / 1750 mm

od 900 do 1500 mm (na wymiar)

profil kwadratowy 20x20 mm

120 mm (± 10 mm) w świetle

profil 50x30 mm i ceownik 30x30x30 mm

brak

60x60 mm / 80x80 mm

zawiasy, zamek na klucz, klamka

elektrozaczep z pochwytem

samozamykacz wewnętrzny lub zewnętrzny

ocynk + lakier proszkowy (DUPLEX)

Brama dwuskrzydłowa i furtka “MODERN”

 

P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 22 678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 

Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

wózek jezdny

szerokość całkowita bramy z przeciwwagą -  L 2

w
ys

ok
oś

ć 
sł

up
a 

na
ja

zd
ow

eg
o 

- H
 2

w
ys

ok
oś

ć 
sk

rz
yd

ła
 - 

H
 1

portal prowadzący bramę

0.00

fundament bramy beton min. B20

10
0

lokalna strefa przemarzania

szerokość światła bramy - L 1

600 2000

słup najazdowy wypełnienie rama

80
0 

- 1
40

0 
m

m

w
ys

ok
oś

ć 
po

rt
al

u 
pr

ow
ad

zą
ce

go
 - 

H
 2

800

80
0 

- 1
40

0 
m

m

Brama przesuwna posesyjna “MODERN”

 

PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości - H1

szerokość światła - L1

szerokość calkowita - L2

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja ramy

słup najazdowy

portal prowadzący

wys. słupa i portalu - H2

wyposażenie standardowe

powłoka antykorozyjna

BRAMA PRZESUWNA SAMONOŚNA

1000 mm / 1200 mm / 1500 mm / 1750 mm

od 3000 do 4500 mm (na wymiar)

L1 + 1500 mm

profil kwadratowy 20x20 mm

120 mm (± 10 mm) w świetle

profil 50x30 mm i ceownik 30x30x30 mm

profil zamknięty kwadratowy 80x80 mm

2x profil kwadratowy 60x60 mm 

H1 + 800 mm

dwa wózki jezdne, rolki prowadzące, najazd, odbój, zamek, konstrukcja do zabetonowania

cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX) na kolory z palety RAL



P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 22 678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 

Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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Brama przesuwna posesyjna “MODERN”

 

PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości - H1

szerokość światła - L1

szerokość calkowita - L2

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja ramy

słup najazdowy

portal prowadzący

wys. słupa i portalu - H2

wyposażenie standardowe

powłoka antykorozyjna

BRAMA PRZESUWNA SAMONOŚNA

1000 mm / 1200 mm / 1500 mm / 1750 mm

od 3000 do 4500 mm (na wymiar)

L1 + 1500 mm

profil kwadratowy 20x20 mm

120 mm (± 10 mm) w świetle

profil 50x30 mm i ceownik 30x30x30 mm

profil zamknięty kwadratowy 80x80 mm

2x profil kwadratowy 60x60 mm 

H1 + 800 mm

dwa wózki jezdne, rolki prowadzące, najazd, odbój, zamek, konstrukcja do zabetonowania

cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX) na kolory z palety RAL



Ogrodzenie palisadowe  

RESIDENCE



P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 22 678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 

Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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szerokość między słupami 2550 mm

fundament beton min. B20

wypełnienie ceownik

0.00

śruba samowiercąca M6

kątownik montażowy

śruba M8

maskownica

Na każdy słup wchodzą 4 mocowania w formie kątownika z 2 otworami pod śruby i otworem 
fasolkowym. W zestawie handlowym znajdują się także śruba sześciokątna, nakrętka, 2 śruby 
samowiercące i 2 maskownice. Na zamówienie istnieje możliwość fabrycznego wstrzelenia 
nitonakrętek i zastąpienia śrub samowiercących śrubami imbusowymi.

Ogrodzenie Palisadowe Posesyjne “RESIDENCE”

 

PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości - H1 

szerokość przęsła

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja

przekroje słupów 

rozstaw słupów 

wysokość słupów - H2 

powłoki antykozyjna

kolory preferowane

elementy opcjonalne

PRZĘSŁO OGRODZENIOWE

1000 mm / 1200 mm / 1500 mm / 1750 mm (inne wysokości dostępne na zamówienie)

standardowy moduł 2540 mm (mniejsze szerokości na zamówienie)

profil kwadratowy 20x20 mm

120 mm (± 10 mm) w świetle

3x ceownik 25x35x25 mm

profil 60x60 mm / profil 80x80 mm / profil 100x100 mm

2610 mm dla 60x60 mm / 2630 mm dla 80x80 mm / 2650 mm dla 100x100 mm

wysokość nadziemna + 600-800 mm (inne wysokości na zamówienie)  

cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX)

RAL 6005 / RAL 7016 / RAL 9005 / RAL 7030 / RAL 5010 / RAL 8017 (na zamówienie dowolny z palety RAL) 

podmurówka prefabrykowana zbrojona o wys. 200 mm / 250 mm / 300 mm 



P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 22 678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 

Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości

szerokość światła

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja ramy

dodatkowe wzmocnienia

przekroje typowych słupów

standardowe wyposażenie

opcje wyposażenia 1

opcje wyposażenia 2

powłoka antykorozyjna

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

1000 mm / 1200 mm / 1500 mm / 1750 mm

od 3000 do 4500 mm (na wymiar)

profil kwadratowy 20x20 mm

120 mm (± 10 mm) w świetle

profil 50x30 mm i ceownik 30x30x30 mm

brak

80x80 mm / 100x100 mm

zawiasy, rygiel, uchwyt pod kłódkę

zamek na klucz i klamka w skrzydle

dodatkowy profil pod automatykę

ocynk + lakier proszkowy (DUPLEX)

FURTKA

1000 mm / 1200 mm / 1500 mm / 1750 mm

od 900 do 1500 mm (na wymiar)

profil kwadratowy 20x20 mm

120 mm (± 10 mm) w świetle

profil 50x30 mm i ceownik 30x30 mm

brak

60x60 mm / 80x80 mm

zawiasy, zamek na klucz, klamka

elektrozaczep z pochwytem

samozamykacz wewnętrzny lub zewnętrzny

ocynk + lakier proszkowy (DUPLEX)

Brama dwuskrzydłowa i furtka  “RESIDENCE”

 

P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 22 678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 

Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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Brama przesuwna posesyjna “RESIDENCE”

 

PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości - H1

szerokość światła - L1

szerokość calkowita - L2

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja ramy

słup najazdowy

portal prowadzący

wys. słupa i portalu - H2

wyposażenie standardowe

powłoka antykorozyjna

BRAMA PRZESUWNA SAMONOŚNA

1000 mm / 1200 mm / 1500 mm / 1750 mm

od 3000 do 4500 mm (na wymiar)

L1 + 1500 mm

profil kwadratowy 20x20 mm

120 mm (± 10 mm) w świetle

profil 50x30 mm i ceownik 30x30x30 mm

profil zamknięty kwadratowy 80x80 mm

2x profil kwadratowy 60x60 mm 

H1 + 800 mm

dwa wózki jezdne, rolki prowadzące, najazd, odbój, zamek, konstrukcja do zabetonowania

cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX) na kolory z palety RAL



P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 22 678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 

Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości

szerokość światła

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja ramy

dodatkowe wzmocnienia

przekroje typowych słupów

standardowe wyposażenie

opcje wyposażenia 1

opcje wyposażenia 2

powłoka antykorozyjna

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

1000 mm / 1200 mm / 1500 mm / 1750 mm

od 3000 do 4500 mm (na wymiar)

profil kwadratowy 20x20 mm

120 mm (± 10 mm) w świetle

profil 50x30 mm i ceownik 30x30x30 mm

brak

80x80 mm / 100x100 mm

zawiasy, rygiel, uchwyt pod kłódkę

zamek na klucz i klamka w skrzydle

dodatkowy profil pod automatykę

ocynk + lakier proszkowy (DUPLEX)

FURTKA

1000 mm / 1200 mm / 1500 mm / 1750 mm

od 900 do 1500 mm (na wymiar)

profil kwadratowy 20x20 mm

120 mm (± 10 mm) w świetle

profil 50x30 mm i ceownik 30x30 mm

brak

60x60 mm / 80x80 mm

zawiasy, zamek na klucz, klamka

elektrozaczep z pochwytem

samozamykacz wewnętrzny lub zewnętrzny

ocynk + lakier proszkowy (DUPLEX)

Brama dwuskrzydłowa i furtka  “RESIDENCE”

 

P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 22 678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 

Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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Brama przesuwna posesyjna “RESIDENCE”

 

PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości - H1

szerokość światła - L1

szerokość calkowita - L2

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja ramy

słup najazdowy

portal prowadzący

wys. słupa i portalu - H2

wyposażenie standardowe

powłoka antykorozyjna

BRAMA PRZESUWNA SAMONOŚNA

1000 mm / 1200 mm / 1500 mm / 1750 mm

od 3000 do 4500 mm (na wymiar)

L1 + 1500 mm

profil kwadratowy 20x20 mm

120 mm (± 10 mm) w świetle

profil 50x30 mm i ceownik 30x30x30 mm

profil zamknięty kwadratowy 80x80 mm

2x profil kwadratowy 60x60 mm 

H1 + 800 mm

dwa wózki jezdne, rolki prowadzące, najazd, odbój, zamek, konstrukcja do zabetonowania

cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX) na kolory z palety RAL



P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 22 678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 

Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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Na każdy słup wchodzą 4 mocowania w formie kątownika z 2 otworami pod śruby i otworem 
fasolkowym. W zestawie handlowym znajdują się także śruba sześciokątna, nakrętka, 2 śruby 
samowiercące i 2 maskownice. Na zamówienie istnieje możliwość fabrycznego wstrzelenia 
nitonakrętek i zastąpienia śrub samowiercących śrubami imbusowymi.

Ogrodzenie Palisadowe Posesyjne “ARTISTIC”

 

PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości - H1 

szerokość przęsła

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja

przekroje słupów 

rozstaw słupów 

wysokość słupów - H2 

powłoki antykozyjna

kolory preferowane

elementy opcjonalne

PRZĘSŁO OGRODZENIOWE

1200 - 1350 mm / 1350 - 1500 mm / 1600 - 1750 mm / 1800 - 1950 mm 

standardowy moduł 2540 mm (mniejsze szerokości na zamówienie)

profil kwadratowy 20x20 mm

120 mm (± 10 mm) w świetle

2x ceownik 25x35x25 mm

profil 60x60 mm / profil 80x80 mm / profil 100x100 mm

2610 mm dla 60x60 mm / 2630 mm dla 80x80 mm / 2650 mm dla 100x100 mm

wysokość nadziemna + 600-800 mm (inne wysokości na zamówienie)  

cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX)

RAL 6005 / RAL 7016 / RAL 9005 / RAL 7030 / RAL 5010 / RAL 8017 (na zamówienie dowolny z palety RAL) 

podmurówka prefabrykowana zbrojona o wys. 200 mm / 250 mm / 300 mm 

Ogrodzenie palisadowe  

ARTISTIC



P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 22 678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 

Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

80
0 

- 1
40

0 
m

m

0.00

300

lokalna strefa przemarzania

szerokość między słupami 2550 mm

fundament beton min. B20

w
ys

ok
oś

ć 
pr

zę
sł

a 
H

 1
 - 

 w
g.

 ta
be

li

w
ys

ok
oś

ć 
sł

up
a 

H
 2

 - 
w

g 
ta

be
li

słup stalowy z daszkiem mocowaniewypełnienie ceownik

śruba samowiercąca M6

kątownik montażowy

śruba M8

maskownica

Na każdy słup wchodzą 4 mocowania w formie kątownika z 2 otworami pod śruby i otworem 
fasolkowym. W zestawie handlowym znajdują się także śruba sześciokątna, nakrętka, 2 śruby 
samowiercące i 2 maskownice. Na zamówienie istnieje możliwość fabrycznego wstrzelenia 
nitonakrętek i zastąpienia śrub samowiercących śrubami imbusowymi.

Ogrodzenie Palisadowe Posesyjne “ARTISTIC”

 

PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości - H1 

szerokość przęsła

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja

przekroje słupów 

rozstaw słupów 

wysokość słupów - H2 

powłoki antykozyjna

kolory preferowane

elementy opcjonalne

PRZĘSŁO OGRODZENIOWE

1200 - 1350 mm / 1350 - 1500 mm / 1600 - 1750 mm / 1800 - 1950 mm 

standardowy moduł 2540 mm (mniejsze szerokości na zamówienie)

profil kwadratowy 20x20 mm

120 mm (± 10 mm) w świetle

2x ceownik 25x35x25 mm

profil 60x60 mm / profil 80x80 mm / profil 100x100 mm

2610 mm dla 60x60 mm / 2630 mm dla 80x80 mm / 2650 mm dla 100x100 mm

wysokość nadziemna + 600-800 mm (inne wysokości na zamówienie)  

cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX)

RAL 6005 / RAL 7016 / RAL 9005 / RAL 7030 / RAL 5010 / RAL 8017 (na zamówienie dowolny z palety RAL) 

podmurówka prefabrykowana zbrojona o wys. 200 mm / 250 mm / 300 mm 



P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 22 678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 

Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości

szerokość światła

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja ramy

dodatkowe wzmocnienia

przekroje typowych słupów

standardowe wyposażenie

opcje wyposażenia 1

opcje wyposażenia 2

powłoka antykorozyjna

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

1200 - 1350 mm / 1350 - 1500 mm / 1600 - 1750 mm / 1800 - 1950 mm 

od 3000 do 4500 mm (na wymiar)

profil kwadratowy 20x20 mm

120 mm (± 10 mm) w świetle

profil 50x30 mm i ceownik 30x30x30 mm

brak

80x80 mm / 100x100 mm

zawiasy, rygiel, uchwyt pod kłódkę

zamek na klucz i klamka w skrzydle

dodatkowy profil pod automatykę

ocynk + lakier proszkowy (DUPLEX)

FURTKA

od 900 do 1500 mm (na wymiar)

profil kwadratowy 20x20 mm

120 mm (± 10 mm) w świetle

profil 50x30 mm i ceownik 30x30x30 mm

brak

60x60 mm / 80x80 mm

zawiasy, zamek na klucz, klamka

elektrozaczep z pochwytem

samozamykacz wewnętrzny lub zewnętrzny

ocynk + lakier proszkowy (DUPLEX)

Brama dwuskrzydłowa i furtka “ARTISTIC”

 

P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 22 678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 

Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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Brama przesuwna posesyjna “ARTISTIC”

 

PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości - H1

szerokość światła - L1

szerokość calkowita - L2

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja ramy

słup najazdowy

portal prowadzący

wys. słupa i portalu - H2

wyposażenie standardowe

powłoka antykorozyjna

BRAMA PRZESUWNA SAMONOŚNA

1200 - 1350 mm / 1350 - 1500 mm / 1600 - 1750 mm / 1800 - 1950 mm

od 3000 do 4500 mm (na wymiar)

L1 + 1500 mm

profil kwadratowy 20x20 mm

120 mm (± 10 mm) w świetle

profil 50x30 mm i ceownik 30x30x30 mm

profil zamknięty kwadratowy 80x80 mm

1x profil kwadratowy 80x80 mm 

H1 + 800 mm

dwa wózki jezdne, rolki prowadzące, najazd, odbój, zamek, konstrukcja do zabetonowania

cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX) na kolory z palety RAL



P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 22 678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 

Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości

szerokość światła

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja ramy

dodatkowe wzmocnienia

przekroje typowych słupów

standardowe wyposażenie

opcje wyposażenia 1

opcje wyposażenia 2

powłoka antykorozyjna

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

1200 - 1350 mm / 1350 - 1500 mm / 1600 - 1750 mm / 1800 - 1950 mm 

od 3000 do 4500 mm (na wymiar)

profil kwadratowy 20x20 mm

120 mm (± 10 mm) w świetle

profil 50x30 mm i ceownik 30x30x30 mm

brak

80x80 mm / 100x100 mm

zawiasy, rygiel, uchwyt pod kłódkę

zamek na klucz i klamka w skrzydle

dodatkowy profil pod automatykę

ocynk + lakier proszkowy (DUPLEX)

FURTKA

od 900 do 1500 mm (na wymiar)

profil kwadratowy 20x20 mm

120 mm (± 10 mm) w świetle

profil 50x30 mm i ceownik 30x30x30 mm

brak

60x60 mm / 80x80 mm

zawiasy, zamek na klucz, klamka

elektrozaczep z pochwytem

samozamykacz wewnętrzny lub zewnętrzny

ocynk + lakier proszkowy (DUPLEX)

Brama dwuskrzydłowa i furtka “ARTISTIC”

 

P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 22 678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 

Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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Brama przesuwna posesyjna “ARTISTIC”

 

PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości - H1

szerokość światła - L1

szerokość calkowita - L2

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja ramy

słup najazdowy

portal prowadzący

wys. słupa i portalu - H2

wyposażenie standardowe

powłoka antykorozyjna

BRAMA PRZESUWNA SAMONOŚNA

1200 - 1350 mm / 1350 - 1500 mm / 1600 - 1750 mm / 1800 - 1950 mm

od 3000 do 4500 mm (na wymiar)

L1 + 1500 mm

profil kwadratowy 20x20 mm

120 mm (± 10 mm) w świetle

profil 50x30 mm i ceownik 30x30x30 mm

profil zamknięty kwadratowy 80x80 mm

1x profil kwadratowy 80x80 mm 

H1 + 800 mm

dwa wózki jezdne, rolki prowadzące, najazd, odbój, zamek, konstrukcja do zabetonowania

cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX) na kolory z palety RAL



Ogrodzenie palisadowe  

ELEGANCE



P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 22 678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 

Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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słup stalowy z daszkiem

szerokość między słupami 2550 mm

fundament beton min. B20

wypełnienie mocowanieceownik

śruba samowiercąca M6

kątownik montażowy

śruba M8

maskownica

Na każdy słup wchodzą 4 mocowania w formie kątownika z 2 otworami pod śruby i otworem 
fasolkowym. W zestawie handlowym znajdują się także śruba sześciokątna, nakrętka, 2 śruby 
samowiercące i 2 maskownice. Na zamówienie istnieje możliwość fabrycznego wstrzelenia 
nitonakrętek i zastąpienia śrub samowiercących śrubami imbusowymi.

Ogrodzenie Palisadowe Posesyjne “ELEGANCE”

 

PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości - H1 

szerokość przęsła

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja

przekroje słupów 

rozstaw słupów 

wysokość słupów - H2 

powłoki antykozyjna

kolory preferowane

elementy opcjonalne

PRZĘSŁO OGRODZENIOWE

1000 mm / 1200 mm / 1500 mm / 1750 mm (inne wysokości dostępne na zamówienie)

standardowy moduł 2540 mm (mniejsze szerokości na zamówienie)

profil kwadratowy 20x20 mm

120 mm (± 10 mm) w świetle

3x ceownik 25x35x25 mm

profil 60x60 mm / profil 80x80 mm / profil 100x100 mm

2610 mm dla 60x60 mm / 2630 mm dla 80x80 mm / 2650 mm dla 100x100 mm

wysokość nadziemna + 600-800 mm (inne wysokości na zamówienie)  

cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX)

RAL 6005 / RAL 7016 / RAL 9005 / RAL 7030 / RAL 5010 / RAL 8017 (na zamówienie dowolny z palety RAL) 

podmurówka prefabrykowana zbrojona o wys. 200 mm / 250 mm / 300 mm 



P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 22 678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 

Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości

szerokość światła

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja ramy

dodatkowe wzmocnienia

przekroje typowych słupów

standardowe wyposażenie

opcje wyposażenia 1

opcje wyposażenia 2

powłoka antykorozyjna

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

1000 mm / 1200 mm / 1500 mm / 1750 mm

od 3000 do 4500 mm (na wymiar)

profil kwadratowy 20x20 mm

120 mm (± 10 mm) w świetle

profil 50x30 mm i ceownik 30x30x30 mm

brak

80x80 mm / 100x100 mm

zawiasy, rygiel, uchwyt pod kłódkę

zamek na klucz i klamka w skrzydle

dodatkowy profil pod automatykę

ocynk + lakier proszkowy (DUPLEX)

FURTKA

1000 mm / 1200 mm / 1500  mm/ 1750 mm

od 900 do 1500 mm (na wymiar)

profil kwadratowy 20x20 mm

120 mm (± 10 mm) w świetle

profil 50x30 mm i ceownik 30x30x30 mm

brak

60x60 mm / 80x80 mm

zawiasy, zamek na klucz, klamka

elektrozaczep z pochwytem

samozamykacz wewnętrzny lub zewnętrzny

ocynk + lakier proszkowy (DUPLEX)

Brama dwuskrzydłowa i furtka “ELEGANCE”

 



P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 22 678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 

Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości

szerokość światła

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja ramy

dodatkowe wzmocnienia

przekroje typowych słupów

standardowe wyposażenie

opcje wyposażenia 1

opcje wyposażenia 2

powłoka antykorozyjna

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

1000 mm / 1200 mm / 1500 mm / 1750 mm

od 3000 do 4500 mm (na wymiar)

profil kwadratowy 20x20 mm

120 mm (± 10 mm) w świetle

profil 50x30 mm i ceownik 30x30x30 mm

brak

80x80 mm / 100x100 mm

zawiasy, rygiel, uchwyt pod kłódkę

zamek na klucz i klamka w skrzydle

dodatkowy profil pod automatykę

ocynk + lakier proszkowy (DUPLEX)

FURTKA

1000 mm / 1200 mm / 1500  mm/ 1750 mm

od 900 do 1500 mm (na wymiar)

profil kwadratowy 20x20 mm

120 mm (± 10 mm) w świetle

profil 50x30 mm i ceownik 30x30x30 mm

brak

60x60 mm / 80x80 mm

zawiasy, zamek na klucz, klamka

elektrozaczep z pochwytem

samozamykacz wewnętrzny lub zewnętrzny

ocynk + lakier proszkowy (DUPLEX)

Brama dwuskrzydłowa i furtka “ELEGANCE”

 

P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 22 678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

Inwestor

Obiekt

Temat

Autor

Skala 

Data

Nr rysunku

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością 
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, 
wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na 
autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja 
wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu 
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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Brama przesuwna posesyjna “ELEGANCE”

 

PARAMETRY I WYMIARY

typowe wysokości - H1

szerokość światła - L1

szerokość calkowita - L2

wypełnienie

rozstaw wypełnienia

konstrukcja ramy

słup najazdowy

portal prowadzący

wys. słupa i portalu - H2

wyposażenie standardowe

powłoka antykorozyjna

BRAMA PRZESUWNA SAMONOŚNA

1000 mm / 1200 mm / 1500 mm / 1750 mm

od 3000 do 4500 mm (na wymiar)

L1 + 1500 mm

profil kwadratowy 20x20 mm

120 mm (± 10 mm) w świetle

profil 50x30 mm i ceownik 30x30x30 mm

profil zamknięty kwadratowy 80x80 mm

2x profil kwadratowy 60x60 mm 

H1 + 800 mm

dwa wózki jezdne, rolki prowadzące, najazd, odbój, zamek, konstrukcja do zabetonowania

cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX) na kolory z palety RAL



P.P.H. METPOL
03-684 Warszawa
ul. Lewinowska 41 B

telefon: +48 22 678 67 07 
fax: +48 22 743 96 86 
mobile: + 48 500 200 215

www.metpol-ogrodzenia.pl
biuro@metpol-ogrodzenia.pl


