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Ogrodzenie panelowe

PRZETEACZANE 3D

i S I I I O N I O A A A B O
R i
| il 1! | | | | | | | W 1! 1 1 ! il \

[l4||g[g4[u||g1;uJlng[gugglJlllJlunltlg[Jlg|g[4l I

ey
HERERERERRRE

(L NENSNSNSNSNENES |NNNNRENSNNESRNNNNNNNAEEE




szeroko$¢ panela L= 2500 mm

wysokosc¢ panelaH 1 - wg. tabeli
I
o

wysokosc stupa H 2 - wg tabeli

stup stalowy z daszkiem wypetnienie obejma montazowa
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rozstaw osiowy stupow 2600 mm

77
. 4
lokalna strefa przemarzania A
777

min. 800 mm )

fundament beton min. B20

przettoczenie usztywniajgce

obejma ze Srubami M8

druty pionowe fi 3.7, 4 lub 5 mm

=

druty poziome fi 3.7, 4 lub 5 mm

Wyrdznia sie trzy typy obejm mocujacych panele do stupow: poczatkowe, przelotowe i narozne -
odpowiednio zaktadane na stupki skrajne, posrednie i w naroznikach ogrodzenia. Obejmy skrecane
sg za pomoca $rub i nakretek M8. Istnieje mozliwos¢ zastosowania do obejm nakretek zrywalnych
uniemozliwiajacych demontaz. Liczba obejm zaktadanych na stupy zalezy od wysokosci ogrodzenia.

PARAMETRY | WYMIARY

PANEL OGRODZENIOWY

wysokosci - H1

830 mm /1030 mm /1230 mm /1530 mm /1730 mm /1930 mm /2030 mm /2230 mm /2430 mm

szeroko$¢ panela

standardowy modut 2500mm (mniejsze szerokosci docina sie na montazu)

P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B

PRODUCENT BRAM | OGRODZEN tel. 22678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

wypetnienie wariant 1: druty @ 3,7 mm / wariant 2: druty @ 4,0 mm / wariant 3: druty @ 5,0 mm (@ + 0,3 mm) Inwestor

rozstaw wypetnienia wariant 1: 75x200 mm / wariant 2: 50x200 mm i 75x200 mm / wariant 3: 50x200 mm (2,0 mm) Obiekt

cecha specjalna przettoczenia “V”: od 830 do 1230 mm -2V / od 1530 do 1930 mm - 3V / od 2030 do 2430 mm - 4V Temat Ogrodzenie Panelowe Przettaczane 3D systemu METPOL

przekroje stupow 60x40 mm (inne przekroje na zamowienie) Autor Data
rozstaw stupow 2600 mm dla profila 60x40 mm Skala Nrrysunku

wysokos¢ stupéw - H2

wysokos$¢ nadziemna +600-800 mm (inne wysokosci na zamoéwienie)

powtoki antykozyjna

cynkowanie ogniowe PN-EN ISO 1461 lub cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX)

kolory preferowane

RAL 6005 /RAL 7016 / RAL 9005 / RAL 7030 / RAL 5010 / RAL 8017 (na zamoéwienie dowolny RAL)

elementy opcjonalne

podmuréwka prefabrykowana zbrojona o wys. 200 mm /250 mm /300 mm

Niniejsza dokumentacja stanowi utwoér w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wytaczng wtasnoscia
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania sie: jej modyfikowania,
wydzielania fragmentéw, usuwania oznaczen (nazwa, logotyp) wskazujacych na
autora i wtasciciela, uzywania do innych celéw niz prezentacja i promocja
wyrobéw firmy METPOL, podejmowania dziatan niedozwolonych w rozumieniu
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.




stup stalowy z daszkiem wypetnienie rama (konstrukcja zawias wypetnienie rama
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800 - 1400 mm

PARAMETRY | WYMIARY

BRAMA DWUSKRZYDLOWA

FURTKA

typowe wysokosci

1030 mm /1230 mm /1530 mm /1730 mm /2030 mm

szeroko$¢ $wiatta

0d 3000 do 4500 mm (na wymiar)

0d 900 do 1500 mm (na wymiar)

PRODUCENT BRAM | OGRODZEN

P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B

tel. 2267867 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

wypetnienie panel przettaczany 3D druty @4 lub 5 mm panel przettaczany 3D druty @4 lub 5 mm Inwestor

rozstaw wypetnienia 50%x200 mm lub 75x200 mm 50x200 mm lub 75x200 mm Obiekt

konstrukcja ramy 50x30 mm 50x30 mm Temat Brama dwuskrzydtowa i furtka “OPTIMA 3D”

dodatkowe wzmocnienia brak brak Autor Data
przekroje typowych stupow 80x80 mm /100x100 mm 60x60 mm /80x80 mm Skala Nrrysunku

standardowe wyposazenie

zawiasy, rygiel, uchwyt pod ktodke

zawiasy, zamek na klucz, klamka

opcje wyposazenia 1

zamek na klucziklamka w skrzydle

elektrozaczep z pochwytem

opcje wyposazenia 2

dodatkowy profil pod automatyke

samozamykacz wewnetrzny lub zewnetrzny

powtoka antykorozyjna

ocynk ogniowy lub ocynk + lakier proszkowy

ocynk ogniowy lub ocynk + lakier proszkowy

Niniejsza dokumentacja stanowi utwér w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wytaczng wtasnoscia
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania sie: jej modyfikowania,
wydzielania fragmentéw, usuwania oznaczen (nazwa, logotyp) wskazujacych na
autora i wtasciciela, uzywania do innych celéw niz prezentacja i promocja
wyrobéw firmy METPOL, podejmowania dziatan niedozwolonych w rozumieniu
ustawy zdnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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stup stalowy z daszkiem

wwroovT - 008

NNNNANNNNNN
NANAANANNAY
NANNANANNAN
NAANNANANNAY
NANNANANNAN
NANNANANNAN
NANNANANNAN

fundament beton min. B20 —54277277777

D

D

szerokos$¢ Swiatta bramy - L

lokalna strefa przemarzania
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szerokos¢ catkowita bramy z przeciwwagg - L2

wysokos¢ skrzydta - H 1

wysokos¢ stupa najazdowego - H 2

stup najazdowy wypetnienie rama _ portal prowadzacy brame
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800 - 1400 mm
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PARAMETRY | WYMIARY

BRAMA PRZESUWNA SAMONOSNA

typowe wysokosci - H1

1030 mm /1230 mm /1530 mm /1730 mm /2030 mm

szeroko$¢ $wiatta- L1

0d 3000 do 4500 mm (na wymiar)

MET PoL

PRODUCENT BRAM | OGRODZEN

P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 2267867 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

szeroko$¢ calkowita - L2 L1+1500 mm Inwestor

wypetnienie panel przettaczany 3D druty @4 lub5 mm Obiekt

rozstaw wypetnienia 50x200 mm lub 75x200 mm Temat Brama przesuwna przemystowa “OPTIMA 3D”

konstrukcja ramy 50x30 mm i 30x20 mm Autor Data

stup najazdowy profil zamkniety kwadratowy 80x80 mm Skala Nrrysunku

portal prowadzacy

2x profil kwadratowy 60x60 mm

wys. stupai portalu - H2

H1+800 mm

wyposazenie standardowe

dwa wozki jezdne, rolki prowadzace, najazd, odbdj, zamek, konstrukcja do zabetonowania

powtoka antykorozyjna

cynkowanie ogniowe PN-EN ISO 1461 lub cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX)

Niniejsza dokumentacja stanowi utwér w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wytaczng wtasnoscia
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania sie: jej modyfikowania,
wydzielania fragmentéw, usuwania oznaczen (nazwa, logotyp) wskazujacych na
autora i wtasciciela, uzywania do innych celéw niz prezentacja i promocja
wyrobéw firmy METPOL, podejmowania dziatan niedozwolonych w rozumieniu
ustawy zdnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.




szerokos¢ catkowita bramy z przeciwwaga - L2

stup najazdow wypetnienie rama portal prowadzacy brame
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PARAMETRY | WYMIARY

BRAMA PRZESUWNA SAMONOSNA

typowe wysokosci - H1

1030 mm /1230 mm /1530 mm /1730 mm /2030 mm

szeroko$¢ $wiatta- L1

0d 5000 do 7500 mm (na wymiar)

P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 2267867 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

PRODUCENT BRAM | OGRODZEN

szeroko$c calkowita - L2 (L1=5000 mm) L1+2000 mm / (L1>5000 mm) L1+2500 mm Inwestor

wypetnienie panel przettaczany 3D druty @4 lub 5 mm Obiekt

rozstaw wypetnienia 50x200 mm lub 75x200 mm Temat Brama przesuwna przemystowa “OPTIMA 3D”

konstrukcjaramy 80x40 mm /60x40 mm / 40x30 mm Autor Data

stup najazdowy profil zamkniety kwadratowy 80x80 mm Skala Nrrysunku

portal prowadzacy

2x profil kwadratowy 80x80 mm

wys. stupai portalu - H2

H1+800 mm

wyposazenie standardowe

dwa wozki jezdne, rolki prowadzace, najazd, odbdj, zamek, konstrukcja do zabetonowania

powtoka antykorozyjna

cynkowanie ogniowe PN-EN ISO 1461 lub cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX)

Niniejsza dokumentacja stanowi utwoér w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wytaczng wtasnoscia
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania sie: jej modyfikowania,
wydzielania fragmentéw, usuwania oznaczen (nazwa, logotyp) wskazujacych na
autora i wtasciciela, uzywania do innych celéw niz prezentacja i promocja
wyrobéw firmy METPOL, podejmowania dziatan niedozwolonych w rozumieniu
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.




PRODUCENT BRAM | OGRODZEN

Ogrodzenie panelowe

PROSTE 2D




szeroko$¢ panela L= 2500 mm

obejma ze Srubami M8

stup stalowy z daszkiem wypetnienie obejma montazowa
A druty pionowe
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bso-300 fundament beton min. B20 Wyrdznia sie trzy typy obejm mocujacych panele do stupoéw: poczatkowe, przelotowe i narozne -
odpowiednio zaktadane na stupki skrajne, posrednie i w naroznikach ogrodzenia. Obejmy skrecane
sg za pomoca $rub i nakretek M8. Istnieje mozliwos¢ zastosowania do obejm nakretek zrywalnych
uniemozliwiajacych demontaz. Liczba obejm zaktadanych na stupy zalezy od wysokosci ogrodzenia.
PARAMETRY | WYMIARY PANEL OGRODZENIOWY
Em P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
wysokosci - H1 830 mm /1030 mm /1230 mm / 1430 mm / 1630 mm / 1830 mm / 2030 mm /2230 mm / 2430 mm Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
PRODUCENT BRAM | OGRODZEN tel. 22678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl
szeroko$¢ panela standardowy modut 2500 mm (mniejsze szerokosci docina sie na montazu)
wypetnienie wariant 1: druty @ 6+5+6 mm lub wariant 2: druty @ 8+6+8 mm (@ + 0,3 mm) Inwestor
rozstaw wypetnienia dlawariantow 1i2:50x200 mm lub 100x200 mm (2,0 mm) Obiekt
cecha specjalna pojedyncze druty pionowe obtozone grubszymi, podwéjnymi drutami poziomymi Temat Ogrodzenie Panelowe Proste 2D systemu METPOL
przekroje stupéw 60x40 mm (inne przekroje na zamowienie) Autor Data
rozstaw stupow 2600 mm dla 60x40 mm Skala Nrrysunku
wysokos¢ stupow - H2 wysokos$¢ nadziemna +600-800 mm (inne wysokosci na zamoéwienie) Niniejsza dokumentacja stanowi utwor w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wytaczna wtasnoscia
powtoki antykozyjna cynkowanie ogniowe PN-EN ISO 1461 lub cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX) firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania sie: jej modyfikowania,
wydzielania fragmentow, usuwania oznaczen (nazwa, logotyp) wskazujacych na
kolory preferowane RAL 6005 / RAL 7016 / RAL 9005 / RAL 7030 / RAL 5010 / RAL 8017 (na zamowienie dowolny RAL) autora i wtasciciela, uzywania do innych celow niz prezentacja i promocja
wyrobéw firmy METPOL, podejmowania dziatan niedozwolonych w rozumieniu
. . . ia 16. kwietnia 1993 r. iuni iwej konki
elementy opcjonalne podmuréwka prefabrykowana zbrojona o wys. 200 mm /250 mm /300 mm ustawyzdnia wietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji




stup stalowy z daszkiem wypetnienie rama (konstrukcja) zawias wypetnienie rama
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PARAMETRY | WYMIARY BRAMA DWUSKRZYDLOWA FURTKA
mm P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
typowe wysokosci 1030 mm /1230 mm / 1430 mm / 1630 mm / 1830 mm /2030 mm Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
PRODUCENT BRAM | OGRODZEN tel. 22678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl
szeroko$¢ Swiatta 0d 3000 do 4500 mm (na wymiar) 0d 900 do 1500 mm (na wymiar)
wypetnienie panel 2D @ 6+5+6 mm lub @ 8+6+8 mm panel 2D @ 6+5+6 mm lub @ 8+6+8 mm Inwestor
rozstaw wypetnienia 50x200 mm 50x200 mm Obiekt
konstrukcja ramy 50x30 mm 50x30 mm Temat Brama dwuskrzydtowa i furtka “GUARD 2D”
dodatkowe wzmocnienia brak brak Autor Data
przekroje typowych stupow 80x80 mm /100x100 mm 60x60 mm /80x80 mm Skala Nr rysunku
standardowe wyposazenie zawiasy, rygiel, uchwyt pod ktédke zawiasy, zamek na klucz, klamka Niniejsza dokumentacja stanowi utwor w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wytaczna wtasnoscia
opcje wyposazenia 1 zamek na klucziklamka w skrzydle elektrozaczep z pochwytem firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania sie: jej modyfikowania,
wydzielania fragmentow, usuwania oznaczen (nazwa, logotyp) wskazujacych na
opcje wyposazenia2 dodatkowy profil pod automatyke samozamykacz wewnetrzny lub zewnetrzny autora i wiasciciela, uzywania do innych celéw niz prezentacja i promocja
wyrobéw firmy METPOL, podejmowania dziatan niedozwolonych w rozumieniu
powtoka antykorozyjna ocynk ogniowy lub ocynk + lakier proszkowy ocynk ogniowy lub ocynk + lakier proszkowy ustawyzdnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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PARAMETRY | WYMIARY BRAMA DWUSKRZYDEOWA
mm P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
typowe wysokosci 1030 mm /1230 mm / 1430 mm / 1630 mm / 1830 mm /2030 mm Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
PRODUCENT BRAM | OGRODZEN tel. 22678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl
szeroko$¢ $wiatta 0d 5000 do 7500 mm (na wymiar)
wypetnienie panel 2D @ 6+5+6 mm lub @ 8+6+8 mm Inwestor
rozstaw wypetnienia 50x200 mm Obiekt
konstrukcja ramy 60x40 mm i 40x30 mm Temat Brama dwuskrzydtowa “GUARD 2D”
dodatkowe wzmocnienia brak Autor Data
przekroje typowych stupow 100x100 mm / 120x120 mm / 140x140 mm Skala Nrrysunku
standardowe wyposazenie zawiasy, rygiel, uchwyt pod ktodke Niniejsza dokumentacja stanowi utwér w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wytaczna wtasnoscia
opcje wyposazenia 1 zamek na klucziklamka w skrzydle firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania sie: jej modyfikowania,
wydzielania fragmentow, usuwania oznaczen (nazwa, logotyp) wskazujacych na
opcje wyposazenia2 dodatkowy profil pod automatyke autora i wtasciciela, uzywania do innych celéw niz prezentacja i promocja
wyrobéw firmy METPOL, podejmowania dziatan niedozwolonych w rozumieniu
. . . ustawy zdnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
powtoka antykorozyjna ocynk ogniowy lub ocynk + lakier proszkowy
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PRESTIGE STANDARD




stup stalowy z daszkiem wypetnienie ceownik

wysokosc¢ przesta H 1- wg. tabeli

wysokos¢ stupa H 2 - wg tabeli

mocowanie
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800 - 1400 mm

Na kazdy stup wchodzg 4 mocowania w formie katownika z 2 otworami pod $ruby i otworem
fasolkowym. W zestawie handlowym znajduja sie takze $ruba szesciokatna, nakretka, 2 Sruby
samowiercgce i 2 maskownice. Na zamowienie istnieje mozliwos¢ fabrycznego wstrzelenia

maskownica
Sruba M8 i

katownik montazowy

:

$ruba samowiercaca M6

nitonakretek i zastapienia srub samowiercacych srubami imbusowymi.

PARAMETRY | WYMIARY

PRZES£O OGRODZENIOWE

typowe wysokosci - H1

1000 mm /1200 mm /1500 mm /1750 mm /2000 mm (inne wysokosci dostepne na zamowienie)

PRODUCENT BRAM | OGRODZEN

P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 2267867 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

szeroko$¢ przesta standardowy modut 2540 mm (mniejsze szeroko$ci na zamowienie)

wypetnienie profil kwadratowy 20x20 mm Inwestor

rozstaw wypetnienia 120 mm (+ 10 mm) w $wietle Obiekt

konstrukcja 2x ceownik 25x35x25 mm Temat Ogrodzenie Palisadowe Przemystowe “PRESTIGE STANDARD”

przekroje stupow 60x60 mm /80x80 mm /100x100 mm Autor Data
rozstaw stupow 2610 mm dla 60x60 mm /2630 mm dla 80x80 mm /2650 mm dla 100x100 mm Skala Nrrysunku

wysokos¢ stupéw - H2

wysokos$¢ nadziemna +600-800 mm (inne wysokosci na zamoéwienie)

powtoki antykozyjna

cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX)

kolory preferowane

RAL 6005 /RAL 7016 / RAL 9005 / RAL 7030 / RAL 5010 / RAL 8017 (na zamoéwienie dowolny RAL)

elementy opcjonalne

podmuréwka prefabrykowana zbrojona o wys. 200 mm /250 mm /300 mm

Niniejsza dokumentacja stanowi utwér w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wytaczng wtasnoscia
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania sie: jej modyfikowania,
wydzielania fragmentéw, usuwania oznaczen (nazwa, logotyp) wskazujacych na
autora i wtasciciela, uzywania do innych celéw niz prezentacja i promocja
wyrobéw firmy METPOL, podejmowania dziatan niedozwolonych w rozumieniu
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.




stup stalowy z daszkiem wypetnienie rama (konstrukcja

zawias wypetnienie rama

/

wysokos$¢ bramy - H
wysokosc furtki - H
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PARAMETRY | WYMIARY BRAMA DWUSKRZYDEOWA FURTKA
@m P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
typowe wysokosci 1000 mm /1200 mm / 1500 mm / 1750 mm /2000 mm Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
PRODUCENT BRAM | OGRODZEN tel. 22678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl
szeroko$¢ Swiatta 0d 3000 do 4500 mm (na wymiar) 0d 900 do 1500 mm (na wymiar)
wypetnienie profil kwadratowy 20x20 mm profil kwadratowy 20x20 mm Inwestor
rozstaw wypetnienia 120 mm (+ 10 mm) w $wietle 120 mm (+ 10 mm) w $wietle Obiekt
konstrukcja ramy profil 50x30 mm i ceownik 30x30x30 mm profil 50x30 mm i ceownik 30x30x30 mm Temat Brama dwuskrzydtowa i furtka “PRESTIGE STANDARD”
dodatkowe wzmocnienia brak brak Autor Data
przekroje typowych stupow 80x80 mm /100x100 mm 60x60 mm /80x80 mm Skala Nrrysunku
standardowe wyposazenie zawiasy, rygiel, uchwyt pod ktédke zawiasy, zamek na klucz, klamka Niniejsza dokumentacja stanowi utwor w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wytaczng wtasnoscia
opcje wyposazenia 1 zamek na klucziklamka w skrzydle elektrozaczep z pochwytem firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania sie: jej modyfikowania,
wydzielania fragmentéw, usuwania oznaczen (nazwa, logotyp) wskazujacych na
opcje wyposazenia 2 dodatkowy profil pod automatyke samozamykacz wewnetrzny lub zewnetrzny autora i wtasciciela, uzywania do innych celow niz prezentacja i promocja
wyrobéw firmy METPOL, podejmowania dziatan niedozwolonych w rozumieniu
. . . ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
powtoka antykorozyjna ocynk + lakier proszkowy ocynk + lakier proszkowy




stup stalowy z daszkiem wypetnienie rama (konstrukcja zawias

wysokos¢ bramy - H
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szerokosc Swiatta bramy - L

lokalna strefa przemarzania

fundament beton min. B20 —

800 - 1400 mm

800
PARAMETRY | WYMIARY BRAMA DWUSKRZYDLOWA
@m P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
typowe wysokosci 1000 mm /1200 mm /1500 mm / 1750 mm /2000 mm Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
PRODUCENT BRAM | OGRODZEN tel. 22678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl
szeroko$¢ $wiatta 0d 5000 do 7500 mm (na wymiar)
wypetnienie profil kwadratowy 20x20 mm Inwestor
rozstaw wypetnienia 120 mm (+ 10 mm) w $wietle Obiekt
konstrukcja ramy profil 60x40 mm i ceownik 40x40x40 mm Temat Brama dwuskrzydtowa “PRESTIGE STANDARD”
dodatkowe wzmocnienia brak Autor Data
przekroje typowych stupow 100x100 mm /120x120 mm / 140x140 mm Skala Nrrysunku
standardowe wyposazenie zawiasy, rygiel, uchwyt pod ktodke Niniejsza dokumentacja stanowi utwér w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wytaczng wtasnoscia
opcje wyposazenia 1 zamek na klucziklamka w skrzydle firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania sie: jej modyfikowania,
wydzielania fragmentéw, usuwania oznaczen (nazwa, logotyp) wskazujacych na
opcje wyposazenia2 dodatkowy profil pod automatyke autora i wtasciciela, uzywania do innych celéw niz prezentacja i promocja
wyrobéw firmy METPOL, podejmowania dziatan niedozwolonych w rozumieniu
powtoka antykorozyjna ocynk + lakier proszkowy (system DUPLEX) ustawy zdnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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PARAMETRY | WYMIARY

BRAMA PRZESUWNA SAMONOSNA

typowe wysokosci - H1

1000 mm /1200 mm /1500 mm /1750 mm /2000 mm

szeroko$¢ $wiatta- L1

0d 3000 do 4500 mm (na wymiar)

P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B

PRODUCENT BRAM | OGRODZEN tel. 22678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

szeroko$¢ calkowita - L2 L1+1500 mm Inwestor

wypetnienie profil kwadratowy 20x20 mm Obiekt

rozstaw wypetnienia 120 mm (+ 10 mm) w Swietle Temat Brama przesuwna przemystowa “PRESTIGE STANDARD”

konstrukcja ramy profil 50x30 mm i ceownik 30x30x30 mm Autor Data

stup najazdowy profil zamkniety kwadratowy 80x80 mm Skala Nrrysunku

portal prowadzacy

2x profil kwadratowy 60x60 mm

wys. stupai portalu - H2

H1+800 mm

wyposazenie standardowe

dwa wézki jezdne, rolki prowadzace, najazd, odbdj, zamek, konstrukcja do zabetonowania

powtoka antykorozyjna

cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX)

Niniejsza dokumentacja stanowi utwér w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wytaczng wtasnoscia
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania sie: jej modyfikowania,
wydzielania fragmentéw, usuwania oznaczen (nazwa, logotyp) wskazujacych na
autora i wtasciciela, uzywania do innych celéw niz prezentacja i promocja
wyrobéw firmy METPOL, podejmowania dziatan niedozwolonych w rozumieniu
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

800 - 1400 mm
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PARAMETRY | WYMIARY

BRAMA PRZESUWNA SAMONOSNA

typowe wysokosci - H1

1000 mm /1200 mm /1500 mm /1750 mm /2000 mm

szeroko$¢ $wiatta- L1

0d 5000 do 7500 mm (na wymiar)

MET PoL

PRODUCENT BRAM | OGRODZEN

P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 2267867 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

szeroko$¢ calkowita- L2 (L1=5000 mm) L1 +2000 mm / (L1>5000 mm) L1+2500 mm Inwestor

wypetnienie profil kwadratowy 20x20 mm Obiekt

rozstaw wypetnienia 120 mm (£ 10 mm) w Swietle Temat Brama przesuwna przemystowa “PRESTIGE STANDARD”
konstrukcjaramy profil 60x40 mm / profil 80x40 mm i ceownik 40x40x40 mm Autor Data

stup najazdowy profil zamkniety kwadratowy 80x80 mm Skala Nrrysunku

portal prowadzacy

2x profil kwadratowy 80x80 mm

wys. stupai portalu - H2

H1+800 mm

wyposazenie standardowe

dwa wozki jezdne, rolki prowadzace, najazd, odbdj, zamek, konstrukcja do zabetonowania

powtoka antykorozyjna

cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX)

Niniejsza dokumentacja stanowi utwér w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wytaczng wtasnoscia
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania sie: jej modyfikowania,
wydzielania fragmentéw, usuwania oznaczen (nazwa, logotyp) wskazujacych na
autora i wtasciciela, uzywania do innych celéw niz prezentacja i promocja
wyrobéw firmy METPOL, podejmowania dziatan niedozwolonych w rozumieniu
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.




PRODUCENT BRAM | OGRODZEN

Ogrodzenie palisadowe

PRESTIGE PREMIUM
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Na kazdy stup wchodzg 4 mocowania w formie katownika z 2 otworami pod $ruby i otworem
fasolkowym. W zestawie handlowym znajduja sie takze $ruba szesciokatna, nakretka, 2 Sruby
samowiercgce i 2 maskownice. Na zamowienie istnieje mozliwo$¢ fabrycznego wstrzelenia

maskownica

Sruba M8 i

katownik montazowy

$ruba samowiercaca M6

nitonakretek i zastapienia srub samowiercacych srubami imbusowymi.

PARAMETRY | WYMIARY

PRZESEO OGRODZENIOWE

typowe wysokosci - H1

1000 mm /1200 mm /1500 mm /1750 mm /2000 mm (inne wysokosci dostepne na zamoéwienie)

PRODUCENT BRAM | OGRODZEN

P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 2267867 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

szeroko$¢ przesta standardowy modut 2540 mm (mniejsze szeroko$ci na zamowienie)

wypetnienie profil kwadratowy 25x25 mm Inwestor

rozstaw wypetnienia 110 mm (+ 10 mm) w $wietle Obiekt

konstrukcja 2x ceownik 30x40x30 mm Temat Ogrodzenie Palisadowe Przemystowe “PRESTIGE PREMIUM”

przekroje stupow 60x60 mm /80x80 mm /100x100 mm Autor Data
rozstaw stupow 2610 mm dla 60x60 mm /2630 mm dla 80x80 mm /2650 mm dla 100x100 mm Skala Nrrysunku

wysokos¢ stupéw - H2

wysokos$¢ nadziemna +600-800 mm (inne wysokosci na zamoéwienie)

powtoki antykozyjna

cynkowanie ogniowe PN-EN ISO 1461 lub cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX)

kolory preferowane

RAL 6005 /RAL 7016 / RAL 9005 / RAL 7030 / RAL 5010 / RAL 8017 (na zamoéwienie dowolny RAL)

elementy opcjonalne

podmuréwka prefabrykowana zbrojona o wys. 200 mm /250 mm /300 mm

Niniejsza dokumentacja stanowi utwér w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wytaczng wtasnoscia
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania sie: jej modyfikowania,
wydzielania fragmentéw, usuwania oznaczen (nazwa, logotyp) wskazujacych na
autora i wtasciciela, uzywania do innych celéw niz prezentacja i promocja
wyrobéw firmy METPOL, podejmowania dziatan niedozwolonych w rozumieniu
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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PARAMETRY | WYMIARY

BRAMA DWUSKRZYDLOWA

FURTKA

typowe wysokosci

1000 mm /1200 mm /1500 mm /1750 mm /2000 mm

szeroko$¢ $wiatta

0d 3000 do 4500 mm (na wymiar)

0d 900 do 1500 mm (na wymiar)

P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B

PRODUCENT BRAM | OGRODZEN tel. 22678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

wypetnienie profil kwadratowy 25x25 mm profil kwadratowy 25x25 mm Inwestor

rozstaw wypetnienia 110 mm (+ 10 mm) w $wietle 110 mm (£ 10 mm) w $Swietle Obiekt

konstrukcja ramy profil 60x40 mm i ceownik 40x40x40 mm profil 60x40 mm i ceownik 40x40x40 mm Temat Brama dwuskrzydtowa i furtka “PRESTIGE PREMIUM”

dodatkowe wzmocnienia brak brak Autor Data
przekroje typowych stupow 80x80 mm /100x100 mm 60x60 mm /80x80 mm Skala Nrrysunku

standardowe wyposazenie

zawiasy, rygiel, uchwyt pod ktédke

zawiasy, zamek na klucz, klamka

opcje wyposazenia 1

zamek na klucziklamka w skrzydle

elektrozaczep z pochwytem

opcje wyposazenia 2

dodatkowy profil pod automatyke

samozamykacz wewnetrzny lub zewnetrzny

powtoka antykorozyjna

ocynk ogniowy lub ocynk + lakier proszkowy

ocynk ogniowy lub ocynk + lakier proszkowy

Niniejsza dokumentacja stanowi utwoér w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wytaczng wtasnoscia
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania sie: jej modyfikowania,
wydzielania fragmentéw, usuwania oznaczen (nazwa, logotyp) wskazujacych na
autora i wtasciciela, uzywania do innych celéw niz prezentacja i promocja
wyrobéw firmy METPOL, podejmowania dziatan niedozwolonych w rozumieniu
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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PARAMETRY | WYMIARY BRAMA PRZESUWNA SAMONOSNA
@m P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
typowe wysokosci - H1 1000 mm /1200 mm /1500 mm / 1750 mm /2000 mm Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
PRODUCENT BRAM | OGRODZEN tel. 22678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl
szeroko$¢ $wiatta- L1 0d 3000 do 4500 mm (na wymiar)
szeroko$¢ calkowita - L2 L1+1500 mm Inwestor
wypetnienie profil kwadratowy 25x25 mm Obiekt
rozstaw wypetnienia 110 mm (£ 10 mm) w Swietle Temat Brama przesuwna przemystowa “PRESTIGE PREMIUM”
konstrukcjaramy profil 60x40 mm / ceownik 40x40x40 mm Autor Data
stup najazdowy profil zamkniety kwadratowy 80x80 mm Skala Nrrysunku
portal prowadzacy 2x profil kwadratowy 60x60 mm Niniejsza dokumentacja stanowi utwér w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wytaczng wtasnoscia
wys. stupai portalu - H2 H1+800 mm firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania sie: jej modyfikowania,
wydzielaniafragmentéw, usuwania oznaczen (nazwa, logotyp) wskazujacych na
y Y ljacy!
wyposazenie standardowe dwa wézki jezdne, rolki prowadzace, najazd, odboj, zamek, konstrukcja do zabetonowania autora i wiasciciela, uzywania do innych celow niz prezentacja i promocja
wyrobéw firmy METPOL, podejmowania dziatan niedozwolonych w rozumieniu
. . . . . . ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
powtoka antykorozyjna cynkowanie ogniowe PN-EN ISO 1461 lub cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX) Y ) J
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PRODUCENT BRAM | OGRODZEN

Ogrodzenie palisadowe

SECURITY




stup stalowy z daszkiem

wypetnienie rama

mocowanie

wysokosc¢ przesta H 1- wg. tabeli

wysokos¢ stupa H 2 - wg tabeli
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szerokos$¢ miedzy stupami 2550 mm

lokalna strefa przemarzania

fundament beton min. B20 i

800 - 1400 mn';

maskownica

Sruba M8 i

katownik montazowy

$ruba samowiercaca M6

Na kazdy stup wchodzg 4 mocowania w formie katownika z 2 otworami pod $ruby i otworem
fasolkowym. W zestawie handlowym znajduja sie takze $ruba szesciokatna, nakretka, 2 Sruby
samowiercgce i 2 maskownice. Na zamowienie istnieje mozliwo$¢ fabrycznego wstrzelenia
nitonakretek i zastapienia srub samowiercacych srubami imbusowymi.

PARAMETRY | WYMIARY

PRZESEO OGRODZENIOWE

typowe wysokosci - H1

1000 mm /1200 mm /1500 mm /1750 mm /2000 mm (inne wysokosci dostepne na zamoéwienie)

P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 2267867 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

PRODUCENT BRAM | OGRODZEN

szeroko$¢ przesta standardowy modut 2540 mm (mniejsze szeroko$ci na zamowienie)

wypetnienie profil kwadratowy 25x25 mm Inwestor

rozstaw wypetnienia 105 mm (+ 10 mm) w $wietle Obiekt

konstrukcja 40x40 mm /60x40 mm Temat Ogrodzenie Palisadowe Przemystowe “SECURITY”

przekroje stupow 60x60 mm /80x80 mm /100x100 mm Autor Data
rozstaw stupow 2610 mm dla 60x60 mm /2630 mm dla 80x80 mm /2650 mm dla 100x100 mm Skala Nrrysunku

wysokos¢ stupéw - H2

wysokos$¢ nadziemna +600-800 mm (inne wysokosci na zamoéwienie)

powtoki antykozyjna

cynkowanie ogniowe PN-EN ISO 1461 lub cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX)

kolory preferowane

RAL 6005 /RAL 7016 / RAL 9005 / RAL 7030 / RAL 5010 / RAL 8017 (na zamoéwienie dowolny RAL)

elementy opcjonalne

podmuréwka prefabrykowana zbrojona o wys. 200 mm /250 mm /300 mm

Niniejsza dokumentacja stanowi utwér w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wytaczng wtasnoscia
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania sie: jej modyfikowania,
wydzielania fragmentéw, usuwania oznaczen (nazwa, logotyp) wskazujacych na
autora i wtasciciela, uzywania do innych celéw niz prezentacja i promocja
wyrobéw firmy METPOL, podejmowania dziatan niedozwolonych w rozumieniu
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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stup stalowy z daszkiem wypetnienie rama (konstrukej zawias
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szerokos¢ Swiatta bramy - L

lokalna strefa przemarzania

800 - 1400 mm

- SJ ,,,,,,,,, - fundament beton min. B20 —
800
PARAMETRY | WYMIARY BRAMA DWUSKRZYDLOWA
@m P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
typowe wysokosci 1000 mm /1200 mm /1500 mm / 1750 mm /2000 mm Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
PRODUCENT BRAM | OGRODZEN tel. 22678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl
szeroko$¢ Swiatta 0d 5000 do 7500 mm (na wymiar)
wypetnienie profil kwadratowy 25x25 mm Inwestor
rozstaw wypetnienia 105 mm (+ 10 mm) w $wietle Obiekt
konstrukcja ramy 60x40 mm Temat Brama dwuskrzydtowa “SECURITY”
dodatkowe wzmocnienia brak Autor Data
przekroje typowych stupow 100x100 mm /120x120 mm / 140x140 mm Skala Nrrysunku
standardowe wyposazenie zawiasy, rygiel, uchwyt pod ktodke Niniejsza dokumentacja stanowi utwér w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wytaczng wtasnoscia
opcje wyposazenia 1 zamek na klucziklamka w skrzydle firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania sie: jej modyfikowania,
wydzielania fragmentéw, usuwania oznaczen (nazwa, logotyp) wskazujacych na
opcje wyposazenia 2 dodatkowy profil pod automatyke autora i wtasciciela, uzywania do innych celéw niz prezentacja i promocja
wyrobéw firmy METPOL, podejmowania dziatan niedozwolonych w rozumieniu
. . . ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
powtoka antykorozyjna ocynk ogniowy lub ocynk + lakier proszkowy




szerokos¢ catkowita bramy z przeciwwagg - L2

wysokos¢ stupa najazdowego - H 2

stup najazdow wypetnienie rama portal prowadzacy brame
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PARAMETRY | WYMIARY BRAMA PRZESUWNA SAMONOSNA

@m P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
typowe wysokosci - H1 1000 mm /1200 mm /1500 mm / 1750 mm / 2000 mm Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B

PRODUCENT BRAM | OGRODZEN tel. 22678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

szeroko$¢ $wiatta- L1 0d 3000 do 4500 mm (na wymiar)

szeroko$¢ calkowita - L2 L1+1500 mm Inwestor

wypetnienie profil kwadratowy 25x25 mm Obiekt

rozstaw wypetnienia 105 mm (£ 10 mm) w Swietle Temat Brama przesuwna przemystowa “SECURITY”

konstrukcja ramy 50x30 mm Autor Data

stup najazdowy profil zamkniety kwadratowy 80x80 mm Skala Nrrysunku

portal prowadzacy

2x profil kwadratowy 60x60 mm

Niniejsza dokumentacja stanowi utwér w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wytaczng wtasnoscia

wys. stupai portalu - H2 H1+800 mm firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania sie: jej modyfikowania,

wydzielania fragmentéw, usuwania oznaczen (nazwa, logotyp) wskazujacych na
autora i wtasciciela, uzywania do innych celéw niz prezentacja i promocja
wyrobéw firmy METPOL, podejmowania dziatan niedozwolonych w rozumieniu

wyposazenie standardowe dwa wézki jezdne, rolki prowadzace, najazd, odbdj, zamek, konstrukcja do zabetonowania

ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

powtoka antykorozyjna cynkowanie ogniowe PN-EN ISO 1461 lub cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX)
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PARAMETRY | WYMIARY
typowe wysokosci - H1
szeroko$¢ $wiatta- L1
szeroko$¢ calkowita - L2
rozstaw wypetnienia
konstrukcja ramy

stup najazdowy

portal prowadzacy

wys. stupai portalu - H2
wyposazenie standardowe
powtoka antykorozyjna

wypetnienie







Karty techniczne

OGRODZENIA
POSESYJINE
NOWOCZESNE




PRODUCENT BRAM | OGRODZEN

Ogrodzenie palisadowe

HORIZONTAL




stup stalowy z daszkiem wypetnienie
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szeroko$¢ miedzy stupami 2550 mm

R ///\\/
N

okalna strefa przemarzania fundament beton min. B20 —

800 - 1400 mm

maskownica
Sruba M8 i

katownik montazowy

$ruba samowiercaca M6 ;

Na kazdy stup wchodzg 4 mocowania w formie katownika z 2 otworami pod $ruby i otworem
fasolkowym. W zestawie handlowym znajduja sie takze $ruba szesciokatna, nakretka, 2 Sruby
samowiercace i 2 maskownice. Na zamoéwienie istnieje mozliwos¢ fabrycznego wstrzelenia
nitonakretek i zastapienia $rub samowiercacych srubami imbusowymi.

PARAMETRY | WYMIARY

PRZESEO OGRODZENIOWE

typowe wysokosci - H1

1020 mm /1140 mm /1260 mm /1380 mm /1500 mm /1620 mm /1740 mm

P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B

PRODUCENT BRAM | OGRODZEN tel. 2267867 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

szeroko$¢ przesta standardowy modut 2540 mm (mniejsze szeroko$ci na zamowienie)

wypetnienie profil prostokatny 60x30 mm Inwestor

rozstaw wypetnienia 60 mm w Swietle Obiekt

konstrukcja profil prostokatny 60x40 mm Temat Ogrodzenie Palisadowe Posesyjne “HORIZONTAL”

przekroje stupow profil 80x80 mm / profil 100x100 mm Autor Data
rozstaw stupow 2630 mm dla 80x80 mm /2650 mm dla 100x100 mm Skala Nrrysunku

wysokos¢ stupéw - H2

wysokos$¢ nadziemna +600-800 mm (inne wysokosci na zamoéwienie)

powtoki antykozyjna

cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX)

kolory preferowane

RAL 6005/ RAL 7016 / RAL 9005 / RAL 7030 / RAL 5010 / RAL 8017 (na zamowienie dowolny z palety RAL)

elementy opcjonalne

podmuréwka prefabrykowana zbrojona o wys. 200 mm

Niniejsza dokumentacja stanowi utwér w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wytaczng wtasnoscia
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania sie: jej modyfikowania,
wydzielania fragmentéw, usuwania oznaczen (nazwa, logotyp) wskazujacych na
autora i wtasciciela, uzywania do innych celéw niz prezentacja i promocja
wyrobéw firmy METPOL, podejmowania dziatan niedozwolonych w rozumieniu
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.




stup stalowy z daszkiem wypetnienie
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PARAMETRY | WYMIARY

BRAMA DWUSKRZYDLOWA

FURTKA

typowe wysokosci

1020 mm /1140 mm /1260 mm /1380 mm /1500 mm /1620 mm /1740 mm

szeroko$¢ $wiatta

0d 3000 do 4500 mm (na wymiar)

0d 900 do 1500 mm (na wymiar)

P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 22678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

PRODUCENT BRAM | OGRODZEN

wypetnienie profil prostokatny 60x30 mm profil prostokatny 60x30 mm Inwestor

rozstaw wypetnienia 60 mm w Swietle 60 mm w Swietle Obiekt

konstrukcja ramy profil prostokatny 60x40 mm profil prostokatny 60x40 mm Temat Brama dwuskrzydtowa i furtka “HORIZONTAL”

dodatkowe wzmocnienia brak brak Autor Data
przekroje typowych stupow 80x80 mm /100x100 mm 80x80 mm Skala Nrrysunku

standardowe wyposazenie

zawiasy, rygiel, uchwyt pod ktédke

zawiasy, zamek na klucz, klamka

opcje wyposazenia 1

zamek na klucziklamka w skrzydle

elektrozaczep z pochwytem

opcje wyposazenia 2

dodatkowy profil pod automatyke

samozamykacz wewnetrzny lub zewnetrzny

powtoka antykorozyjna

ocynk + lakier proszkowy (DUPLEX)

ocynk + lakier proszkowy (DUPLEX)

Niniejsza dokumentacja stanowi utwér w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wytaczna wtasnoscia
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania sie: jej modyfikowania,
wydzielania fragmentéw, usuwania oznaczen (nazwa, logotyp) wskazujacych na
autora i wtasciciela, uzywania do innych celéw niz prezentacja i promocja
wyrobéw firmy METPOL, podejmowania dziatan niedozwolonych w rozumieniu
ustawy zdnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

800 - 1400 mm
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PARAMETRY | WYMIARY

BRAMA PRZESUWNA SAMONOSNA

typowe wysokosci - H1

1020 mm /1140 mm /1260 mm /1380 mm /1500 mm /1620 mm /1740 mm

szeroko$¢ $wiatta- L1

0d 3000 do 4500 mm (na wymiar)

P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
m Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B

PRODUCENT BRAM | OGRODZEN tel. 22678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

szeroko$¢ calkowita - L2 L1+1500 mm Inwestor

wypetnienie profil prostokatny 60x30 mm Obiekt

rozstaw wypetnienia 60 mm w Swietle Temat Brama przesuwna posesyjna “HORIZONTAL”

konstrukcjaramy profil 60x40 mm Autor Data

stup najazdowy profil zamkniety kwadratowy 80x80 mm Skala Nrrysunku

portal prowadzacy

2x profil kwadratowy 80x80 mm

wys. stupai portalu - H2

H1+800 mm

wyposazenie standardowe

dwa wozki jezdne, rolki prowadz., najazd, odboj, zamek, konstrukcja do zabetonowania

powtoka antykorozyjna

cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX) na kolory z palety RAL

Niniejsza dokumentacja stanowi utwér w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wytaczna wtasnoscia
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania sie: jej modyfikowania,
wydzielania fragmentéw, usuwania oznaczen (nazwa, logotyp) wskazujacych na
autora i wtasciciela, uzywania do innych celéw niz prezentacja i promocja
wyrobéw firmy METPOL, podejmowania dziatan niedozwolonych w rozumieniu
ustawy zdnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.




PRODUCENT BRAM | OGRODZEN

Ogrodzenie palisadowe

HORIZONTAL 70/40
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katownik montazowy

maskownica

Sruba M8 i

$ruba samowiercaca M6 ;

Na kazdy stup wchodzg 4 mocowania w formie katownika z 2 otworami pod $ruby i otworem
fasolkowym. W zestawie handlowym znajduja sie takze $ruba szesciokatna, nakretka, 2 Sruby
samowiercace i 2 maskownice. Na zamoéwienie istnieje mozliwos¢ fabrycznego wstrzelenia
nitonakretek i zastapienia $rub samowiercacych srubami imbusowymi.

PARAMETRY | WYMIARY

PRZESEO OGRODZENIOWE

typowe wysokosci - H1

1090 mm /1210 mm /1330 mm/ 1450 mm /1570 mm /1690 mm /1810 mm

PRODUCENT BRAM | OGRODZEN

P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 2267867 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

szeroko$¢ przesta standardowy modut 2540 mm (mniejsze szeroko$ci na zamowienie)

wypetnienie profil prostokatny 70x20 mm Inwestor

rozstaw wypetnienia 50mm w Swietle Obiekt

konstrukcja profil kwadratowy 40x40 mm Temat Ogrodzenie Palisadowe Posesyjne “HORIZONTAL 70/40”

przekroje stupow profil 80x80 mm / profil 100x100 mm Autor Data
rozstaw stupow 2630 mm dla 80x80 mm /2650 mm dla 100x100 mm Skala Nrrysunku

wysokos¢ stupéw - H2

wysokos$¢ nadziemna +600-800 mm (inne wysokosci na zamoéwienie)

powtoki antykozyjna

cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX)

kolory preferowane

RAL 6005/ RAL 7016 / RAL 9005 / RAL 7030 / RAL 5010 / RAL 8017 (na zamowienie dowolny z palety RAL)

elementy opcjonalne

podmuréwka prefabrykowana zbrojona o wys. 200 mm

Niniejsza dokumentacja stanowi utwér w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wytaczng wtasnoscia
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania sie: jej modyfikowania,
wydzielania fragmentéw, usuwania oznaczen (nazwa, logotyp) wskazujacych na
autora i wtasciciela, uzywania do innych celéw niz prezentacja i promocja
wyrobéw firmy METPOL, podejmowania dziatan niedozwolonych w rozumieniu
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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PARAMETRY | WYMIARY

BRAMA DWUSKRZYDLOWA

FURTKA

typowe wysokosci

1090 mm /1210 mm /1330 mm /1450 mm /1570 mm /1690 mm /1810 mm

szeroko$¢ $wiatta

0d 3000 do 4500 mm (na wymiar)

0d 900 do 1500 mm (na wymiar)

P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 2267867 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

PRODUCENT BRAM | OGRODZEN

wypetnienie profil prostokatny 70x20 mm profil prostokatny 70x20 mm Inwestor

rozstaw wypetnienia 50mm w Swietle 50 mm w Swietle Obiekt

konstrukcja ramy profil kwadratowy 40x40 mm profil kwadratowy 40x40 mm Temat Brama dwuskrzydtowa i furtka “HORIZONTAL 70/40”

dodatkowe wzmocnienia brak brak Autor Data
przekroje typowych stupow 80x80 mm /100x100 mm 80x80 mm Skala Nrrysunku

standardowe wyposazenie

zawiasy, rygiel, uchwyt pod ktédke

zawiasy, zamek na klucz, klamka

opcje wyposazenia 1

zamek na klucziklamka w skrzydle

elektrozaczep z pochwytem

opcje wyposazenia 2

dodatkowy profil pod automatyke

samozamykacz wewnetrzny lub zewnetrzny

powtoka antykorozyjna

ocynk + lakier proszkowy (DUPLEX)

ocynk + lakier proszkowy (DUPLEX)

Niniejsza dokumentacja stanowi utwoér w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wytaczna wtasnoscia
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania sie: jej modyfikowania,
wydzielania fragmentéw, usuwania oznaczen (nazwa, logotyp) wskazujacych na
autora i wtasciciela, uzywania do innych celéw niz prezentacja i promocja
wyrobéw firmy METPOL, podejmowania dziatan niedozwolonych w rozumieniu
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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PARAMETRY | WYMIARY BRAMA PRZESUWNA SAMONOSNA

P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
m Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B

PRODUCENT BRAM | OGRODZEN tel. 22678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

typowe wysokosci - H1 1090 mm /1210 mm /1330 mm/ 1450 mm /1570 mm /1690 mm /1810 mm

szeroko$¢ $wiatta- L1 0d 3000 do 4500 mm (na wymiar)

szeroko$¢ calkowita - L2 L1+1500 mm Inwestor

wypetnienie profil prostokatny 70x20 mm Obiekt

rozstaw wypetnienia 50 mm w Swietle Temat Brama przesuwna posesyjna “HORIZONTAL 70/40”

konstrukcjaramy profil kwadratowy 40x40 mm Autor Data

stup najazdowy profil zamkniety kwadratowy 80x80 mm Skala Nrrysunku

portal prowadzacy

2x profil kwadratowy 80x80 mm

wys. stupai portalu - H2

H1+800 mm

wyposazenie standardowe

dwa wozki jezdne, rolki prowadz., najazd, odboj, zamek, konstrukcja do zabetonowania

powtoka antykorozyjna

cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX) na kolory z palety RAL

Niniejsza dokumentacja stanowi utwér w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wytaczna wtasnoscia
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania sie: jej modyfikowania,
wydzielania fragmentéw, usuwania oznaczen (nazwa, logotyp) wskazujacych na
autora i wtasciciela, uzywania do innych celéw niz prezentacja i promocja
wyrobéw firmy METPOL, podejmowania dziatan niedozwolonych w rozumieniu
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.




PRODUCENT BRAM | OGRODZEN

Ogrodzenie palisadowe

INFINITY
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PARAMETRY | WYMIARY PRZESLO OGRODZENIOWE
m P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
typowe wysokosci - H1 950 mm /1190 mm / 1430 mm / 1670 mm Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
PRODUCENT BRAM | OGRODZEN tel. 22678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl
szeroko$¢ przesta standardowy modut 2540 mm (mniejsze szeroko$ci na zamowienie)
wypetnienie profil prostokatny 70x20 mm i 25x20 mm Inwestor
rozstaw wypetnienia 40 mm (10 mm) w Swietle Obiekt
konstrukcja profil kwadratowy 40x40 mm Temat Ogrodzenie Palisadowe Posesyjne “INFINITY”
przekroje stupow profil 80x80 mm / profil 100x100 mm Autor Data
rozstaw stupow 2630 mm dla 80x80 mm /2650 mm dla 100x100 mm Skala Nrrysunku
wysokos¢ stupow - H2 wysokos$¢ nadziemna +600-800 mm (inne wysokosci na zamoéwienie) Niniejsza dokumentacja stanowi utwor w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wytaczng wtasnoscia
powtoki antykozyjna cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX) firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania sie: jej modyfikowania,
wydzielania fragmentéw, usuwania oznaczen (nazwa, logotyp) wskazujacych na
kolory preferowane RAL 6005 / RAL 7016 / RAL 9005 / RAL 7030 / RAL 5010 / RAL 8017 (na zamowienie dowolny z palety RAL) autora i wtasciciela, uzywania do innych celow niz prezentacja i promocja
wyrobéw firmy METPOL, podejmowania dziatan niedozwolonych w rozumieniu
. . . ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
elementy opcjonalne podmuréwka prefabrykowana zbrojona o wys. 200 mm
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PARAMETRY | WYMIARY

BRAMA DWUSKRZYDLOWA

FURTKA

typowe wysokosci

950 mm /1190 mm /1430 mm /1670 mm

950 mm /1190 mm /1430 mm /1670 mm

szeroko$¢ $wiatta

0d 3000 do 4500 mm (na wymiar)

0d 900 do 1500 mm (na wymiar)

P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 2267867 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

PRODUCENT BRAM | OGRODZEN

wypetnienie profil prostokatny 70x20 mm i 25x20 mm profil prostokatny 70x20 mm i 25x20 mm Inwestor

rozstaw wypetnienia 40 mm (£ 10 mm) w Swietle 40mm (10 mm) w $wietle Obiekt

konstrukcja ramy profil kwadratowy 40x40 mm profil kwadratowy 40x40 mm Temat Brama dwuskrzydtowa i furtka “INFINITY”

dodatkowe wzmocnienia brak brak Autor Data
przekroje typowych stupow 80x80 mm /100x100 mm 80x80 mm Skala Nrrysunku

standardowe wyposazenie

zawiasy, rygiel, uchwyt pod ktédke

zawiasy, zamek na klucz, klamka

opcje wyposazenia 1

zamek na klucziklamka w skrzydle

elektrozaczep z pochwytem

opcje wyposazenia 2

dodatkowy profil pod automatyke

samozamykacz wewnetrzny lub zewnetrzny

powtoka antykorozyjna

ocynk + lakier proszkowy (DUPLEX)

ocynk + lakier proszkowy (DUPLEX)

Niniejsza dokumentacja stanowi utwoér w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wytaczna wtasnoscia
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania sie: jej modyfikowania,
wydzielania fragmentéw, usuwania oznaczen (nazwa, logotyp) wskazujacych na
autora i wtasciciela, uzywania do innych celéw niz prezentacja i promocja
wyrobéw firmy METPOL, podejmowania dziatan niedozwolonych w rozumieniu
ustawy zdnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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PARAMETRY | WYMIARY

BRAMA PRZESUWNA SAMONOSNA

typowe wysokosci - H1

950 mm /1190 mm /1430 mm /1670 mm

szeroko$¢ $wiatta- L1

0d 3000 do 4500 mm (na wymiar)

P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
mm Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B

PRODUCENT BRAM | OGRODZEN tel. 22678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

szeroko$¢ calkowita - L2 L1+1500 mm Inwestor

wypetnienie profil prostokatny 70x20 mm i 25x20 mm Obiekt

rozstaw wypetnienia 40mm (£ 10 mm) w Swietle Temat Brama przesuwna posesyjna “INFINITY”

konstrukcjaramy profil kwadratowy 40x40 mm Autor Data

stup najazdowy profil zamkniety kwadratowy 80x80 mm Skala Nrrysunku

portal prowadzacy

2x profil kwadratowy 80x80 mm

wys. stupai portalu - H2

H1+800 mm

wyposazenie standardowe

dwa wozki jezdne, rolki prowadzace, najazd, odbdj, zamek, konstrukcja do zabetonowania

powtoka antykorozyjna

cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX) na kolory z palety RAL

Niniejsza dokumentacja stanowi utwér w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wytaczna wtasnoscia
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania sie: jej modyfikowania,
wydzielania fragmentéw, usuwania oznaczen (nazwa, logotyp) wskazujacych na
autora i wtasciciela, uzywania do innych celéw niz prezentacja i promocja
wyrobéw firmy METPOL, podejmowania dziatan niedozwolonych w rozumieniu
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

800 - 1400 mm
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PRODUCENT BRAM | OGRODZEN

Ogrodzenie palisadowe

PROGRESSIVE




stup stalowy z daszkiem wypetnienie rozstaw mocowanie
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Sruba M8

katownk montazowy

$ruba samowiercaca M6 ;

N

wysokos$¢ przesta H 1 - wg. tabeli

wysokosc stupa H 2 - wg tabeli

SN
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’ /\\\/\\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\ - ’
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‘ A o2 7 .
- . 7
7 szeroko$¢ miedzy stupami 2550 mm 7 : ioDr
7 A2 ¥ ~
L - . 7 -
Kl Y aadd =1
R //// s 0!
/77777 ViR Eaas
L Yoiy
0000 lokalna strefa przemarzania fundament beton min. B15 — Nl Na kazdy stup wchodzg 4 mocowania w formie katownika z 2 otworami pod $ruby i otworem
Yy 4 022027 fasolkowym. W zestawie handlowym znajduja sie takze $ruba szesciokatna, nakretka, 2 Sruby
samowiercace i 2 maskownice. Na zamoéwienie istnieje mozliwos¢ fabrycznego wstrzelenia
300 nitonakretek i zastapienia $rub samowiercacych $rubami imbusowymi.
y y
PARAMETRY | WYMIARY PRZESLO OGRODZENIOWE
P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
&ci MET Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
typowe wysokosci - H1 1040 mm/1215mm /1390 mm /1565 mm /1740 mm s .
PRODUCENT BRAM | OGRODZEN tel. 22678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl
szeroko$¢ przesta standardowy modut 2540 mm (mniejsze szeroko$ci na zamowienie)
wypetnienie profil prostokatny 70x20 mm i 25x20 mm Inwestor
rozstaw wypetnienia 40 mm (10 mm) w Swietle Obiekt
konstrukcja profil kwadratowy 40x40 mm Temat Ogrodzenie Palisadowe Posesyjne “PROGRESSIVE”
przekroje stupow profil 80x80 mm / profil 100x100 mm Autor Data
rozstaw stupow 2630 mm dla 80x80 mm /2650 mm dla 100x100 mm Skala Nrrysunku
wysokos¢ stupow - H2 wysokos$¢ nadziemna +600-800 mm (inne wysokosci na zamoéwienie) Niniejsza dokumentacja stanowi utwor w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wytaczng wtasnoscia
powtoki antykozyjna cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX) firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania sie: jej modyfikowania,
wydzielania fragmentéw, usuwania oznaczen (nazwa, logotyp) wskazujacych na
kolory preferowane RAL 6005 / RAL 7016 / RAL 9005 / RAL 7030 / RAL 5010 / RAL 8017 (na zamowienie dowolny z palety RAL) autora i wtasciciela, uzywania do innych celow niz prezentacja i promocja
wyrobéw firmy METPOL, podejmowania dziatan niedozwolonych w rozumieniu
. . . ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
elementy opcjonalne podmuréwka prefabrykowana zbrojona o wys. 200 mm
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PARAMETRY | WYMIARY

BRAMA DWUSKRZYDLOWA

FURTKA

typowe wysokosci

1040 mm/1215mm /1390 mm /1565 mm /1740 mm

szeroko$¢ $wiatta

0d 3000 do 4500 mm (na wymiar)

0d 900 do 1500 mm (na wymiar)

PRODUCENT BRAM | OGRODZEN

P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski

Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 2267867 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

wypetnienie profil prostokatny 70x20 mm i 25x20 mm profil prostokatny 70x20 mm i 25x20 mm Inwestor

rozstaw wypetnienia 40 mm (10 mm) w Swietle 40 mm (10 mm) w Swietle Obiekt

konstrukcja ramy profil kwadratowy 40x40 mm profil kwadratowy 40x40 mm Temat Brama dwuskrzydtowa i furtka “PROGRESSIVE”

dodatkowe wzmocnienia brak brak Autor Data
przekroje typowych stupow 80x80 mm /100x100 mm 80x80 mm Skala Nrrysunku

standardowe wyposazenie

zawiasy, rygiel, uchwyt pod ktédke

zawiasy, zamek na klucz, klamka

opcje wyposazenia 1

zamek na klucziklamka w skrzydle

elektrozaczep z pochwytem

opcje wyposazenia 2

dodatkowy profil pod automatyke

samozamykacz wewnetrzny lub zewnetrzny

powtoka antykorozyjna

ocynk + lakier proszkowy (DUPLEX)

ocynk + lakier proszkowy (DUPLEX)

Niniejsza dokumentacja stanowi utwoér w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wytaczna wtasnoscia
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania sie: jej modyfikowania,
wydzielania fragmentéw, usuwania oznaczen (nazwa, logotyp) wskazujacych na
autora i wtasciciela, uzywania do innych celéw niz prezentacja i promocja
wyrobéw firmy METPOL, podejmowania dziatan niedozwolonych w rozumieniu
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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PARAMETRY | WYMIARY

BRAMA PRZESUWNA SAMONOSNA

typowe wysokosci - H1

1040 mm/1215mm /1390 mm /1565 mm /1740 mm

szeroko$¢ $wiatta- L1

0d 3000 do 4500 mm (na wymiar)

PRODUCENT BRAM | OGRODZEN

P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B

tel. 2267867 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

szeroko$¢ calkowita - L2 L1+1500 mm Inwestor
wypetnienie profil prostokatny 70x20 mm i 25x20 mm Obiekt
rozstaw wypetnienia 40mm (10 mm) w Swietle Temat Brama przesuwna posesyjna “PROGRESSIVE”
konstrukcjaramy profil kwadratowy 40x40 mm Autor Data
stup najazdowy profil zamkniety kwadratowy 80x80 mm Skala Nrrysunku
portal prowadzacy 2x profil kwadratowy 80x80 mm Niniejsza dokumentacja stanowi utwér w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wytaczna wtasnoscia
wys. stupai portalu - H2 H1+800 mm firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania sie: jej modyfikowania,

wyposazenie standardowe

dwa wozki jezdne, rolki prowadzace, najazd, odbdj, zamek, konstrukcja do zabetonowania

powtoka antykorozyjna

cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX) na kolory z palety RAL

wydzielania fragmentéw, usuwania oznaczen (nazwa, logotyp) wskazujacych na
autora i wtasciciela, uzywania do innych celéw niz prezentacja i promocja

wyrobow

firmy METPOL, podejmowania dziatar niedozwolonych w rozumieniu

ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.




PRODUCENT BRAM | OGRODZEN

Ogrodzenie palisadowe

SUPREME




stup stalowy z daszkiem wypetnienie rozstaw
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wysokos¢ stupa H 2 - wg tabeli
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ceownik 25x25x25 mm

Sruba M8

mocowanie przesta

Sruba samowiercaca M6

Na kazdy stup wchodzg 4 mocowania, ktére umieszcza sie po wewnetrznej stronie ogrodzenia i w taki
sposob, aby przesto licowato z frontem stupa. W sktad zestawu handlowego wchodza: 2 $ruby
samowiercace, $ruba imbusowa oraz wstrzelona w przesto nitonakretka. Na zamoéwienie istnieje
mozliwo$¢ wstrzelenia nitonakretek takze w stupy i zastgpienia $rub samowiercacych imbusowymi.

PARAMETRY | WYMIARY

PRZEStO OGRODZENIOWE

typowe wysokosci - H1

1090 mm/1175mm /1260 mm /1345 mm /1430 mm /1515 mm /1600 mm /1685 mm

MET PoL|

PRODUCENT BRAM | OGRODZEN

P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 2267867 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

szeroko$¢ przesta standardowy modut 2520 mm (mniejsze szerokosci na zamowienie)

wypetnienie profil prostokatny 70x20 mm Inwestor

rozstaw wypetnienia 15mm (£5 mm) w $wietle Obiekt

konstrukcja ceownik 25x25x25 mm Temat Ogrodzenie Palisadowe Posesyjne “SUPREME”

przekroje stupow profil 80x80 mm / profil 100x100 mm Autor Data
rozstaw stupow 2630 mm dla 80x80 mm /2650 mm dla 100x100 mm Skala Nrrysunku

wysokos¢ stupéw - H2

wysokos$¢ nadziemna +600-800 mm (inne wysokosci na zamoéwienie)

powtoki antykozyjna

cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX)

kolory preferowane

RAL 6005/ RAL 7016 / RAL 9005 / RAL 7030 / RAL 5010 / RAL 8017 (na zamowienie dowolny z palety RAL)

elementy opcjonalne

podmuréwka prefabrykowana zbrojona o wys. 200 mm

Niniejsza dokumentacja stanowi utwér w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wytaczng wtasnoscia
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania sie: jej modyfikowania,
wydzielania fragmentéw, usuwania oznaczen (nazwa, logotyp) wskazujacych na
autora i wtasciciela, uzywania do innych celéw niz prezentacja i promocja
wyrobéw firmy METPOL, podejmowania dziatan niedozwolonych w rozumieniu
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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PARAMETRY | WYMIARY

BRAMA DWUSKRZYD:OWA

FURTKA

typowe wysokosci

1090 mm/1175mm /1260 mm /1345 mm /1430 mm /1515 mm /1600 mm /1685 mm

szeroko$¢ $wiatta

0d 3000 do 4500 mm (na wymiar)

0d 900 do 1500 mm (na wymiar)

PRODUCENT BRAM | OGRODZEN

P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski

Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 2267867 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

wypetnienie profil prostokatny 70x20 mm profil prostokatny 70x20 mm Inwestor

rozstaw wypetnienia 15mm (£5 mm) w $wietle 15mm (£5 mm) w $wietle Obiekt

konstrukcja ramy profil 70x40 mm, ceownik 25x25x25 mm profil 70x40 mm, ceownik 25x25x25 mm Temat Brama dwuskrzydtowa i furtka “SUPREME”

dodatkowe wzmocnienia brak brak Autor Data
przekroje typowych stupow 100x100 mm 80x80 mm Skala Nr rysunku

standardowe wyposazenie

zawiasy, rygiel, uchwyt pod ktédke

zawiasy, zamek na klucz, klamka

opcje wyposazenia 1

zamek na klucziklamka w skrzydle

elektrozaczep z pochwytem

opcje wyposazenia 2

dodatkowy profil pod automatyke

samozamykacz wewnetrzny lub zewnetrzny

powtoka antykorozyjna

ocynk + lakier proszkowy (DUPLEX)

ocynk + lakier proszkowy (DUPLEX)

Niniejsza dokumentacja stanowi utwoér w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wytaczna wtasnoscia
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania sie: jej modyfikowania,
wydzielania fragmentéw, usuwania oznaczen (nazwa, logotyp) wskazujacych na
autora i wtasciciela, uzywania do innych celéw niz prezentacja i promocja
wyrobéw firmy METPOL, podejmowania dziatan niedozwolonych w rozumieniu
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.




szerokos¢ catkowita bramy z przeciwwagg - L2

stup najazdow wypetnienie rama portal prowadzacy brame
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wysoko$¢ portalu prowadzacego - H 2

wysokos$¢ stupa najazdowego - H 2
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PARAMETRY | WYMIARY BRAMA PRZESUWNA SAMONOSNA
m P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
typowe wysokosci - H1 1090 mm /1175 mm /1260 mm /1345 mm /1430 mm /1515 mm / 1600 mm / 1685 mm Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
PRODUCENT BRAM | OGRODZEN tel. 22678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl
szeroko$¢ Swiatta - L1 0d 3000 do 4500 mm (na wymiar)
szeroko$¢ calkowita - L2 dlaL1<4000 mm L1+ 1500 mm/dlaL1=4500 mm L1+2000 mm Inwestor
wypetnienie profil prostokatny 70x20 mm Obiekt
rozstaw wypetnienia 15mm (x5 mm) w Swietle Temat Brama przesuwna posesyjna “SUPREME”
konstrukcjaramy profil prostokatny 70x40 mm, ceownik 25x25x25 mm Autor Data
stup najazdowy profil zamkniety kwadratowy 80x80 mm Skala Nrrysunku
portal prowadzacy 2x profil kwadratowy 80x80 mm Niniejsza dokumentacja stanowi utwoér w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wytaczng wtasnoscia
wys. stupaiportalu - H2 H1+800mm firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania sie: jej modyfikowania,
wydzielania fragmentéw, usuwania oznaczen (nazwa, logotyp) wskazujacych na
wyposazenie standardowe dwa wézki jezdne, rolki prowadzace, najazd, odboj, zamek, konstrukcja do zabetonowania autora i wiasciciela, uzywania do innych celow niz prezentacja i promocja
wyrobéw firmy METPOL, podejmowania dziatan niedozwolonych w rozumieniu
. . . . ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
powtoka antykorozyjna cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX) na kolory z palety RAL y ! d




PRODUCENT BRAM | OGRODZEN

Ogrodzenie palisadowe

VERTICAL
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wysokosc przesta H 1- wg. tabeli

wysokos¢ stupa H 2 - wg tabeli
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Yy & Y fasolkowym. W zestawie handlowym znajduja sie takze $ruba szesciokatna, nakretka, 2 Sruby
samowiercgce i 2 maskownice. Na zamowienie istnieje mozliwo$¢ fabrycznego wstrzelenia
300 nitonakretek i zastgpienia $rub samowiercgcych $rubami imbusowymi.
PARAMETRY | WYMIARY PRZESLO OGRODZENIOWE
m P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
typowe wysokosci - H1 1090 mm /1260 mm /1340 mm /1580 mm / 1650 mm / 1760 mm /1830 mm Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
PRODUCENT BRAM | OGRODZEN tel. 2267867 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl
szeroko$¢ przesta standardowy modut 2540 mm (mniejsze szeroko$ci na zamowienie)
wypetnienie profil prostokatny 70x20 mm Inwestor
rozstaw wypetnienia 65mm (+10 mm) w Swietle Obiekt
konstrukcja profil kwadratowy 40x40 mm Temat Ogrodzenie Palisadowe Posesyjne “VERTICAL”
przekroje stupow profil 60x60 mm / profil 80x80 mm / profil 100x100 mm Autor Data
rozstaw stupow 2610 mm dla 60x60 mm /2630 mm dla 80x80 mm /2650 mm dla 100x100 mm Skala Nrrysunku
wysokos¢ stupow - H2 wysokos$¢ nadziemna +600-800 mm (inne wysokosci na zamoéwienie) Niniejsza dokumentacja stanowi utwor w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wytaczng wtasnoscia
powtoki antykozyjna cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX) firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania sie: jej modyfikowania,
wydzielania fragmentéw, usuwania oznaczen (nazwa, logotyp) wskazujacych na
kolory preferowane RAL 6005 / RAL 7016 / RAL 9005 / RAL 7030 / RAL 5010 / RAL 8017 (na zaméwienie dowolny z palety RAL) autora i wtasciciela, uzywania do innych celow niz prezentacja i promocja
wyrobéw firmy METPOL, podejmowania dziatan niedozwolonych w rozumieniu
. . . ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
elementy opcjonalne podmuréwka prefabrykowana zbrojona o wys. 200 mm




stup stalowy z daszkiem wypetnienie rama ( konstrukcija ) zawias wypetnienie rama

B

wysokos¢ bramy - H
wysokosc furtki - H

i1
2
B

77777 77777F AR S SAEVEMETENAVEINES 7 SN 777 7, IREERAN 77777
AAAAA I AAAAA R R R RRRIRAL, R RN R R R R R R RIRR, ’ R S VY, A
s rsv s UL UL 2 KKK 777277 vrsss 222
j j : j : j : j : j I I I N I I N I AN I IS I ’ AOSN : j : j j j : j j j /774
v ss77 17777 ; £ s1777 177277 ;;;;;; €
Ll Yei 7 7 € Yooy Yie PP A €
oo srrss Koié éwiatta b L oo 7 o S vrrss szeroko$¢ 177777 =
B Yl YL i
A s szerokosc $wiatta bramy 210 . 2 A éwiatta-L |77 7771 2
v rrrs s s 7 . 1007 srrss Yy —
v rrrs srr 0 oy ’ ' srsr 7 srs s Yy '
s vr277 1777 ’ 8 AR e s s 74 8
R srr 0 v 2 e el e v s s s 24 @
PR S P N R N o000
LTI Y Y CILL TN A
s JLLLLlls Y s i, o000
Y lokalna strefa przemarzania 4 A A 2000000000007 AR
vsssss20022777 xf* 777777777 N fundament beton min. B20 117777777 4120000272777 s
600 600
PARAMETRY | WYMIARY BRAMA DWUSKRZYDEOWA FURTKA
@m P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
typowe wysokosci 1090 mm /1260 mm /1340 mm /1580 mm / 1650 mm / 1760 mm /1830 mm Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
PRODUCENT BRAM | OGRODZEN tel. 22678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl
szeroko$¢ Swiatta 0d 3000 do 4500 mm (na wymiar) 0d 900 do 1500 mm (na wymiar)
wypetnienie profil prostokatny 70x20 mm profil prostokatny 70x20 mm Inwestor
rozstaw wypetnienia 65mm (+15mm)w Swietle 65mm (+15mm) w Swietle Obiekt
konstrukcja ramy profil kwadratowy 40x40 mm profil kwadratowy 40x40 mm Temat Brama dwuskrzydtowa i furtka “VERTICAL”
dodatkowe wzmocnienia brak brak Autor Data
przekroje typowych stupow 80x80 mm /100x100 mm 80x80 mm Skala Nrrysunku
standardowe wyposazenie zawiasy, rygiel, uchwyt pod ktédke zawiasy, zamek na klucz, klamka Niniejsza dokumentacja stanowi utwor w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wytaczng wtasnoscia
opcje wyposazenia 1 zamek na klucziklamka w skrzydle elektrozaczep z pochwytem firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania sie: jej modyfikowania,
wydzielania fragmentéw, usuwania oznaczen (nazwa, logotyp) wskazujacych na
opcje wyposazenia2 dodatkowy profil pod automatyke samozamykacz wewnetrzny lub zewnetrzny autora i wiasciciela, uzywania do innych celow niz prezentacja i promocja
wyrobéw firmy METPOL, podejmowania dziatan niedozwolonych w rozumieniu
. . . ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
powtoka antykorozyjna ocynk + lakier proszkowy (DUPLEX) ocynk + lakier proszkowy (DUPLEX) 4 ) )




szeroko$¢ catkowita bramy z przeciwwagg - L2
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PARAMETRY | WYMIARY BRAMA PRZESUWNA SAMONOSNA
Em P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
typowe wysokosci - H1 1090 mm /1260 mm /1340 mm /1580 mm / 1650 mm /1760 mm /1830 mm Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
PRODUCENT BRAM | OGRODZEN tel. 22678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl
szeroko$¢ $wiatta- L1 0d 3000 do 4500 mm (na wymiar)
szeroko$¢ calkowita - L2 L1+1500 mm Inwestor
wypetnienie profil prostokatny 70x20 mm Obiekt
rozstaw wypetnienia 65mm (+15mm)w Swietle Temat Brama przesuwna posesyjna “VERTICAL”
konstrukcjaramy profil kwadratowy 40x40 mm Autor Data
stup najazdowy profil zamkniety kwadratowy 80x80 mm Skala Nrrysunku

portal prowadzacy

2x profil kwadratowy 80x80 mm

wys. stupai portalu - H2

H1+800 mm

wyposazenie standardowe

dwa wozki jezdne, rolki prowadzace, najazd, odbdj, zamek, konstrukcja do zabetonowania

powtoka antykorozyjna

cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX) na kolory z palety RAL

Niniejsza dokumentacja stanowi utwoér w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wytaczng wtasnoscia
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania sie: jej modyfikowania,
wydzielania fragmentéw, usuwania oznaczen (nazwa, logotyp) wskazujacych na
autora i wtasciciela, uzywania do innych celéw niz prezentacja i promocja
wyrobéw firmy METPOL, podejmowania dziatan niedozwolonych w rozumieniu
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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stup stalowy z daszkiem wypetnienie ceownik mocowanie

wysokos¢ przesta H 1 - wg. tabeli

wysokos¢ stupa H 2 - wg tabeli

R
R
NI

g

o
R

R R R
.

P R 70
szerokos$¢ miedzy stupami 2550 mm 77
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{ﬂalna strefa przemarzania fundament beton min. B20 7077

7oz

800 - 1400 mm

maskownica

Sruba M8 i

katownik montazowy

$ruba samowiercaca M6

Na kazdy stup wchodzg 4 mocowania w formie katownika z 2 otworami pod $ruby i otworem
fasolkowym. W zestawie handlowym znajduja sie takze $ruba szesciokatna, nakretka, 2 Sruby
samowiercgce i 2 maskownice. Na zamowienie istnieje mozliwo$¢ fabrycznego wstrzelenia

nitonakretek i zastapienia $rub samowiercacych srubami imbusowymi.

PARAMETRY | WYMIARY

PRZES£O OGRODZENIOWE

typowe wysokosci - H1

1000 mm /1200 mm /1500 mm / 1750 mm (inne wysokosci dostepne na zaméwienie)

Em P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski

PRODUCENT BRAM | OGRODZEN

Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 22678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

szeroko$¢ przesta standardowy modut 2540 mm (mniejsze szeroko$ci na zamowienie)

wypetnienie profil kwadratowy 20x20 mm Inwestor

rozstaw wypetnienia 120 mm (+ 10 mm) w $wietle Obiekt

konstrukcja 2x ceownik 25x35x25 mm Temat Ogrodzenie Palisadowe Posesyjne “CLASSIC”

przekroje stupow profil 60x60 mm / profil 80x80 mm / profil 100x100 mm Autor Data
rozstaw stupow 2610 mmdla 60x60 mm /2630 mm dla 80x80 mm /2650 mm dla 100x100 mm Skala Nrrysunku

wysokos¢ stupéw - H2

wysokos$¢ nadziemna +600-800 mm (inne wysokosci na zamoéwienie)

powtoki antykozyjna

cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX)

kolory preferowane

RAL 6005/ RAL 7016 / RAL 9005 / RAL 7030 / RAL 5010 / RAL 8017 (na zamowienie dowolny z palety RAL)

elementy opcjonalne

podmuréwka prefabrykowana zbrojona o wys. 200 mm /250 mm /300 mm

Niniejsza dokumentacja stanowi utwér w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wytaczng wtasnoscia
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania sie: jej modyfikowania,
wydzielania fragmentéw, usuwania oznaczen (nazwa, logotyp) wskazujacych na
autora i wtasciciela, uzywania do innych celéw niz prezentacja i promocja
wyrobéw firmy METPOL, podejmowania dziatan niedozwolonych w rozumieniu
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.




stup stalowy z daszkiem wypetnienie rama (konstrukcja zawias wypetnienie rama
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PARAMETRY | WYMIARY BRAMA DWUSKRZYDLOWA FURTKA
@m P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
typowe wysokosci 1000 mm /1200 mm /1500 mm /1750 mm 1000 mm /1200 mm /1500 mm /1750 mm Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
PRODUCENT BRAM | OGRODZEN tel. 22678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl
szeroko$¢ Swiatta 0d 3000 do 4500 mm (na wymiar) 0d 900 do 1500 mm (na wymiar)
wypetnienie profil kwadratowy 20x20 mm profil kwadratowy 20x20 mm Inwestor
rozstaw wypetnienia 120 mm (+ 10 mm) w $wietle 120 mm (+ 10 mm) w $wietle Obiekt
konstrukcja ramy profil 50x30 mm i ceownik 30x30x30mm profil 50x30 mm i ceownik 30x30x30 mm Temat Brama dwuskrzydtowa i furtka “CLASSIC”
dodatkowe wzmocnienia brak brak Autor Data
przekroje typowych stupow 80x80 mm /100x100 mm 60x60 mm /80x80 mm Skala Nrrysunku
standardowe wyposazenie zawiasy, rygiel, uchwyt pod ktodke zawiasy, zamek na klucz, klamka Niniejsza dokumentacja stanowi utwor w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wytaczng wtasnoscia
opcje wyposazenia 1 zamek na klucziklamka w skrzydle elektrozaczep z pochwytem firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania sie: jej modyfikowania,
wydzielania fragmentéw, usuwania oznaczen (nazwa, logotyp) wskazujacych na
opcje wyposazenia2 dodatkowy profil pod automatyke samozamykacz wewnetrzny lub zewnetrzny autora i wiasciciela, uzywania do innych celéw niz prezentacja i promocja
wyrobéw firmy METPOL, podejmowania dziatan niedozwolonych w rozumieniu
powtoka antykorozyjna ocynk + lakier proszkowy (DUPLEX) ocynk + lakier proszkowy (DUPLEX) ustawy z dnia 16. kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji




szerokos¢ catkowita bramy z przeciwwagg - L 2

stup najazdowy wypetnienie rama portal prowadzacy brame
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PARAMETRY | WYMIARY BRAMA PRZESUWNA SAMONOSNA
m P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
typowe wysokosci - H1 1000 mm /1200 mm /1500 mm / 1750 mm Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
PRODUCENT BRAM | OGRODZEN tel. 22678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl
szeroko$¢ $wiatta- L1 0d 3000 do 4500 mm (na wymiar)
szeroko$¢ calkowita - L2 L1+1500 mm Inwestor
wypetnienie profil kwadratowy 20x20 mm Obiekt
rozstaw wypetnienia 120 mm (£ 10 mm) w $wietle Temat Brama przesuwna posesyjna “CLASSIC”
konstrukcjaramy profil 50x30 mm i ceownik 30x30x30 mm Autor Data
stup najazdowy profil zamkniety kwadratowy 80x80 mm Skala Nrrysunku
portal prowadzacy 2x profil kwadratowy 60x60 mm Niniejsza dokumentacja stanowi utwér w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wytaczng wtasnoscia
wys. stupai portalu - H2 H1+800 mm firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania sie: jej modyfikowania,
wydzielania fragmentéw, usuwania oznaczen (nazwa, logotyp) wskazujacych na
wyposazenie standardowe dwa wézki jezdne, rolki prowadzace, najazd, odboj, zamek, konstrukcja do zabetonowania autora i wiasciciela, uzywania do innych celow niz prezentacja i promocja
wyrobéw firmy METPOL, podejmowania dziatan niedozwolonych w rozumieniu
. . . . ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
powtoka antykorozyjna cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX) na kolory z palety RAL Y ) J




PRODUCENT BRAM | OGRODZEN

Ogrodzenie palisadowe

MODERN




stup stalowy z daszkiem wypetnienie ceownik mocowanie
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wysokosc przesta H 1 - wg. tabeli

wysokos¢ stupa H 2 - wg tabeli
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800 - 1400 mm

maskownica

Sruba M8 i

katownik montazowy

$ruba samowiercaca M6

e

Na kazdy stup wchodza 4 mocowania w formie katownika z 2 otworami pod sSruby i otworem
fasolkowym. W zestawie handlowym znajduja sie takze $ruba szesciokatna, nakretka, 2 Sruby
samowiercgce i 2 maskownice. Na zamowienie istnieje mozliwo$¢ fabrycznego wstrzelenia
nitonakretek i zastapienia $rub samowiercgcych srubami imbusowymi.

PARAMETRY | WYMIARY

PRZESEO OGRODZENIOWE

typowe wysokosci - H1

1000 mm /1200 mm /1500 mm / 1750 mm (inne wysokosci dostepne na zaméwienie)

PRODUCENT BRAM | OGRODZEN

P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 2267867 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

szeroko$¢ przesta standardowy modut 2540 mm (mniejsze szeroko$ci na zamowienie)

wypetnienie profil kwadratowy 20x20 mm Inwestor

rozstaw wypetnienia 120 mm (+ 10 mm) w $wietle Obiekt

konstrukcja 3x ceownik 25x35x25 mm Temat Ogrodzenie Palisadowe Posesyjne “MODERN”

przekroje stupow profil 60x60 mm / profil 80x80 mm / profil 100x100 mm Autor Data
rozstaw stupow 2610 mm dla 60x60 mm /2630 mm dla 80x80 mm /2650 mm dla 100x100 mm Skala Nrrysunku

wysokos¢ stupéw - H2

wysokos$¢ nadziemna +600-800 mm (inne wysokosci na zamoéwienie)

powtoki antykozyjna

cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX)

kolory preferowane

RAL 6005 /RAL 7016 / RAL 9005 / RAL 7030 / RAL 5010 / RAL 8017 (na zamowienie dowolny z palety RAL)

elementy opcjonalne

podmuréwka prefabrykowana zbrojona o wys. 200 mm /250 mm /300 mm

Niniejsza dokumentacja stanowi utwoér w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wytaczng wtasnoscia
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania sie: jej modyfikowania,
wydzielania fragmentéw, usuwania oznaczen (nazwa, logotyp) wskazujacych na
autora i wtasciciela, uzywania do innych celéw niz prezentacja i promocja
wyrobéw firmy METPOL, podejmowania dziatan niedozwolonych w rozumieniu
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.




stup stalowy z daszkiem wypetnienie rama (konstrukcja) zawias wypetnienie rama
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PARAMETRY | WYMIARY BRAMA DWUSKRZYDEOWA FURTKA
@m P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
typowe wysokosci 1000 mm /1200 mm /1500 mm /1750 mm 1000 mm /1200 mm /1500 mm /1750 mm Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
PRODUCENT BRAM | OGRODZEN tel. 22678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl
szeroko$¢ Swiatta 0d 3000 do 4500 mm (na wymiar) 0d 900 do 1500 mm (na wymiar)
wypetnienie profil kwadratowy 20x20 mm profil kwadratowy 20x20 mm Inwestor
rozstaw wypetnienia 120 mm (+ 10 mm) w $wietle 120 mm (+ 10 mm) w $wietle Obiekt
konstrukcja ramy profil 50x30 mm i ceownik 30x30x30mm profil 50x30 mm i ceownik 30x30x30 mm Temat Brama dwuskrzydtowa i furtka “MODERN”
dodatkowe wzmocnienia brak brak Autor Data
przekroje typowych stupow 80x80 mm /100x100 mm 60x60 mm /80x80 mm Skala Nrrysunku
standardowe wyposazenie zawiasy, rygiel, uchwyt pod ktédke zawiasy, zamek na klucz, klamka Niniejsza dokumentacja stanowi utwor w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wytaczng wtasnoscia
opcje wyposazenia 1 zamek na klucziklamka w skrzydle elektrozaczep z pochwytem firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania sie: jej modyfikowania,
wydzielania fragmentéw, usuwania oznaczen (nazwa, logotyp) wskazujacych na
opcje wyposazenia2 dodatkowy profil pod automatyke samozamykacz wewnetrzny lub zewnetrzny autora i wtasciciela, uzywania do innych celow niz prezentacja i promocja
wyrobéw firmy METPOL, podejmowania dziatan niedozwolonych w rozumieniu
powtoka antykorozyjna ocynk + lakier proszkowy (DUPLEX) ocynk + lakier proszkowy (DUPLEX) ustawyzdnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencj.
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stup najazdowy wypetnienie rama portal prowadzacy brame
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PARAMETRY | WYMIARY BRAMA PRZESUWNA SAMONOSNA
P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
typowe wysokosci- H1 1000 mm /1200 mm /1500 mm / 1750 mm Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
PRODUCENT BRAM | OGRODZEN tel. 22678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl
szeroko$¢ $wiatta- L1 0d 3000 do 4500 mm (na wymiar)
szeroko$¢ calkowita - L2 L1+1500 mm Inwestor
wypetnienie profil kwadratowy 20x20 mm Obiekt
rozstaw wypetnienia 120 mm (+ 10 mm) w Swietle Temat Brama przesuwna posesyjna “MODERN”
konstrukcjaramy profil 50x30 mm i ceownik 30x30x30 mm Autor Data
stup najazdow rofil zamkniety kwadratowy 80x80 mm Skala Nrrysunku
Y
portal prowadzacy 2x profil kwadratowy 60x60 mm Niniejsza dokumentacja stanowi utwoér w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wytaczng wtasnoscia
wys. stupai portalu - H2 H1+800 mm firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania sie: jej modyfikowania,
wydzielania fragmentéw, usuwania oznaczen (nazwa, logotyp) wskazujacych na
wyposazenie standardowe dwa wézki jezdne, rolki prowadzace, najazd, odboj, zamek, konstrukcja do zabetonowania autora i wiasciciela, uzywania do innych celow niz prezentacja i promocja
wyrobéw firmy METPOL, podejmowania dziatan niedozwolonych w rozumieniu
. . . . ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
powtoka antykorozyjna cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX) na kolory z palety RAL Y ) J
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stup stalowy z daszkiem wypetnienie ceownik

wysokos¢ przesta H 1 - wg. tabeli

wysokos¢ stupa H 2 - wg tabeli
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800 - 1400 mm

maskownica

Sruba M8 i

katownik montazowy

$ruba samowiercaca M6

Na kazdy stup wchodza 4 mocowania w formie katownika z 2 otworami pod sSruby i otworem
fasolkowym. W zestawie handlowym znajduja sie takze $ruba szesciokatna, nakretka, 2 Sruby
samowiercgce i 2 maskownice. Na zamowienie istnieje mozliwo$¢ fabrycznego wstrzelenia

nitonakretek i zastapienia $rub samowiercacych srubami imbusowymi.

PARAMETRY | WYMIARY

PRZESEO OGRODZENIOWE

typowe wysokosci - H1

1000 mm /1200 mm /1500 mm / 1750 mm (inne wysokosci dostepne na zaméwienie)

P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B

MET PoL|

PRODUCENT BRAM | OGRODZEN

tel. 2267867 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

szeroko$¢ przesta standardowy modut 2540 mm (mniejsze szeroko$ci na zamowienie)

wypetnienie profil kwadratowy 20x20 mm Inwestor

rozstaw wypetnienia 120 mm (+ 10 mm) w $wietle Obiekt

konstrukcja 3x ceownik 25x35x25 mm Temat Ogrodzenie Palisadowe Posesyjne “RESIDENCE”

przekroje stupow profil 60x60 mm / profil 80x80 mm / profil 100x100 mm Autor Data
rozstaw stupow 2610 mm dla 60x60 mm /2630 mm dla 80x80 mm /2650 mm dla 100x100 mm Skala Nrrysunku

wysokos¢ stupéw - H2

wysokos$¢ nadziemna +600-800 mm (inne wysokosci na zamoéwienie)

powtoki antykozyjna

cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX)

kolory preferowane

RAL 6005/ RAL 7016 / RAL 9005 / RAL 7030 / RAL 5010 / RAL 8017 (na zamowienie dowolny z palety RAL)

elementy opcjonalne

podmuréwka prefabrykowana zbrojona o wys. 200 mm /250 mm /300 mm

Niniejsza dokumentacja stanowi utwér w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wytaczng wtasnoscia
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania sie: jej modyfikowania,
wydzielania fragmentéw, usuwania oznaczen (nazwa, logotyp) wskazujacych na
autora i wtasciciela, uzywania do innych celéw niz prezentacja i promocja
wyrobéw firmy METPOL, podejmowania dziatan niedozwolonych w rozumieniu
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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PARAMETRY | WYMIARY

BRAMA DWUSKRZYDLOWA

FURTKA

typowe wysokosci

1000 mm /1200 mm /1500 mm /1750 mm

1000 mm /1200 mm /1500 mm /1750 mm

szeroko$¢ $wiatta

0d 3000 do 4500 mm (na wymiar)

0d 900 do 1500 mm (na wymiar)

P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 2267867 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

PRODUCENT BRAM | OGRODZEN

wypetnienie profil kwadratowy 20x20 mm profil kwadratowy 20x20 mm Inwestor

rozstaw wypetnienia 120 mm (+ 10 mm) w $wietle 120 mm (+ 10 mm) w $wietle Obiekt

konstrukcja ramy profil 50x30 mm i ceownik 30x30x30 mm profil 50x30 mm i ceownik 30x30 mm Temat Brama dwuskrzydtowa i furtka “RESIDENCE”

dodatkowe wzmocnienia brak brak Autor Data
przekroje typowych stupow 80x80 mm /100x100 mm 60x60 mm /80x80 mm Skala Nrrysunku

standardowe wyposazenie

zawiasy, rygiel, uchwyt pod ktédke

zawiasy, zamek na klucz, klamka

opcje wyposazenia 1

zamek na klucziklamka w skrzydle

elektrozaczep z pochwytem

opcje wyposazenia 2

dodatkowy profil pod automatyke

samozamykacz wewnetrzny lub zewnetrzny

powtoka antykorozyjna

ocynk + lakier proszkowy (DUPLEX)

ocynk + lakier proszkowy (DUPLEX)

Niniejsza dokumentacja stanowi utwoér w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wytaczng wtasnoscia
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania sie: jej modyfikowania,
wydzielania fragmentéw, usuwania oznaczen (nazwa, logotyp) wskazujacych na
autora i wtasciciela, uzywania do innych celéw niz prezentacja i promocja
wyrobéw firmy METPOL, podejmowania dziatan niedozwolonych w rozumieniu
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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PARAMETRY | WYMIARY

BRAMA PRZESUWNA SAMONOSNA

typowe wysokosci - H1

1000 mm /1200 mm /1500 mm /1750 mm

szeroko$¢ $wiatta- L1

0d 3000 do 4500 mm (na wymiar)

P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B

PRODUCENT BRAM | OGRODZEN tel. 22678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

szeroko$¢ calkowita - L2 L1+1500 mm Inwestor

wypetnienie profil kwadratowy 20x20 mm Obiekt

rozstaw wypetnienia 120 mm (+ 10 mm) w Swietle Temat Brama przesuwna posesyjna “RESIDENCE”

konstrukcja ramy profil 50x30 mm i ceownik 30x30x30 mm Autor Data

stup najazdowy profil zamkniety kwadratowy 80x80 mm Skala Nrrysunku

portal prowadzacy

2x profil kwadratowy 60x60 mm

wys. stupai portalu - H2

H1+800 mm

wyposazenie standardowe

dwa wozki jezdne, rolki prowadzace, najazd, odbdj, zamek, konstrukcja do zabetonowania

powtoka antykorozyjna

cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX) na kolory z palety RAL

Niniejsza dokumentacja stanowi utwoér w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wytaczng wtasnoscia
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania sie: jej modyfikowania,
wydzielania fragmentéw, usuwania oznaczen (nazwa, logotyp) wskazujacych na
autora i wtasciciela, uzywania do innych celéw niz prezentacja i promocja
wyrobéw firmy METPOL, podejmowania dziatan niedozwolonych w rozumieniu
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.




PRODUCENT BRAM | OGRODZEN

Ogrodzenie palisadowe
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stup stalowy z daszkiem wypetnienie ceownik mocowanie

wysokos$¢ przestaH 1 - wg. tabeli

wysokos¢ stupa H 2 - wg tabeli
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800 - 1400 mm

maskownica
Sruba M8 i

katownik montazowy

$ruba samowiercaca M6 ;

Na kazdy stup wchodzg 4 mocowania w formie katownika z 2 otworami pod $ruby i otworem
fasolkowym. W zestawie handlowym znajduja sie takze $ruba szesciokatna, nakretka, 2 Sruby
samowiercgce i 2 maskownice. Na zamowienie istnieje mozliwo$¢ fabrycznego wstrzelenia
nitonakretek i zastapienia srub samowiercacych srubami imbusowymi.

PARAMETRY | WYMIARY

PRZESEO OGRODZENIOWE

typowe wysokosci - H1

1200-1350 mm /1350 - 1500 mm /1600 - 1750 mm / 1800 - 1950 mm

P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
m Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B

PRODUCENT BRAM | OGRODZEN tel. 22678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

szeroko$¢ przesta standardowy modut 2540 mm (mniejsze szeroko$ci na zamowienie)

wypetnienie profil kwadratowy 20x20 mm Inwestor

rozstaw wypetnienia 120 mm (+ 10 mm) w $wietle Obiekt

konstrukcja 2x ceownik 25x35x25 mm Temat Ogrodzenie Palisadowe Posesyjne “ARTISTIC”

przekroje stupow profil 60x60 mm / profil 80x80 mm / profil 100x100 mm Autor Data
rozstaw stupow 2610 mm dla 60x60 mm /2630 mm dla 80x80 mm /2650 mm dla 100x100 mm Skala Nrrysunku

wysokos¢ stupow - H2

wysokos$¢ nadziemna +600-800 mm (inne wysokosci na zamoéwienie)

powtoki antykozyjna

cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX)

kolory preferowane

RAL 6005/ RAL 7016 / RAL 9005 / RAL 7030 / RAL 5010 / RAL 8017 (na zamowienie dowolny z palety RAL)

elementy opcjonalne

podmuréwka prefabrykowana zbrojona o wys. 200 mm /250 mm /300 mm

Niniejsza dokumentacja stanowi utwoér w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wytaczng wtasnoscia
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania sie: jej modyfikowania,
wydzielania fragmentéw, usuwania oznaczen (nazwa, logotyp) wskazujacych na
autora i wtasciciela, uzywania do innych celéw niz prezentacja i promocja
wyrobéw firmy METPOL, podejmowania dziatan niedozwolonych w rozumieniu
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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PARAMETRY | WYMIARY

BRAMA DWUSKRZYDLOWA

FURTKA

typowe wysokosci

1200-1350 mm /1350 - 1500 mm /1600 - 1750 mm / 1800 - 1950 mm

P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 2267867 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

szeroko$¢ $wiatta

0d 3000 do 4500 mm (na wymiar)

0d 900 do 1500 mm (na wymiar)

wypetnienie profil kwadratowy 20x20 mm profil kwadratowy 20x20 mm Inwestor

rozstaw wypetnienia 120 mm (+ 10 mm) w $wietle 120 mm (+ 10 mm) w $wietle Obiekt

konstrukcja ramy profil 50x30 mm i ceownik 30x30x30 mm profil 50x30 mm i ceownik 30x30x30 mm Temat Brama dwuskrzydtowa i furtka “ARTISTIC”

dodatkowe wzmocnienia brak brak Autor Data
przekroje typowych stupow 80x80 mm /100x100 mm 60x60 mm /80x80 mm Skala Nrrysunku

standardowe wyposazenie

zawiasy, rygiel, uchwyt pod ktédke

zawiasy, zamek na klucz, klamka

opcje wyposazenia 1

zamek na klucziklamka w skrzydle

elektrozaczep z pochwytem

opcje wyposazenia 2

dodatkowy profil pod automatyke

samozamykacz wewnetrzny lub zewnetrzny

powtoka antykorozyjna

ocynk + lakier proszkowy (DUPLEX)

ocynk + lakier proszkowy (DUPLEX)

Niniejsza dokumentacja stanowi utwoér w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wytaczng wtasnoscia
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania sie: jej modyfikowania,
wydzielania fragmentéw, usuwania oznaczen (nazwa, logotyp) wskazujacych na
autora i wtasciciela, uzywania do innych celéw niz prezentacja i promocja
wyrobéw firmy METPOL, podejmowania dziatan niedozwolonych w rozumieniu
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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PARAMETRY | WYMIARY

BRAMA PRZESUWNA SAMONOSNA

typowe wysokosci - H1

1200-1350 mm /1350 - 1500 mm /1600 - 1750 mm / 1800 - 1950 mm

szeroko$¢ $wiatta- L1

0d 3000 do 4500 mm (na wymiar)

MET PoL

PRODUCENT BRAM | OGRODZEN

P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
tel. 2267867 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

szeroko$¢ calkowita - L2 L1+1500 mm Inwestor

wypetnienie profil kwadratowy 20x20 mm Obiekt

rozstaw wypetnienia 120 mm (+ 10 mm) w Swietle Temat Brama przesuwna posesyjna “ARTISTIC”

konstrukcja ramy profil 50x30 mm i ceownik 30x30x30 mm Autor Data

stup najazdowy profil zamkniety kwadratowy 80x80 mm Skala Nrrysunku

portal prowadzacy

1x profil kwadratowy 80x80 mm

wys. stupai portalu - H2

H1+800 mm

wyposazenie standardowe

dwa wozki jezdne, rolki prowadzace, najazd, odbdj, zamek, konstrukcja do zabetonowania

powtoka antykorozyjna

cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX) na kolory z palety RAL

Niniejsza dokumentacja stanowi utwoér w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wytaczng wtasnoscia
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania sie: jej modyfikowania,
wydzielania fragmentéw, usuwania oznaczen (nazwa, logotyp) wskazujacych na
autora i wtasciciela, uzywania do innych celéw niz prezentacja i promocja
wyrobéw firmy METPOL, podejmowania dziatan niedozwolonych w rozumieniu
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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800 - 1400 mm

300

maskownica

Sruba M8 i

katownik montazowy

$ruba samowiercaca M6

Na kazdy stup wchodza 4 mocowania w formie katownika z 2 otworami pod sSruby i otworem
fasolkowym. W zestawie handlowym znajduja sie takze $ruba szesciokatna, nakretka, 2 Sruby
samowiercgce i 2 maskownice. Na zamowienie istnieje mozliwo$¢ fabrycznego wstrzelenia

nitonakretek i zastapienia $rub samowiercacych srubami imbusowymi.

PARAMETRY | WYMIARY

PRZESEO OGRODZENIOWE

typowe wysokosci - H1

1000 mm /1200 mm /1500 mm / 1750 mm (inne wysokosci dostepne na zaméwienie)

P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B

PRODUCENT BRAM | OGRODZEN

tel. 2267867 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl

szeroko$¢ przesta standardowy modut 2540 mm (mniejsze szeroko$ci na zamowienie)

wypetnienie profil kwadratowy 20x20 mm Inwestor

rozstaw wypetnienia 120 mm (+ 10 mm) w $wietle Obiekt

konstrukcja 3x ceownik 25x35x25 mm Temat Ogrodzenie Palisadowe Posesyjne “ELEGANCE”

przekroje stupow profil 60x60 mm / profil 80x80 mm / profil 100x100 mm Autor Data
rozstaw stupow 2610 mm dla 60x60 mm /2630 mm dla 80x80 mm /2650 mm dla 100x100 mm Skala Nrrysunku

wysokos¢ stupéw - H2

wysokos$¢ nadziemna +600-800 mm (inne wysokosci na zamoéwienie)

powtoki antykozyjna

cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX)

kolory preferowane

RAL 6005/ RAL 7016 / RAL 9005 / RAL 7030 / RAL 5010 / RAL 8017 (na zamowienie dowolny z palety RAL)

elementy opcjonalne

podmuréwka prefabrykowana zbrojona o wys. 200 mm /250 mm /300 mm

Niniejsza dokumentacja stanowi utwér w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wytaczng wtasnoscia
firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania sie: jej modyfikowania,
wydzielania fragmentéw, usuwania oznaczen (nazwa, logotyp) wskazujacych na
autora i wtasciciela, uzywania do innych celéw niz prezentacja i promocja
wyrobéw firmy METPOL, podejmowania dziatan niedozwolonych w rozumieniu
ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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PARAMETRY | WYMIARY BRAMA DWUSKRZYDEOWA FURTKA
@m P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
typowe wysokosci 1000 mm /1200 mm /1500 mm /1750 mm 1000 mm /1200 mm /1500 mm/ 1750 mm Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
PRODUCENT BRAM | OGRODZEN tel. 22678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl
szeroko$¢ Swiatta 0d 3000 do 4500 mm (na wymiar) 0d 900 do 1500 mm (na wymiar)
wypetnienie profil kwadratowy 20x20 mm profil kwadratowy 20x20 mm Inwestor
rozstaw wypetnienia 120 mm (+ 10 mm) w $wietle 120 mm (+ 10 mm) w $wietle Obiekt
konstrukcja ramy profil 50x30 mm i ceownik 30x30x30 mm profil 50x30 mm i ceownik 30x30x30 mm Temat Brama dwuskrzydtowa i furtka “ELEGANCE”
dodatkowe wzmocnienia brak brak Autor Data
przekroje typowych stupow 80x80 mm /100x100 mm 60x60 mm /80x80 mm Skala Nrrysunku
standardowe wyposazenie zawiasy, rygiel, uchwyt pod ktédke zawiasy, zamek na klucz, klamka Niniejsza dokumentacja stanowi utwor w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wytaczng wtasnoscia
opcje wyposazenia 1 zamek na klucziklamka w skrzydle elektrozaczep z pochwytem firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania sie: jej modyfikowania,
wydzielania fragmentéw, usuwania oznaczen (nazwa, logotyp) wskazujacych na
opcje wyposazenia2 dodatkowy profil pod automatyke samozamykacz wewnetrzny lub zewnetrzny autora i wtasciciela, uzywania do innych celow niz prezentacja i promocja
wyrobéw firmy METPOL, podejmowania dziatan niedozwolonych w rozumieniu
powtoka antykorozyjna ocynk + lakier proszkowy (DUPLEX) ocynk + lakier proszkowy (DUPLEX) ustawy z dnia 16. kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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PARAMETRY | WYMIARY BRAMA PRZESUWNA SAMONOSNA
Em P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski
typowe wysokosci - H1 1000 mm /1200 mm /1500 mm /1750 mm Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B
PRODUCENT BRAM | OGRODZEN tel. 22678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl
szeroko$¢ $wiatta- L1 0d 3000 do 4500 mm (na wymiar)
szeroko$¢ calkowita - L2 L1+1500 mm Inwestor
wypetnienie profil kwadratowy 20x20 mm Obiekt
rozstaw wypetnienia 120 mm (+ 10 mm) w Swietle Temat Brama przesuwna posesyjna “ELEGANCE”
konstrukcjaramy profil 50x30 mm i ceownik 30x30x30 mm Autor Data
stup najazdowy profil zamkniety kwadratowy 80x80 mm Skala Nrrysunku
portal prowadzacy 2x profil kwadratowy 60x60 mm Niniejsza dokumentacja stanowi utwér w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wytaczng wtasnoscia
wys. stupai portalu - H2 H1+800 mm firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania sie: jej modyfikowania,
wydzielania fragmentéw, usuwania oznaczen (nazwa, logotyp) wskazujacych na
wyposazenie standardowe dwa wézki jezdne, rolki prowadzace, najazd, odboj, zamek, konstrukcja do zabetonowania autora i wiasciciela, uzywania do innych celow niz prezentacja i promocja
wyrobéw firmy METPOL, podejmowania dziatan niedozwolonych w rozumieniu
. . . . ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
powtoka antykorozyjna cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX) na kolory z palety RAL 4 ) J
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+48 22 678 67 07

telefon
fax

P.P.H. METPOL
03-684 Warszawa

www.metpol-ogrodzenia.pl

+48 22 743 96 86

biuro@metpol-ogrodzenia.pl

+48 500 200 215

mobile

ul. Lewinowska 41 B




